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1. Przedmowa/Instrukcje bezpiecze � stwa 
 
��������	
� ��� 

������� ���	��
������� �
������
����� �
���� ���	
� ��������� ������ �����������	� � 
���
�����
���� 
� ���!������ �������"���������������
	��������� ���	����
�����#�


�"���������$%������������������������
&����

���
���������	� ���������$ ��"�������������� �����

�'�������������
������������(�!����������������)	� ��
����
����
�!

��(�����������

�����*"������������������� ����
�
���������	�
�
��
���
����
����
� ����������� ������������ ����
��
 �������	� � ��!
� �����"���#� �����!
���$�
�%��!
�������%���
�������������
��
���
���$�������� �
�
��������"����
"���&��'������"��
������("�
���)�
*� ������
� �����&����� �� ��������
���� ��&
!��
���
����
��#� ������+� �
����������$� ��������$�
�"���������� �� %
���
��
+����� �%���(���(����� ��
"�������+����
) �
,&������������ 
����������
� ��
� �(� ���
�������
� "��
�!����� ���
�� "��
��� ����� ���%�� �� �%��!������
�"�&��'������ -���������$� �
������������ &�%�
�
���&����$� %(".� ��
�����"��(����� "�'���"��
���� ��
��
"��$� ���%�� !
� �(� ��"� ��"���
�� ��/%�
�"����
"���&������������%
���
��
+����)���
 
��&
���
�����������%���
0�
�
��
������������
���0�1234�5637�
*��&8"�����&�����'#������
���0�926:�
7�'��
��
������-
�����
0�2;<41<;<��%���
�
��
���������"�0�9�5637�
7�'��
��
���"�0�1)64;�%���
�
=��("�
���� ��
� ��&
!�� �����&���#� �� ��%&�!�� .�/"
��
������&�%���
���)�
�
��&
!�� ��
���#� ��8$� ���� ���
��"�� ��"�
� ��
���(��
���� �(� ����
&�
$� �%�� ����%�
�� ����
���� ��
��
%
���
���������������)��
�
*� ������"��� ��
�����"���
�� ������ ��&
!��
�����������#���8������-
�����&�����
�������
�)�
�
*� �
&�� ���������� ���&
���
�� ��"����'��� ����"�
����
��&
!�� ���
���#� �"����
"��
� �
���&�����
�
����"���
�����
����)��
�
��
� ��&
!�� ���
�����#� ���
"����/�$� �%��(!
+$� ���)�
��� �/��
� ���("�
���$� �%�� ����%�
�� �����!
���� &�%�
�����"�
����)�
�
��
� ��&
!�� �%�������#� ���("�
���� %
�� ����!������
�����$����
&��&�%�������)�
�
>��
"� �������8��
�� �
����������$� ����
������� &�%�
����������&
!���"�(���#�����&���
)�
�
?
!
&�� ���
�/"� ����&����� �
��� �����"����$� �/������
�
��� ������8� ����� ���
�����"��#� ���"��
��$�
�
��������&�%������&�-��������
&
�����)��

?
!
&�� ����
���
� �
��� %��"��� ����
���������
$� ��&
! ��
�/������ �����!�#� �������&�����
� "�"�����
�� �������
-�&�������
�$��%����%
���
���#����
&
�
����������
) �
�
��&
!�� ���������#� �����"���
� %
���
������$� �%��
����%�
����
�����"���
���"���������&�%���!����)�
�
*� ����
�/&����� ��������������� �������(�����
"����"�
��� ��
�������� ��&�����'��(� �� �
��
�����(�
��&
!�����������#������������-
�����&�����"���"�/�) �
 
2. Zasada dzia
ania i zastosowania 
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3. Instrukcje obs
ugi 
3.1 Panel sterowania (Rys. 1) 
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Rys. 1 

3.2 Ustawianie funkcji autoczyszczenia 
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4. Konserwacja 
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Rys. 3 
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Rys. 5 

Wska� nik 
jonizatora 
powietrza 

Wska� nik niskiego 
poziomu wody:  
miga, kiedy jest niski 
poziom wody, pompa 
zatrzymuje si�  

Wska� nik 
funkcji 
ch
odzenia 

Wska� nik 
pr� dko� ci 
nawiewu 

Wska� nik 
poziomu 
wody 

Wska� nik 
funkcji 
czyszczenia 

Wska� nik 
wahania 
powietrza 

CH	ODZENIE:   
nacisn�� , aby 
w
� czy�  tryb 
ch
odzenia   
(pompa uruchomi si�  
z ci� gu 1 minuty) 

CZYSZCZENIE: 
nacisn�� , aby rozpocz��  
czyszczenie; 
trzyma�  wci� niety przez 3 
sekundy, aby w
� czy�  
autoczyszczenie; 
nacisn��  ponownie, aby 
wy
� czy� . 

WY	 � CZ:  
nacisn�� , aby 
zatrzyma�  urz� dzenie 
(przej��  do trybu 
ja
owego) 

WAHANIE:  
Nacisn�� , aby w
� czy�  tryb 
wahania. 

NAWIEW:  
nacisn�� , aby 
w
� czy�  wentylator 

MODELE Z 
REGULOWAN�  
PR� DKO� CI� : 

nacisn�� , aby zwi� kszy�  
pr� dko��  wentylatora 

nacisn�� , aby zmniejszy�  
pr� dko��  wentylatora 

Wska� nik 
pr� dko� ci 
wentylatora 

Wska� nik 
przeci�	 enia:  
miga, kiedy 
wentylator jest 
przeci�	 ony. 

� RUBA 

3 godziny              4 godziny               5 godzin                6 godzin               7 godzin                8 godzin 

Górna os
ona 

� ruba 

Zespó
 rury wodnej 

Opaska przewodu 

Rura zasilania wod�  

Os
ona rury wodnej � ruba mocuj� ca 

Konstrukcja no� na � ruba mocuj� ca 

¾ cala g
owica k� towa 

¾ cala g
owica k� towa 

Z
� czka rury wodnej 
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Rys. 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyczy � ci �  wk
adki ch
odz � ce i siatk �  
filtruj � c�  (Rys. 7-8) 
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5 . Schemat po
 � cze�  
�

�

Filter 

Siatka filtruj� ca 

Wyczy� ci�  
opatki wentylatora Wyczy� ci�  spód 

Wyczy� ci�  czujnik poziomu wody 

Wyczy� ci�  zawór spustowy 

Wyczy� ci�  pomp�  wodn�  

Za pomoc�  szczotki wyczy� ci�  
siatk�  filtruj� c�  

Wytrze�  
opatki mi� kk�  szmatk� . 
Nie przemie� ci�  brudu z 
opatek 
wentylatora do rur nawiewowych, 

Wyczy� ci�  spód 
mi� k�  szmatk�  

lub szczotk� . 

Zetrze�  brud  na poziomie wody na 
pomoc�  mi� kkiej szmatki. 

Zwróci�  uwag�  na 
brud na spodzie 
zaworu. 

Filtr 



 

 
 
6. Specyfikacje techniczne  
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7. Przyk
ady i wytyczne do instalacji 
 
Instalacja wisz � ca (wersja T) 

 

 
 
Instalacja wisz � ca (wersja B) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Silnik 
 
 
Linia zerowa 
Faza 
Linia 
 
 

 
Zawór 
wlotowy 
Zawór 
wylotowy 
 

Wahanie 
nawiewu 
 

Pompa 
wodna 

Linia wodna 

Z
asilanie S

iln
ik
 

BEZP.3A 

Uszczelnienie 

Przy
� cze do przewodów nadmuchu 

Ko
nierz 

Rama monta	 owa 

Wygi� ty przewód nadmuchu (promie
  
krzywizny jest dwa razy wi� kszy od 
przewodów nadmuchowych) 

Platforma  

Trójnóg 

� ciana 

Rama monta	 owa 

Platforma  

Trójnóg 

Zawieszenie przeciwwstrz� sowe 

Wygi� ty przewód nadmuchu (promie
  krzywizny jest 
dwa razy wi� kszy od przewodów nadmuchowych) 

Trójnóg 

� ciana 
Uszczelnienie 

Rura spustowa 

Filtr i wlot wody 

Kolumna 
k� towa 

Syfon wodoszczelny 

Po
� czy�  przewody nadmuchowe lub bezpo� rednio 
zainstalowa�  regulowan�  dysz�  nadmuchow�  

W
ysoko��

 zale	y od sytuacji 
na m

iejscu 

� ruba rozporowa 4-M8 



Instalacja na dachu z blachy (wersja B) 

 

 
 
 
 
 
Instalacja na p
askim dachu betonowym 
(wersja B) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wytyczne dla przewodów powietrza (wersja B) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
Szczegó
owe informacje dotycz � ce instalacji 
przeciwwstrz � sowej 
 
 

 
 

 
 

Wózek 

� ruba prosta 

Rura spustowa 

Filtr i wlot wody 

Uszczelnienie 
Dachówka z blachy 
cynkowanej 

Kod k� ta 

Przewód nadmuchowy 

Po
� czenie � rubowe 

Belka profilowana 

Zastrza
 k� towy 50*50*5 

Zgi� ta rura nadmuchowa 

Trójnóg 

Rura nadmuchowa o 
ró	 nej � rednicy Ko
nierz 
� cz� cy 

Syfon 
wodoszczelny 

P
yta z porami 50mm 

50-oczkowa siatka 
nylonowa  

Bawe
na wyciszaj� ca 50 mm 

Schemat instalacji bawe
ny wyciszaj� cej 

Pokrywa wodoszczelna (dostosowywana) 

Podpora 

Beton zbrojony 

Uszczelnienie 

Uszczelnienie 
(Cement i ceg
a) 

Przewody 

Stopa przeciwstrz� sowa 

Kolumna  
k� towa � ruba M10 

podk
adka p
aska Ø10 



8. Wykrywanie i usuwanie usterek 
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�
Munters Europe AB, HumiCool Division, Kung Hans Väg 8, P.O. Box 434, SE-191 24 Sollentuna, Sweden. 

Telefon +46 (0)8-626 63 00, Faks +46 (0)8-754 56 66. 
 

Munters Italy S.p.A., Strada Piani 2, IT-18027 Chiusavecchia, Italy.  
Telefon +39 0183-52 11, Faks +39 0183-521 333. 

www.munters.com 

�
Australia Munters Pty Limited, Telefon +61 2 6025 6422, Faks +61 2 6025 8266, Austria  poprzez organizacj�  sprzeda� y w Niemczech, Brazylia  Munters Brasil Industria e Comercio 
Ltda, Telefon +55 11 5054 0150, Faks +55 11 5054 0883, Chiny  Munters Air Treatment Equipment (Beijing) Co., Ltd., Telefon +86 10 80 481 121, Faks +86 10 80 483 493, Dania  
poprzez organizacj�  sprzeda� y w Szwecji, Finlandia  Munters Oy, Telefon +358 9 83 86 030, Faks +358 9 83 86 0336, Francja  Munters France S.A., Telefon +33 1 34 11 57 50, Faks 
+33 1 34 11 57 51, Niemcy Munters Euroform GmbH, Telefon +49 241 89 00 0, Faks +49 241 89 00 5199, Indonezja  Munters, Telefon +62 21 9105446-7, Faks +62 21 5310509, 
W
ochy Munters Italy S.p.A., Telefon +39 0183-52 11, Faks +39 0183-521 333, Japonia  Munters K.K., Telefon +81 3 5970 0021, Faks +81 3 5970 3197, Królestwo Arabii Saudyjskiej 
i � rodkowy Wschód Hawa Munters, c/o Hawa United Cooling Syst. Co. Ltd., Telefon +966 1 477 15 14, Faks +966 1 476 09 36, Korea  Munters Korea Co,. Ltd, Telefon +82 2 761 
8701, Faks +82 2 761 8777, Meksyk Munters Mexico Telefon +52 722 270 40 30, Faks +52 722 270 41 95, Norwegia  poprzez organizacj�  sprz� da� y w Szwecji, Pa� stwa po
udniowej 
Afryki i Afryka Subsaharyjska  Munters (Pty) Ltd, Telefon +27 11 997 2000, Faks +27 11 608 3501, Hiszpania Munters Spain S.A., Telefon +34 91-640 09 02, Faks +34 91-640 11 32, 
Szwecja  Munters Europe AB, Telefon +46 8 626 63 00, Faks +46 8 754 56 66, Szwajcaria poprzez organizacj�  sprz� da� y w Niemczech, Tajlandia Munters (Thailand) Co. Ltd., Telefon 
+66 2 645 2708-12, Faks +66 2 645 2710, Wielka Brytania Munters Ltd, Telefon +44 845 644 3980, Faks +44 845 644 3981, USA Munters Corporation Fort Myers, Telefon  +1 239 936 
1555, Faks +1 239 936 8858, Munters Corporation Mason, Telefon +1 888 335 0100, Faks +1 517 676 7078, Eksport i Inne pa
 stwa, Munters, Telefon +46 8 626 63 00, Faks +46 8 754 
56 66. 

Munters zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacjach, ilo� ciach, itp. ze wzgl� dów produkcyjnych lub innych po publikacji. 


