


Zasada działania

Klimatyzatory ewaporacyjne FC/FCA/CCX wykorzystują materiał 
CELdek® jako medium. System dystrybucji wody oraz pompa 
utrzymują stałą wilgotność materiału. Wewnątrz maszyny znajduje 
się duży promieniowy wentylator, który zasysa powietrze z zewnątrz 
poprzez wilgotny materiał (panel chłodzący). Kiedy powietrze 
przepływa przez  nasycony wodą panel, ochładza się. Schłodzone 
powietrze jest następnie wydmuchiwane do pomieszczenia przez 
znajdujący się w urządzeniu wentylator.

Specyfikacje techniczne

Model CCX 1.5F 2.5F

Zasilanie [V] 230 VAC 230 VAC

[Hz] 50 50

Moc silnika [W] 170 280

Zużycie energii [A] 0,75 0,75

Pojemność zbiornika wody [l] 30 35

Max. przepływ powietrza [m3/h] 1,500 2,500

Wskaźnik odparowania 
wody

[%] 85 85

Poziom hałasu w odl. 3m [dBA] 50 54

Wymiary H×W×D [mm] 1,115×540×410 1,170×620×410

Waga (bez wody / z wodą) [Kg] 17/47 23/58

Panel sterujący

Oznaczenia

CCX-X.X
Kod modelu klimatyzatora
1.5F, 2.5F

Klimatyzatory CCX są produktami firmy Munters Europe AB

Dystrybutor


