


Zasada dzia�ania

Klimatyzatory ewaporacyjne FC/FCA/CCX wykorzystuj� materia� 
CELdek® jako medium. System dystrybucji wody oraz pompa 
utrzymuj� sta�� wilgotno�� materia�u. Wewn�trz maszyny znajduje 
si� du�y promieniowy wentylator, który zasysa powietrze z zewn�trz 
poprzez wilgotny materia� (panel ch�odz�cy). Kiedy powietrze 
przep�ywa przez  nasycony wod� panel, och�adza si�. Sch�odzone 
powietrze jest nast�pnie wydmuchiwane do pomieszczenia przez 
znajduj�cy si� w urz�dzeniu wentylator.

Specy�kacje techniczne

Model 
FC

Przep�yw
powietrza
1,000 m�/h

Zuzycie energii 
elektrycznej 
kW/A

Wymiary
(H×W×D) mm

Waga *
(bez wody)
kg

15T 15 2.0/5.1 1,450×1,150×1,150 200

15B 15 2.0/5.1 1,450×1,150×1,150 200

22T 22 3.7/7.9 1,950×1,150×1,150 220

22B 22 3.7/7.9 1,950×1,150×1,150 220

30T 30 3.8/8.0 1,950×1,500×1,150 300

30B 30 3.8/8.0 1,950×1,500×1,150 300

35T 35 5.0/11.2 1,950×1,500×1,500 310

35B 35 5.0/11.2 1,950×1,500×1,500 310

*) Waga z wod�: +60kg dla FC 15 i 22, + 80kg dla FC 30 i 35

Urz�dzenia s� wyposa�one w okablowanie z �awym pod��czeniem i instalacj�.
Zasilanie urzadze�: 400V, 50Hz

Temp.
otoczenia

Wilgotno�� wzgl�dna otoczenia

20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60%

Temperatura [C] pod ch�odzeniu

30 20.4 21.2 21.6 22.4 23.2 23.8 24.5 25.2 25.8

35 24.1 24.5 25.6 26.5 27.4 28.2 29.0 29.6 30.4

40 27.9 28.4 29.5 30.6 31.6 32.5 33.4 34.1 34.9

Oznaczenia

FC-XX-X np. FC-30-T 
Wersja wylotu powietrza:
T = górny
B = dolny 

Przep�yw w 1,000 m�/h

Klimatyzatory FC s� produktami �rmy Munters Europe AB

Dystrybutor

Wylot górny

Wylot dolny


