
INSTRUKCJA INSTALACJI
I OBS£UGI NAGRZEWNIC

OLEJOWYCH

GRY-D 20H / 28W / 40W / 60W
GRY-I 15 / 25 / 40

9. Schemat elektryczny

FC Fotokomórka FS Bezpiecznik IN Wy³¹cznik
M Silnik TR Transformator TS Termostat bezpieczeñstwa
CF Kontrola p³omienia LC Filtr EMC

FC Fotokomórka FS Bezpiecznik IN Wy³¹cznik
M Silnik TR Transformator TS Termostat bezpieczeñstwa
CF Kontrola p³omienia EV Zawór elektromagnetyczny TH Termostat pokojowy

Obs³uga gwarancyjna i pogwarancyjna:

Zu¿yty sprzêt elektryczny nie
mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie
z innymi odpadami komunal-
nymi. Sprzêt podlega selektyw-
nej zbiórce i recyklingowi w wyz-
n a c z o n y c h p u n k t a c h .
O b e c n o œ æ s k ³ a d n i k ó w
niebezpiecznych w sprzêcie
mo¿e potencjalnie po-wodowaæ
n e g a t y w n e s k u t k i d l a



8. Rozwi¹zywanie problemów

Czynnoœci konserwacyjne opisane powinny byæ wykonane
tylko przez profesjonalny serwis techniczny.

pogrubion¹ czcionk¹

Usterka Przyczyna Rozwi¹zanie
Brak zasilanie lub zbyt
niskie napiêcie

Sprawdziæ zasilanie oraz
napiêcie. Sprawdziæ bezpiecznik
i w razie potrzeby wymieniæ.

Wadliwy lub uszkodzony
przewód zasilaj¹cy

Sprawdziæ przewód zasilaj¹cy.
Wymieniæ przewód zasilaj¹cy.

Wadliwy
silnik/kondensator

Sprawdziæ i w razie potrzeby
wymieniæ

Silnik nie startuje

Zablokowanie urz¹dzenia
spowodowane
przegrzaniem

ZnaleŸæ przyczynê przegrzewu.
Wy³¹czyæ nagrzewnicê.
Sprawdziæ wlot i wylot
powietrza. Odczekaæ kilka minut
i ponownie za³¹czyæ urz¹dzenie.
W razie koniecznoœci wezwaæ
profesjonalny serwis techniczny.

Pusty zbiornikpaliwa,
zabrudzone lub
niew³aœciwe paliwo

Usun¹æ zanieczyszczone lub
niew³aœciwe paliwo. Nape³niæ
zbiornik czystym olejem
opa³owym lekkim

Zapchany filtr paliwa Wyczyœciæ lub wymieniæ filtr
paliwowy

Przewód paliwowy
przecieka

Sprawdziæ przewody, zacisn¹æ
po³¹czenia, w razie potrzeby
wymieniæ

Zatkana dysza Przeczyœciæ sprê¿onym
powietrzem, wymieniæ w razie
potrzeby

Silnik pracuje ale
zap³on nie nastêpuje i
po krótkim czasie
nagrzewnica wy³¹cza
siê

Gêstoœæ oleju wzros³a pod
wp³ywem niskiej
temperatury

Dodaæ 10-20% nafty

P³omieñ na wylocie
powietrza z
nagrzewnicy jest zbyt
du¿y

Niewystarczaj¹c¹ iloœæ
powietrza doprowadzona
do komory spalania
Ciœnienie kompresora
zbyt du¿e

Sprawdziæ wentylator
Sprawdziæ ciœnienie
kompresora
Zredukowaæ wartoœæ ciœnienia
do wartoœci znamionowej

Zabrudzona fotokomórka Sprawdziæ fotokomórkê i
upewniæ siê czy rozpoznaje
p³omieñ

Wadliwa fotokomórka Wymieniæ fotokomórkê
Uszkodzone po³¹czenie
pomiêdzy fotokomórk¹ i
sterownikiem

Sprawdziæ i po³¹czyæ
poprawnie

Nagrzewnica w³¹cza
siê, nastêpuje zap³on,
ale system kontroli
zaniku p³omienia
wy³¹cza urz¹dzenie

Wadliwy sterownik Sprawdziæ i w razie potrzeby
wymieniæ
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: Przenoœna nagrzewnica zasilana olejem opa³owym z zamkniêt¹ komor¹
spalania z mo¿liwoœci¹ pod³¹czenia kana³u odprowadzaj¹cego spaliny.
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1. Ogólne zasady bezpieczeñstwa

2.  Opis urz¹dzenia

Modele GRY-I

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Przeczytaj uwa¿nie instrukcjê przed monta¿em i uruchomieniem urz¹dzenia
Nieodpowiednie u¿ytkowanie urz¹dzenia mo¿e spowodowaæ uszkodzenie osób lub
zwierz¹t pozostaj¹cych bez opieki
U¿ywaæ tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach z ci¹g³¹ wymian¹ powietrza
Nie u¿ywaæ urz¹dzenia w pomieszczeniach zamkniêtych lub w pomieszczeniach w których
stale przebywaj¹ ludzie
U¿ywaæ tylko oleju opa³owego lekkiego lub oleju napêdowego
Urz¹dzenie powinno byæ obs³ugiwane przez przeszkolony personel, który powinien
obserwowaæ nagrzewnicê podczas pracy
Przed rozpoczêciem nape³niania zbiornika paliwem lub przed przyst¹pieniem do prac
konserwacyjnych nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie z sieci
Nigdy nie u¿ywaæ zewnêtrznych zbiorników paliwa
Sprawdziæ przed uruchomieniem nagrzewnicy czy otwór wlotowy i wylotowy nie jest
zas³oniêty
Nigdy nie u¿ywaæ nagrzewnicy w miejscach w których istnieje niebezpieczeñstwo zap³onu
lub wybuchu
Nie dotykaæ kana³u odprowadzaj¹cego spaliny. Grozi poparzeniem!

Przenoœna nagrzewnica powietrza zasilana olejem opa³owym wraz z kompresorem,
palnikiem, otwart¹ komor¹ spalania bez komina odprowadzaj¹cego spaliny.
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Rys. 1

Model GRY-I 15 GRY-I 25 GRY-I 40

Moc (wydatek ciep³a) 14,5 kW 26 kW 38.5 kW

Przep³yw powietrza [m /h]3 650 800 1200

Zu¿ycie paliwa [l] 1,34 2,59 3,55

Napiêcie zasilania [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Moc silnika [W] 150 250 250

D³ugoœæ[mm] 860 930 1065

Szerokoœæ[mm] 485 560 560

Wysokoœæ[mm] 570

0.30

625 650

Ciœnienie kompresora [bar] 0.30-0.35 0.34

Pojemnoœæ zbiornika[l] 30 46 46

Model GRY-D20H GRY-D28W GRY-D40W GRY-D60W

Moc (wydatek ciep³a) 23 kW 28 kW 43 kW 61.3 kW*

Przep³yw powietrza [m /h]3 400 500 1050 1300

Zu¿ycie paliwa [l] 2.31 2.80 4,25 5,64

Napiêcie zasilania [V/Hz] 230/50 230/50 230/50 230/50

Moc silnika [W] 100 150 250 250

D³ugoœæ[mm] 830 860 930 1065

Szerokoœæ[mm] 430 485 560 560

Wysokoœæ[mm] 465 530 615 625

Ciœnienie kompresora [bar] 0.26-0.33 0.30-0.36 0.30 0.34-0.39

Pojemnoœæ zbiornika[l] 11 11 46 46
* - dla oleju napêdowego o wysokiej wartoœci opa³owej

3. Dane techniczne

4. Monta¿ Urz¹dzenia

Dostarczone urz¹dzenie jest wyposa¿one w kó³ka oraz
uchwyt (Gry-D 20H - tylko uchwyt).
Kó³ka, uchwyt oraz akcesoria monta¿owe znajduj¹ siê
w opakowaniu. W kartonie znajduj¹ siê:
1) 1 korpus nagrzewnicy

8) 4 podk³adki
9) 2 zaœlepki

W celu zmontowania nagrzewnicy nale¿y ( Rys. 1):
W³o¿yæ oœ (4) poprzez ramê podtrzymuj¹c¹ (3).
Lekko stukaj¹c zamontowaæ w nastêpuj¹cej
kolejnoœci: kó³ka (5), zaœlepki (9) na osi.
Umieœciæ nagrzewnicê na ramie podtrzymuj¹cej w taki sposób aby otwory na zbiorniku
paliwa pokry³y siê z otworami na ramie podtrzymuj¹cej. W³o¿yæ œruby i podk³adki przez
uchwyt, zbiornik paliwa i ramê podtrzymuj¹c¹.
Zamocowaæ nakrêtki na ka¿dej œrubie i mocno zacisn¹æ.

2) 1 uchwyt
3)1 rama podtrzymuj¹ca 4) 1 oœka
5) 2 kó³ka 6) 4 œruby
7) 4 nakrêtki

<

<

<

7. Konserwacja

Czynnoœci konserwacyjne opisane w tym punkcie musz¹ byæ wykonywane tylko przez
profesjonalny serwis techniczny, lub w wyj¹tkowych wypadkach przez u¿ytkownika, po
wczeœniejszym uzyskaniu zgody punktu serwisowego na samodzieln¹ naprawê.
U¿ywaæ tylko oryginalnych czêœci
zamiennych.

Wentylator

Dysza

Filtry powietrza

Elektrody zap³onowe

Nastawa ciœnienia kompresora

Wentylator wyczyœciæ przy u¿yciu
szmatki nas¹czonej parafin¹ lub
rozpuszczalnikiem. Wysuszyæ
u¿ywaj¹c sprê¿onego powietrza.
£opatki wentylatora czyœciæ co 500
godzin pracy.

Ostro¿nie wyj¹æ dyszê z uchwytu.
Prze-czyœciæ u¿ywaj¹c sprê¿onego
p o w i e t r z a c e l e m u s u n i ê c i a
ewentualnych zanieczysz-czeñ.

(Rys.2)
Czyœciæ filtry regularnie, zw³aszcza
g d y u r z ¹ d z e n i e p r a c u j e w
p o m i e s z c z e n i a c h m o c n o
zapylonych. Zdj¹æ pokrywkê filtra (1)
przemyæ filtr (2) przy u¿yciu lekkiego
œrodka myj¹cego i wysuszyæ przed
po-nownym za³o¿eniem. Filtr czyœciæ c o
najmniej raz w roku.

(Rys.3)
Wyczyœciæ i odpowiednio ustawiæ.
Elektro-dy nale¿y koniecznie
wymieniæ po 300 godzinach pracy. Wymagan¹ szerokoœæ szczeliny pokazano na rysunku.

Usun¹æ zaœlepkê z pokrywy filtra powietrza. Zamocowaæ manometr o dok³adnoœci co
najmniej 0,02 bar. Za³¹czyæ nagrzewnicê i odczytaæ wartoœæ ciœnienia powietrza. W razie
potrzeby ustawiæ wed³ug nastêpuj¹cych wartoœci:

Model 14,5kW 23kW 26kW 28kW 38.5kW 43kW 61.3kW

Ciœnienie
kompresora

0.30 0.26-0.33 0.30-0.35 0.30-0.36 0.34 0.30-0.39 0.34

Rys. 2

Rys. 3

6 3



5. Umiejscowienie

W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji pomieszczenia otwór wentylacyjny powinien
posiadaæ pole przekroju powierzchni co najmniej 0,01 m na kW mocy cieplnej urz¹dzenia.
Zale¿noœæ ta jest wiêc proporcjonalna do mocy cieplnej urz¹dzenia. Minimalne powierzchnie
otworów wentylacyjnych powinny wynosiæ:

0,145 0,230 0,260 0,280 0,38 0,430 0,613

W przypadku wykorzystania nagrzewnicy do zastosowañ przemys³owych oraz rolniczych
powinny zostaæ spe³nione wszystkie wymagania odnoœnie bezpieczeñstwa. W
szczególnoœci dotyczy to zalecanych bezpiecznych odleg³oœci od ³atwopalnych materia³ów,
które wynosz¹:

Bok urz¹dzenia: 0,60 m Strona wlotowa powietrza: 0,60 m
Górna powierzchnia urz¹dzenia: 1,50 m Strona wylotowa powietrza: 3,00m

Zale¿nie od warunków pracy, urz¹dzenie powinno byæ kontrolowane przez serwis
techniczny co najmniej raz w roku.
Przed uruchomieniem personel obs³uguj¹cy musi sprawdziæ czy s¹ spe³nione wszystkie
warunki odnoœnie u¿ytkowania, bezpieczeñstwa oraz ochrony.

J e œ l i u r z ¹ d z e n i e z o s t a ³ o
zainstalowane w pomieszczeniu
zamkniêtym oraz zosta³ pod³¹czony
kana³ odprowa-dzaj¹cy spaliny,
nale¿y dostarczyæ w przybli¿eniu ok.
80 m /h powietrza œwie¿ego
niezbêdnego do procesu spalania.
J e œ l i u r z ¹ d z e n i e z o s t a ³ o
zainstalowane w pomieszczeniu
zamkniêtym bez pod³¹czenia kana³u
odprowadzaj¹cego spaliny, nale¿y
zapewniæ dobr¹ wentylacjê pomiesz-
czenia.
Pod³¹czaj¹c urz¹dzenie do kana³u
odprowadzaj¹cego spaliny nale¿y
zapewniæ minimalny ci¹g kominowy
co najmniej o wartoœci 0,1 mbar.
Dlatego te¿ kana³ spalinowy powinien
ci¹gle siê wznosiæ, nale¿y unikaæ
nag³ych zmian kierunku, za³amañ,
kolanek itp. co najmniej na d³ugoœci
3m odcinka kana³u.
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Model 14,5kW 23kW 26kW 28kW 38.5kW 43kW 61.3kW
m

Kontrola

Dla modeliAP:

2

<

<

6. Instrukcja u¿ycia

Nigdy nie od³¹czaj nagrzewnicy poprzez wyci¹gniêcie wtyczki.
Zawsze u¿ywaj prze³¹cznika ON/OFF!

Ogólna zasada dzia³ania

Uruchomienie

Dla modeliAP:

Blokada pracy nagrzewnicy

Wy³¹czenie urz¹dzenia

Kompresor powietrza poprzez przewód powietrzny wytwarza podciœnienie w dyszy palnika
olejowego. Powoduje to zassanie paliwa ze zbiornika. Utworzona mieszanka paliwowo-
powietrzna jest wówczas rozpylana wprost do komory spalania. Wentylator bezpoœrednio
umieszczony na wale silnika elektrycznego, powoduje wymuszony przep³yw powietrza przez
wymiennik ciep³a. Ogrzany strumieñ powietrza wyp³ywa z przedniej czêœci urz¹dzenia.
System kontroli zaniku p³omienia powoduje zap³on oraz wy³¹czenie nagrzewnicy w przypadku
awarii.

Nape³niæ zbiornik paliwa czystym olejem opa³owym. Pod³¹czyæ wtyczkê nagrzewnicy do
gniazdka 230V~50Hz odpowiednio uziemionego. W³¹czyæ prze³¹cznik w pozycjê ”ON”(I).

W przypadku zastosowania termostatu pomieszczeniowego, zdj¹æ nasadkê zwieraj¹c¹
gniazdko termostatu i w³o¿yæ do niego wtyczkê termostatu. W przypadku pracy ci¹g³ej
urz¹dzenia w³o¿yæ nasadkê zwieraj¹c¹ gniazdko termostatu. Ustawiæ termostat na
maksymaln¹ temperaturê. Prze³¹czyæ w³¹cznik w pozycjê „ON” (I). Nastawiæ termostat na
¿¹dan¹ temperaturê. W modelu przewidziano przewietrzanie i ch³odzenie koñcowe.
Oznacza to, ¿e:

1) przy starcie urz¹dzenia, palnik zapala siê dopiero po up³ywie ok. 10 sek od momentu
uruchomieniu wentylatora.

2) po wy³¹czeniu wentylator ci¹gle pracuje przez ok. 1 min. w celu sch³odzenia komory
spalania.

W przypadku wadliwego zap³onu lub w momencie przegrzewu nagrzewnicy system kontroli
zaniku p³omienia wy³¹czy nagrzewnicê. W takim wypadku nale¿y:

a) wykryæ i usun¹æ przyczynê blokady. W szczególnoœci nale¿y sprawdziæ czy wlot i wylot
powietrza nagrzewnicy nie zosta³ zas³oniêty oraz czy nie ma utrudnionych warunków
przep³ywu powietrza. Wentylator tak¿e powinien siê lekko obracaæ.

b) prze³¹czyæ w³¹cznik w pozycjê „OFF”(0)
c) odczekaæ kilka minut w celu sch³odzenia nagrzewnicy
d) prze³¹czyæ w³¹cznik w pozycjê „ON” (I)

Jeœli przyczyna awarii nie zosta³a wykryta prosimy wy³¹czenie urz¹dzenia i skontaktowanie siê
z wykwalifikowanym serwisem technicznym.

Prze³¹czyæ wy³¹cznik w pozycjê „OFF” (0)
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