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Zabrania siê wy³¹czania
nagrzewnicy przez

od³¹czenie przewodu
zasilaj¹cego.

Wy³¹czenie urz¹dzenia wtyczk¹
grozi jego zniszczeniem.



1. Informacje ogólne

2. Zasady bezpieczeñstwa

Nagrzewnice powietrza firmy MUNTERS to nowoczesne urz¹dzenia przeznaczone do
ogrzewania i wentylacji czystym powietrzem obiektów przemys³owych i u¿ytecznoœci
publicznej.

Do typowych obiektów zastosowania nagrzewnic nale¿¹: warsztaty, hale przemys³owe i
handlowe, magazyny, koœcio³y, hurtownie, sale widowiskowe, obiekty uzdrowiskowe,
obiekty inwentarskie, suszarnie, szklarnie i tunele foliowe, itp.

Przed przyst¹pieniem do instalowania nagrzewnicy nale¿y dokonaæ zewnêtrznych
oglêdzin celem upewnienia siê czy nie zosta³a ona uszkodzona w czasie transportu oraz
sprawdzenia kompletnoœci wyposa¿enia.

Instrukcja ta jest integraln¹ czêœci¹ nagrzewnicy. Ka¿d¹ czynnoœæ nale¿y weryfikowaæ z
instrukcj¹.

Nagrzewnica wyposa¿ona jest w zabezpieczenia które zosta³y przetestowane i otrzyma³y
odpowiednie atesty. Nieodpowiednie u¿ytkowanie mo¿e powodowaæ zagro¿enie dla osoby
obs³uguj¹cej urz¹dzenie, lub te¿ dla innych urz¹dzeñ pod³¹czonych do tej samej instalacji
elektrycznej. Wszystkie osoby dokonuj¹ce instalacji i rozruchu lub obs³ugi nagrzewnicy
musz¹ postêpowaæ zgodnie z zaleceniami zawartymi w niniejszej instrukcji oraz przepisami
obowi¹zuj¹cymi w danym kraju.

Podczas pierwszego uruchomienia nagrzewnica mo¿e wydzielaæ niemi³y zapach co
spowodowane jest parowaniem substancji zabezpieczaj¹cej j¹ w czasie sk³adowania. Jest
to normalny efekt, który zanika po krótkim czasie. Zaleca siê wymianê powietrza w pokoju
gdzie uruchamiana jest nagrzewnica.

Urz¹dzenie mo¿e byæ wyposa¿one jedynie w oryginalne czêœci.
Wszelkie przy³¹czenia (kable, przewody olejowe) musz¹ byæ zabezpieczone tak, aby

wykluczyæ ryzyko potkniêcia siê na nich.

Dzieci oraz osoby niepe³nosprawne pozostaj¹ce bez opieki nie mog¹ obs³ugiwaæ
urz¹dzenia.

Je¿eli w pomieszczeniu czuæ zapach oleju lub wydziela siê dym nale¿y:
• otworzyæ okna i drzwi polepszaj¹c cyrkulacjê powietrza
• zamkn¹æ dop³yw paliwa
• skontaktowaæ siê z wykwalifikowanym personelem

Nie wolno dotykaæ urz¹dzenia boso, je¿eli czêœci pokrywy s¹ mokre lub wilgotne.

Rozpoczynaj¹c jakiekolwiek czynnoœci zwi¹zane z utrzymaniem lub czyszczeniem
urz¹dzenia nale¿y upewniæ siê, ¿e g³ówny wy³¹cznik jest na pozycji OFF i zamkniêty jest
dop³yw paliwa.
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W ¿adnym wypadku nie nale¿y modyfikowaæ zabezpieczeñ urz¹dzenia bez wyraŸnej
zgody producenta. Nie wolno skrêcaæ, wyjmowaæ lub ucinaæ kabli wychodz¹cych z
urz¹dzenia.

Otwieraæ urz¹dzenie mo¿na jedynie wtedy, gdy g³ówny prze³¹cznik znajduje siê na
pozycji OFF.

Wszystkie pude³ka, folie i inne czêœci opakowania nagrzewnicy nale¿y umieœciæ z dala od
dzieci.

Niedopuszczalne jest instalowanie nagrzewnicy w pomieszczeniach gdzie
przechowywane s¹ niebezpieczne substancje lub w pobli¿u ³atwopalnych materia³ów.

Nie nale¿y k³aœæ niczego na nagrzewnicy. W ¿adnym wypadku nie wolno wk³adaæ
czegokolwiek do wnêtrza nagrzewnicy, szczególnie pomiêdzy kratkê zabezpieczaj¹c¹ i do
komina odprowadzaj¹cego spaliny.

Nie nale¿y dotykaæ kana³u spalinowego, poniewa¿ mo¿e byæ gor¹cy.

Urz¹dzenie mo¿e byæ instalowane tylko wewn¹trz pomieszczenia (budynku). Nie wolno
instalowaæ nagrzewnicy poza budynkiem gdzie jest nara¿one na dzia³anie warunków
pogodowych.

Nie wolno instalowaæ nagrzewnicy w ma³ych pomieszczeniach pozbawionych
odpowiedniej wentylacji.

Nagrzewnica wytwarza energiê ciepln¹ powsta³¹ w procesie spalania. Wymiana
powietrza zachodzi wtedy gdy powietrze wytworzone przez wentylator promieniowy
przep³ywa przez powierzchniê wymiennika bez udzia³u ¿adnych poœrednich cieczy.

Gazy powsta³e w wyniku spalania po opuszczeniu wymiennika wyrzucane s¹ na
zewn¹trz. System ten pozwala na znaczne obni¿enie kosztów szczególnie przy
nieregularnym ogrzewaniu.

Nagrzewnica w lecie mo¿e s³u¿yæ jako wentylator.

Nagrzewnica zbudowana jest z nastêpuj¹cych czêœci:
• Komora spalania wykonana jest z nierdzewnej stali (AISI 430) odpornej na wysokie

temperatury, z nisk¹ entropi¹. Kszta³t i objêtoœæ komory mo¿e siê ró¿niæ w zale¿noœci od
modelu.

• Wymiennik ciep³a gwarantuj¹cy maksymaln¹ wydajnoœæ ciepln¹.
• Drzwiczki inspekcyjne u³atwiaj¹ce czyszczenie przewodów.
• Rozpraszacz powietrza z ruchomymi klapami umo¿liwiaj¹cymi sterowanie wydmuchem

powietrza
• Zewnêtrzne panele ³atwe do demonta¿u.
• Pow³oka izolacyjna zabezpieczaj¹c¹ przed promieniowaniem cieplnym nagrzewnicy.
• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia do systemu kana³ów

Parametry produkcyjne

3. Opis urz¹dzenia
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• Wentylator promieniowy z dwoma otworami ss¹cymi, niskoszumowy o wysokiej
wydajnoœci z pod³¹czonym bezpoœrednio jednofazowym silnikiem elektrycznym.

• Termostat rozszerzania cieczy “FAN” (35oC) - uruchamia wentylator 60 sekund po
starcie palnika i zatrzymuje go 4 minuty po zatrzymaniu palnika. Wyklucza to
wydmuchiwanie zimnego powietrza tu¿ po w³¹czeniu i pozwala na usuniêcie ciep³a z
wymiennika gdy nagrzewnica nie pracuje.

• Termostat “LIMIT” (100 oC) z rêcznym przyciskiem resetowania - wy³¹cza nagrzewnicê
gdy powietrze jest zbyt gor¹ce. Je¿eli kontrolka “LIMIT” jest w³¹czona nagrzewnicê
zresetowaæ mo¿na jedynie po usuniêciu powodu przegrzania.

• Termostat pokojowy (0-40 oC) - automatycznie reguluje temperaturê w pomieszczeniu
za pomoc¹ czujnika znajduj¹cego siê przy wlocie powietrza i pokrêt³a umieszczonego na
g³ównym panelu nagrzewnicy.

• Kontrolka zielona - wskazuje pod³¹czenie do pr¹du
• Kontrolka ¿ó³ta - informuje o pracy termostatu “LIMIT”
• Kontrolka czerwona - wskazuje, ¿e czêœæ elektryczna palnika przesta³a pracowaæ
• 3-pozycyjny prze³¹cznik ustawiaj¹cy nagrzewnicê w tryb wentylacji, ogrzewania lub

wy³¹czaj¹cy urz¹dzenie.

Czêœci elektryczne

4. Budowa
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1. Zbiornik
2. Palnik
3. Panel kontrolny
4. Mocowanie komina

5. Termostat “FAN”
6. Termostat “LIMIT”
7. Elektrowentylator
8. Wylot powietrza



5. Wymiary

6. Wymiary komory spalania
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Rozmiar (mm) KOS 34IE KOS 47IE KOS 70IE KOS 93IE KOS 110IE
A 460 460 540 680 760
B 1.000 1.050 1.120 1.220 1.400
C 1.500 1.600 1.700 1.885 2.000
D 1.175 1.175 1.305 1.430 1.570

ŒREDNICA KOMINA 120 120 150 180 200

Model A BÆ C D EÆ
KOS 34IE 623 316 120 60 120
KOS 47IE 623 316 120 60 120
KOS 70IE 683 380 120 60 150
KOS 93IE 728 476 170 80 180

KOS 110IE 906 567 170 85 200



7. Dane techniczne

Paliwo

Temperatura spalin: 250 oC

Aby zapewniæ prawid³ow¹ pracê urz¹dzenia nale¿y stosowaæ olej opa³owy lekki. Nale¿y
zwróciæ uwagê na odpowietrzenie przewodów paliwowych.

Stosowanie niew³aœciwego paliwa mo¿e doprowadziæ do:
- zatkania filtru paliwa lub dyszy
- tworzenia siê nagaru na elektrodach uk³adu zap³onowego
- nieprawid³owej pracy palnika lub jego uszkodzenia

W³aœciwoœci oleju:
- lepkoœæ 6mm /s przy 20°C
- gêstoœæ 0,86 kg/cm
- zawartoœæ siarki 0,3%
- temperatura zap³onu 55°C
- temp. krzepniêcia -6°C
- wartoœæ opa³owa 42000 kJ/kg

£
£
£
³
³
³

2

3
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KOS 34IE KOS 47IE KOS 70IE KOS 93IE KOS 110IE

kW 33,7 46,8 71,1 93.0 104,6
Moc (nominalna)

kcal/h 29.000 40.300 61.200 80.000 90.000
kW 30,4 42,2 64,4 83,9 94,2

Moc (potencjalna)
kcal/h 26.130 36.300 55.400 72.100 81.090

Sprawnoœæ % 90,1 90,1 90,5 90,1 90,1
Objêtoœæ komory
spalania

Dm3 48,8 48,8 77,4 129,5 228,5

Zu¿ycie paliwa kg/h 2,84 3,95 6,00 7,84 8,82
l/h 3,34 4,65 7,06 9,22 10,38

Wydajnoœæ wentylatora m /h3 1.900 2.800 4.500 5.300 6.300
DT oK 45 43 41 45 45
Ustawienie termostatu
• „FAN”
• „LIMIT”

oC
oC

35
100

Napiêcie 230V/50Hz
Moc silnika kW 0,245 0,245 0,590 0,736 0,736
IP 20
Waga kg 132 137 173 197 264
Pojemnoœæ zbiornika l 20 55 75 105 135



8. Instalacja

Nagrzewnica musi byæ zainstalowana w miejscu wybranym przez wykwalifikowany
personel zgodnie z zasadami bezpieczeñstwa oraz obowi¹zuj¹cymi przepisami.

Instaluj¹c urz¹dzenie nale¿y kierowaæ siê nastêpuj¹cymi wskazówkami:
• nagrzewnica musi byæ usytuowana na wypoziomowanym, suchym pod³o¿u, które

wytrzyma jej ciê¿ar
• miejsce w którym znajdowaæ siê bêdzie urz¹dzenie powinno byæ tak dobrane, aby

zapewniæ odpowiedni przep³yw powietrza i pozwoliæ na swobodny dostêp.
• nale¿y zachowaæ bezpieczn¹ odleg³oœæ od wszelkich materia³ów ³atwopalnych
• musi byæ zainstalowany obok komina
• musi byæ zainstalowany w pobli¿u Ÿród³a zasilania

Nie nale¿y instalowaæ nagrzewnicy w przypadku gdy:
• powietrze jest zanieczyszczone przez œrodki chemiczne lub inne agresywne œrodki.
• w przypadku gdy praca urz¹dzenia wywo³uje rezonans akustyczny
• w zapylonych pomieszczeniach lub tam, gdzie cz¹stki znajduj¹ce siê w powietrzu

mog¹ zak³óciæ przep³yw powietrza.
• na wolnym powietrzu

-9-

Przyk³ady instalacji

Na œrodku pomieszczenia
z otwartymi 4 wlotami

W pobli¿u œciany z
otwartymi 3 wlotami

W rogu pomieszczenia
z otwartymi 2 wlotami

NIE NIE

ZABRONIONE
OTWARCIE 1

WLOTU!
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9. Budowa g³owicy

10. Odprowadzanie ciep³a

11. Zabezpieczenia

Nagrzewnica wyposa¿ona jest w 4-dro¿n¹ g³owicê z ruchomymi klapami. Regulacja
klap musi pozwalaæ na regularne rozprowadzanie ciep³a, niski opór powietrza i nie
przeszkadzaæ znajduj¹cym siê w pobli¿u ludziom.

Mo¿liwe jest odprowadzenie czêœci ciep³ego powietrza za pomoc¹ kana³u przez górny
otwór ( 150 dla modelów KOSMOS 34/47/70 oraz 300 dla modelów KOSMOS 93/110).Æ Æ

Kategorycznie zabrania siê w³¹czania nagrzewnicy bez wszystkich paneli
os³aniaj¹cych ruchome czêœci urz¹dzenia!

Nie mo¿na dopuœciæ do
sytuacji w której
powietrze wydmuchiwane
jest tylko z jednej strony.
Musi byæ otwarty wiêcej ni¿
1 wylot powietrza.regulacja

klap

1. Otwór
2. Mocowanie
3. Kana³

(nie dostarczane z nagrzewnic¹)
(nie dostarczany z nagrzewnic¹)
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12. Pod³¹czenie elektryczne

13. Panel kontrolny

Nagrzewnica wyposa¿ona jest w panel kontrolny, silnik wentylatora oraz pod³¹czony
palnik. Wszystkie pod³¹czenia tycz¹ siê g³ównego systemu zasilania.

Do po³¹czeñ nale¿y wykorzystaæ gniazdo umieszczone na zewn¹trz zgodnie z
odpowiednim schematem elektrycznym.

• Nagrzewnica musi byæ zabezpieczona
przez wy³¹cznik magnetyczny
odpowiednich rozmiarów zgodnie
z danymi technicznymi oraz przepisami.

• Upowa¿nione osoby powinny sprawdziæ
czy przekrój poprzeczny kabli
i system elektryczny s¹ adekwatne
do maksymalnej mocy
pobieranej (informacja z
tabliczki znamionowej)

• Urz¹dzenie musi byæ zawsze uziemione
nale¿y upewniæ siê, ¿e kabel uziemiaj¹cy jest d³u¿szy
od kabla zasilaj¹cego aby wykluczyæ, ¿e przy przypadkowym od³¹czeniu bêdzie
to ostatni przewód do wyjêcia.

OSTRZE¯ENIE

1. 3-bolcowa wtyczka
2. 3-bolcowe gniazdo

1. Kontrolka zasilania (zielona)
2. Kontrolka termostatu “LIMIT” (czerwona)
3. Kontrolka blokady palnika (czerwona)
4. Wy³¹cznik
5. Wy³¹cznik RESET termostatu “LIMIT”
6. Pokrêt³o termostatu pokojowego
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14. Schemat elektryczny

LF
LL
LB
C
TA
LM
FA
MB
B
MGV
GV
P
IMT*

WskaŸnik napiêcia
WskaŸnik limit
WskaŸnik blokady palnika
Prze³¹cznik Ogrzewanie / stop /  wentylacja
Termostat pokojowy
Termostat “LIMIT”
Termostat “FAN”
Tabliczka zaciskowa palnika
Palnik
Tabliczka zaciskowa wentylatora
Zespó³ wentylatora
Gniazdo zewnêtrzne
Wy³¹cznik magnetyczny

* - zewnêtrzna czêœæ nagrzewnicy - instaluje klient
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15. Zbiornik

Nagrzewnica wyposa¿ona jest w zbiornik paliwa, który nie musi znajdowaæ siê wewn¹trz
nagrzewnicy (je¿eli zbiornik jest umieszczony poza nagrzewnic¹ mo¿liwe jest dostarczenie
panelu zamykaj¹cego).

• zdj¹æ pokrywê palnika
• zdj¹æ zatyczkê zbiornika
• nape³niæ zbiornik przez lejek z filtrem

Nape³nianie zbiornika

1. Panel zamykaj¹cy
2. Zbiornik paliwa

1. Pokrywa palnika
2. Zatyczka
3. Lejek z filtrem
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16. Regulacja

17. Komendy

18. Cykle dzia³ania

Regulacja palnika

Wykres regulacji: Palnik olejowy RIELLO

Termostat pokojowy

Prze³¹cznik Ogrzewanie/stop/Wentylacja

Praca z wentylatorem

Praca z nagrzewnic¹

Tylko wykwalifikowana obs³uga mo¿e montowaæ i regulowaæ palnik, pos³uguj¹c siê œciœle
wed³ug instrukcji obs³ugi. Podane dane s¹ przyk³adowe. Regulacja spalanego powietrza
zmienia siê zgodnie z charakterystykami komina, które zmieniaj¹ siê w czasie regulacji
œluzy powietrznej wed³ug podanych instrukcji.

W³¹cza i wy³¹cza nagrzewnicê w zale¿noœci od zadanej temperatury w pomieszczeniu.

Znajduje siê na panelu kontrolnym urz¹dzenia i umo¿liwia wybór pracy nagrzewnicy:
• pozycja “ogrzewanie” ( ) automatycznie w³¹cza palnik i wentylator w zale¿noœci od

potrzebnego ciep³a
• pozycja “wentylacja” ( ) wy³¹cza palnik i w³¹cza jedynie wentylator, który mo¿e s³u¿yæ

do sch³adzania powietrza w lecie.
• pozycja “stop” wy³¹cza urz¹dzenie. Wentylator pracuje jeszcze przez chwilê usuwaj¹c z

wymiennika pozostaj¹ce tam ciep³o.

Aby w³¹czyæ wentylator nale¿y:
• pod³¹czyæ zasilanie do urz¹dzenia
• ustawiæ prze³¹cznik na panelu kontrolnym na pozycjê “wentylacja”

Aby w³¹czyæ nagrzewnicê nale¿y:
• pod³¹czyæ zasilanie do urz¹dzenia
• ustawiæ termostat pokojowy na ¿¹dan¹ temperaturê
• ustawiæ prze³¹cznik na na panelu kontrolnym na pozycjê “ogrzewanie”
• palnik jest zasilany elektrycznie, po etapie wstêpnego oczyszczania zapala p³omieñ
• po minucie zaczyna pracowaæ wentylator i ciep³e powietrze opuszcza nagrzewnicê
• je¿eli zadana temperatura zostanie osi¹gniêta palnik zatrzymuje siê, a po 4 minutach

przestaje pracowaæ wentylator. Ca³y cykl jest powtarzany ilekroæ temperatura w
pomieszczeniu jest ni¿sza od zadanej na termostacie pokojowym.

Model
palnika

Napiêcie
Regulacja

g³owicy palnika
Regulacja
powietrza

Ciœnienie
pompy (bar)

dysza
Lavala

KOS 34IE REG 3 230V/50Hz 2.0 5.0 12 0.65  60 Wo

KOS 47IE REG 5 230V/50Hz 2.0 4.7 11 1.00  60 Wo

KOS 70IE R40G10S 230V/50Hz 2.5 4.5 12 1.50  60 Wo

KOS 93IE R40G10S 230V/50Hz 5.0 3.2 12 2.0 60 Wo

KOS 110IE R40G10S 230V/50Hz 6.0 3.8 12 2.0  60 Wo
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19. Rozruch i zatrzymywanie

20. Kontrola urz¹dzenia

Rozruch

Pierwsze uruchomienie

UWAGA:

Pierwszego uruchomienia urz¹dzenia powinna dokonaæ przeszkolona osoba
sprawdzaj¹c prawid³owoœæ instalacji, regulacji oraz zgodnoœci z normami.

• zamkn¹æ styk termostatu. Palnik zaczyna pracowaæ - po wstêpnym oczyszczeniu zapala
siê p³omieñ

• sprawdziæ czy wentylator zaczyna pracowaæ po minucie od zapalenia siê p³omienia
• sprawdziæ spalanie
• poczekaæ a¿ urz¹dzenie ustabilizuje pracê (ok. 20 minut pracy) i upewniæ siê, ¿e nie jest

w³¹czona kontrolka termostatu “LIMIT”
• otworzyæ styk termostatu i sprawdziæ czy wy³¹czy³ siê palnik
• zamkn¹æ styk termostatu i uruchomiæ urz¹dzenie ponownie
• zamkn¹æ zawór paliwowy i sprawdziæ czy palnik zosta³ zablokowany
• sprawdziæ czy wentylator wy³¹cza siê automatycznie

W czasie pierwszego uruchomienia istnieje mo¿liwoœæ, ¿e paliwo nie dop³ynie do palnika
i palnik zatrzyma siê. Nale¿y odczekaæ co najmniej 30 sekund i powtórzyæ operacjê.

Po zapaleniu p³omienia w czasie kolejnych kilku godzin pracy mo¿e wydzielaæ siê dym,
który powstaje w momecie ogrzania farby. Jest to zjawisko normalne, które zanika po kilku
godzinach pracy.

Aby skontrolowaæ pracê urz¹dzenia nale¿y wykonaæ kilka podstawowych testów:
• sprawdziæ czy wentylator zaczyna pracê ok. 1 minutê po zapaleniu p³omienia

Je¿eli nagrzewnica pracuje regularnie (po ok. 20-sekundowej pracy non-stop)
• sprawdziæ czy nie ma wycieku paliwa
• sprawdziæ czy jest odpowiedni przep³yw paliwa za pomoc¹ miernika paliwa
• sprawdziæ czy ustawienia zgadzaj¹ siê z danymi technicznymi urz¹dzenia
• sprawdziæ czy przyrost temperatury odpowiada danym technicznym
• otworzyæ styk termostatu i sprawdziæ czy oddzia³owuje to jedynie na palnik, a nie

zatrzymuje jednoczeœnie wentylatora.
• sprawdziæ czy pobór mocy silnika nie jest wy¿szy ni¿ wartoœæ podana na tabliczce

znamionowej
• sprawdziæ czy wentylator koñczy pracê po ok. 4 minutach od zgaœniêcia palnika



-16-

21. Utrzymanie

Aby odpowiednio chroniæ urz¹dzenie zaleca siê regulrane czyszczenie i wykonywanie
czynnoœci opisanych w tym rozdziale. Wszystkie operacje zwi¹zane z utrzymaniem musz¹
byæ wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Czynnoœci nale¿y wykonywaæ gdy urz¹dzenie jest zimne z od³¹czonym zasilaniem i
dop³ywem paliwa. Zaleca siê u¿ycie rêkawic ochronnych i ostro¿noœæ je¿eli u¿ywane s¹
drabiny etc.

Czyszczenie wymiennika powinna wykonywaæ jedynie przeszkolona osoba zgodnie z
odpowiednimi zasadami. Zaleca siê czyszczenie wymiennika co najmniej raz w roku. Nale¿y
kierowaæ siê instrukcjami zamieszczonymi poni¿ej:

• zdj¹æ tylny panel
• odkrêciæ œruby na pokrywie inspekcyjnej
• wyj¹æ deflektor
• wyczyœciæ rury spalinowe przy u¿yciu
szczotki drucianej. Wyczyœciæ rurê rozga³êŸn¹
odprowadzaj¹c¹ spaliny i ostro¿nie usun¹æ
sadzê.
• jeœli konieczne - wymieniæ uszczelnienie
drzwiczek inspekcyjnych aby zapewniæ lepsz¹
szczelnoœæ powietrzn¹
• ponownie zamontowaæ czêœci nie
zapominaj¹c o deflektorze
• aby wyczyœciæ komorê spalania nale¿y wyj¹æ palnik z
ko³nierza mocuj¹cego, postawiæ go na p³askiej powierzchni
a nastêpnie usun¹æ kurz i sadzê za pomoc¹ odkurzacza lub rêcznie.

• zdj¹æ górny panel
• odkrêciæ œruby na pokrywie inspekcyjnej
• wyczyœciæ elementy wymiennika za pomoc¹
szczotki drucianej
• aby wyczyœciæ komorê spalania nale¿y wyj¹æ
palnik z ko³nierza mocuj¹cego, postawiæ go na
p³askiej powierzchni a nastêpnie usun¹æ kurz i
sadzê za pomoc¹ odkurzacza lub rêcznie.
• jeœli konieczne - wymieniæ uszczelnienie
drzwiczek inspekcyjnych aby zapewniæ lepsz¹
szczelnoœæ powietrzn¹
• ponownie zamontowaæ czêœci zwracaj¹c
szczególn¹ uwagê na ich szczelnoœæ

Czyszczenie wymiennika ciep³a

Model KOS 34IE/47IE/70IE

Model KOS 93IE/110IE

1. Tylny panel
2. Drzwiczki inspekcyjne
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Czyszczenie palnika olejowego

Utrzymanie wentylatora

Czynnoœci zwi¹zane z czyszczeniem palnika powinny byæ wykonywane jedynie przez
wykwalifikowanych techników w œcis³ej zgodnoœci z instrukcj¹ do³¹czon¹ do palnika.

W czasie czyszczenia wymiennika ciep³a mo¿na skontrolowaæ i wyczyœciæ wentylator.
Demonta¿ tego samego panelu pozwala równie¿ na wydostanie obiektów które wpad³y do
dolnej czêœci.

Na rysunku wskazane zosta³o prawid³owe umiejscowienie sondy gazów spalinowych w
którym powinna byæ pobrana próbka do badania jakoœci spalin.

22. Umiejscowienie sondy gazów spalinowych

Temperatura spalin: 250 oC
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min. 4,5 m

10%

min. 3 m

max. 10 m

min. 5 m

min. 4 m

Schemat pod³¹czenia nagrzewnic KOS

23. Pod³¹czenie komina



24. Rozwi¹zywanie typowych problemów

AWARIA
PRAWDOPODOBNA

PRZYCZYNA
ZALECANE DZIA£ANIE

Sprawdziæ ustawienie w³¹cznika
g³ównego
Sprawdziæ zasilanie

Brak zasilania

Sprawdziæ pod³¹czenia
Palnik nie w³¹cza siê

Ÿle ustawiony w³¹cznik
Sprawdziæ i w³¹czyæ na pozycjê
„ogrzewanie”

Nadmierny dop³yw paliwa Ustawiæ wed³ug danych znamionowych

Awaria wentylatora
Sprawdziæ pod³¹czenie lub naprawiæ
usterkê

Przypadkowe uszkodzenie
siatki wlotowej

Naprawiæ uszkodzenie

Wadliwy termostat „LIMIT” Wymieniæ termostat
Wadliwy termostat „FAN” Wymieniæ termostat

Palnik nie w³¹cza siê
Œwieci siê ¿ó³ta kontrolka
wskazuj¹c, ¿e w³¹czy³ siê
termostat „LIMIT”

Zamkniête klapy wylotowe
lub zbyt przys³oniête

Otworzyæ klapy

Zasilanie wy¿sze od 220V +
10%

Zasilanie nie mo¿e przekraczaæ 242V
Palnik nie w³¹cza siê
Kontrolka czerwona wskazuje,
¿e jednostka kontroli
p³omienia jest zablokowana.
Po wciœniêciu kontrolki
urz¹dzenie nie dzia³a.

Wadliwa jednostka kontroli
p³omienia

Wymieniæ jednostkê

Zabrudzona fotokomórka Wyczyœciæ fotokomórkê
Wadliwa jednostka kontroli
p³omienia

Wymieniæ jednostkê

Zbyt du¿o dymu
Wyreguluj dop³yw powietrza do
powietrza

Wadliwa pompa Wymieñ pompê
Uszkodzona z³¹czka
motopompy

Wymieniæ

Palnik nie w³¹cza siê
Kontrolka czerwona wskazuje,
¿e jednostka kontroli
p³omienia jest zablokowana.
Wciœniêcie kontrolki
powoduje, ¿e urz¹dzenie po
ustalonym czasie przestaje
pracowaæ po tym gdy wy³¹cza
siê palnik Brak paliwa Nape³niæ zbiornik
Palnik wy³¹cza siê w czasie
regularnej pracy nawet
wtedy, gdy temperatura w
pomieszczeniu jest ni¿sza od
ustawionej na termostacie

Wadliwy termostat Wymieniæ termostat

Moc urz¹dzenia nie wystarcza
do ogrzania pomieszczenia

Wymieniæ urz¹dzenie lub do³¹czyæ inne
który wystarczy do ogrzania
pomieszczenia

Zu¿ycie paliwa jest ni¿sze od
normalnego

Dostosowaæ do mocy wskazanej w
tabelach

Nagrzewnica pracuje ci¹gle
nie ogrzewaj¹c pomieszczenia
do ¿¹danej tempertaury

Wymiennik ciep³a jest
zabrudzony

Wyczyœciæ wymiennik

Nagrzewnica wytwarza
kondensacj¹ i brudzi siê

Niewystarczaj¹ce zu¿ycie
paliwa

Dostosowaæ do mocy wskazanej w
tabelach

Wadliwy silnik i/lub
kondensator

Naprawiæ lub wymieniæ
Wentylator nie w³¹cza siê

Wadliwy termostat „FAN” Wymieniæ termostat
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Obs³uga gwarancyjna i pogwarancyjna:

Zu¿yty sprzêt elektryczny nie
mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie
z innymi odpadami komunal-
nymi. Sprzêt podlega selektyw-
nej zbiórce i recyklingowi w wyz-
n a c z o n y c h p u n k t a c h .
O b e c n o œ æ s k ³ a d n i k ó w
n i e b e z p i e c z n y c h
w sprzêcie mo¿e potencjalnie
powodowaæ negatywne skutki


