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Ogólne � rodki ostro� no� ci 
 
� � Ta broszura instrukcyjna jest integraln�  cz� � ci�  urz� dzenia. Informacje w niej zawarte 

musz�  by�  dok
adnie przestrzegane przez ca
y czas oraz musz�  zawsze towarzyszy�  
urz� dzeniu przy u� ywaniu go przez innego posiadacza lub u� ytkownika. Je� li broszura 
instrukcyjna ulegnie zniszczeniu lub zagubieniu prosimy o skontaktowanie si�  z nasz�  
firm�  

 
� � Po rozpakowaniu urz� dzenia sprawdzi�  czy wszystkie cz� � ci nie zosta
y naruszone. 

Je� li nast� pi
o jakie�  uszkodzenie prosimy o skontaktowanie si�  z naszym sprzedawc�  
 
� � Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do ogrzewania pomieszcze�  i musi by�  u� ywane 

zgodnie z jego parametrami. W przeciwnym razie reklamacje nie b� d�  uwzgl� dniane 
przez nasz�  firm� , która nie uwzgl� dnia równie�  uszkodze�  mechanicznych 
spowodowanych przez osoby, zwierz� ta lub w wyniku b
� dnego zainstalowania 
powsta
ego wyniku niew
a� ciwego przestrzegania zasad lub nieodpowiedniego u� ycia 

 
� � Zbyt wysokie temperatury s�  szkodliwe dla zdrowia oraz s�  przyczyn�  

marnotrawienia energii. Pomieszczenia nie powinny by�  ci� gle szczelnie pozamykane. 
Okresowo powinno si�  otwiera�  okna w celu wymiany powietrza 

 
� � Podczas pierwszego uruchomienia urz� dzenia mo� na odczu�  wo�  oparów 

spowodowanych odparowaniem cieczy chroni� cej wymiennik ciep
a, podczas 
magazynowania. Jest to normalne zjawisko, które powinno znikn� �  po krótkim czasie. 
Wskazana jest w tym czasie wentylacja pomieszczenia 

 
� � Je� li urz� dzenie pozostaje nieu� ywane przez d
u� szy czas, w celu jego przeniesienia 

nale� y od
� czy�  g
ówne zasilanie i odci� �  g
ówny zawór paliwa 
 
� � Je� li urz� dzenie jest nieu� ywane przez d
u� szy okres czasu, wskazane jest ponowne 

za
� czenie przez wykwalifikowany personel 
 
� � Urz� dzenie wymaga stosowania tylko oryginalnych cz� � ci. Gwarancji nie podlegaj�  

� adne uszkodzenia spowodowane przez u� ycie nieodpowiednich, nieoryginalnych 
materia
ów lub akcesorii 

 
� � Prawo, normy, dyrektywy oraz przytoczone techniczne zasady zawarte w tej broszurze 

s�  tylko do Pa� stwa informacji i s�  wa� ne do momentu kolejnego wydruku. 
Jakiekolwiek nowe postanowienia, które wejd�  w � ycie lub poprawki nie obowi� zuj�  
do momentu kolejnej edycji 

 
� � Remont i konserwacja musi by�  przeprowadzona przez wykwalifikowany personel. 

Zabrania si�  modyfikacji i manipulowania przy urz� dzeniu gdy�  mo� e to powodowa�  
powa� ne nast� pstwa, za które producent nie odpowiada 

 
� � Instalacja przemys
owa musi by�  w sposób spójny i odpowiednio pod
� czona 

(ruroci� g olejowy, zasilanie elektryczne itp.) i nie mo� e powodowa�  � adnych 
przeszkód w wy
� czeniu urz� dzenia 
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� � Projektant in� ynier, instalatorzy oraz u� ytkownicy powinni by�  � wiadomi ca
kowitej 
odpowiedzialno� ci za przestrzeganie legislacyjnych postanowie�  i norm, podczas 
projektowania, instalowania, pracy i remontu urz� dzenia 

 
� � Firma nie podlega odpowiedzialno� ci za jakiekolwiek uszkodzenia powsta
e w wyniku 

nie przestrzegania instrukcji w zakresie obs
ugi lub u� ytkowania, zawartych w tej 
broszurze, a w szczególno� ci powsta
ych w konsekwencji b
� dnej interpretacji  

 
 

Podstawowe zasady bezpiecze� stwa 
 
 

Przypominamy, � e zastosowanie urz� dze�  wykorzystuj� cych energi�  elektryczn� , olej 
opa
owy wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad bezpiecze� stwa, w
� czaj� c 
nast� puj� ce: 
 
� � Zabrania si�  u� ywania nagrzewnicy powietrza przez dzieci pozostaj� ce bez opieki 

oraz przez niepe
nosprawne osoby 
 
� � Urz� dzenie elektryczne nie mo� e by�  u� ywane, je� eli w pomieszczeniu wyczuwalny 

jest zapach oleju lub wydziela si�  dym. W takiej sytuacji nale� y: otworzy�  okna i dzwi 
polepszaj� c cyrkulacj�  powietrza, zamkn� �  dop
yw paliwa i skontaktowa�  si�  z 
wykwalifikowanym personelem. 

 
� � Nie wolno dotyka�  urz� dzenia boso, je� eli cz� � ci pokrywy s�  mokre lub wilgotne. 
 
� � Rozpoczynaj� c jakiekolwiek czynno�ci zwi� zane z czyszczeniem i konserwacj�  

urz� dzenia nale� y upewni�  si� , � e g
ówny wy
� cznik jest na pozycji OFF i zamkni� ty 
jest dop
yw paliwa. 

 
� � Zabronione jest modyfikowanie zabezpiecze�  urz� dzenia bez wyra� nej zgody 

producenta  
 
� � Zabronione jest skr� canie, wyjmowanie lub ucinanie kabli wychodz� cych z 

urz� dzenia, nawet wtedy, gdy urz� dzenie jest wy
� czone 
 
� � Otwiera�  urz� dzenie mo� na jedynie wtedy, gdy g
ówny prze
� cznik znajduje si�  w 

pozycji OFF 
 
� � Zabronione jest wyrzucanie lub zostawianie cz� � ci opakowania (pude
ka, 

plastikowych torb itd.) w pobli� u dzieci, poniewa�  mo� e by�  to przyczyn�  zagro� enia 
 
� � Niedopuszczalne jest instalowanie nagrzewnicy w pobli� u 
atwopalnych materia
ów 

lub w pomieszczeniach gdzie przechowywane s�  niebezpieczne substancje 
 
� � Nie nale� y k
a� �  niczego na nagrzewnicy. W � adnym wypadku nie wolno wk
ada�  

czegokolwiek do wn� trza nagrzewnicy, szczególnie pomi� dzy kratk�  zabezpieczaj� c�  
i do komina odprowadzaj� cego spaliny 

 
� � Nie nale� y dotyka�  przewodu spalinowego, ze wzgl� du na wysokie temperatury 
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� � Zabronione jest u� ywanie z
� czek, wielokrotnych gniazdek i przed
u� ek w celu 

elektrycznego pod
� czenia urz� dzenia 
 
� � Urz� dzenie mo� e by�  instalowane tylko wewn� trz pomieszczenia (budynku). Nie 

wolno instalowa�  nagrzewnicy na zewn� trz budynku, gdzie mo� e by�  nara� ona na 
destrukcyjne dzia
anie czynników atmosferycznych 

 
 
Opis urz� dzenia 

 
 
Nagrzewnica Magnum jest urz� dzeniem przeznaczonym do ogrzewania powietrza w 

pomieszczeniach, przy u� yciu energii powsta
ej z procesów spalania. Zasadniczo urz� dzenie 
sk
ada si�  z wymiennika ciep
a w którym zachodzi wymiana ciep
a pomi� dzy ciep
em 
uzyskanym z procesów spalania oleju opa
owego, a powietrzem, którego przep
yw 
wymuszony jest przez zespó
 wentylatora. Powietrze zostaje zasysane przez wentylator z 
pomieszczenia i nast� pnie przep
ywa przez wymiennik ciep
a, gdzie jego temperatura wzrasta 
i natychmiast kierowane jest do pod
� czonej instalacji rozprowadzaj� cej lub do odpowiednio 
ukszta
towanego kana
u wylotowego. Poszczególne parametry charakterystyki wentylatora 
promieniowego czyni�  urz� dzenie przystosowane do wspó
pracy z instalacj�  kana
ow�  
rozprowadzaj� c�  gor� ce powietrze lub ogólnie mówi� c tam gdzie jest konieczne uzyskanie 
wymaganego ci� nienia dyspozycyjnego. Specjalny ko
nierz umo� liwia przy
� czenie 
urz� dzenia do instalacji kana
owej.  

Taki system daje godn�  uwagi redukcj�  kosztów instalacji oraz ekonomiczn�  prac� , 
czyni� c si�  szczególnie odpowiednim zw
aszcza wtedy gdy spodziewamy si�  pracy 
przerywanej lub sporadycznej. Urz� dzenie zaprojektowane zosta
o równie�  z mo� liwo� ci�  
u� ycia  w celu zapewnienia wentylacji podczas okresu letniego. 
 

Ogólna charakterystyka  konstrukcyjna 

 
Wymiennik ciep
a 
 

Wymiennik ciep
a zbudowany jest  ze spawanej stali o próbie szczelno� ci zgodnej z 
norm�  UNI-CIG 9462 i zapewniaj� cy 
atwy dost� p do przeprowadzenia czyszczenia i prac 
konserwacyjnych. Sk
ada si�  z: 
·  Komory spalania wykonanej ze stali nierdzewnej o odpowiednim kszta
cie i 

rozmiarze 
·  Elementów wymiennika – wykonanych z stali nierdzewnej, modularnym przekroju o 

du� ym  polu powierzchni, dla optymalnej wymiany ciep
a 
·  Przewodu spalinowego – wykonanego ze stali 
 
Obudowa zewn� trzna 
 
 Obudowa zewn� trzna sk
ada si�  z zdejmowalnych paneli pomalowanych proszkowo i 
spe
niaj� cych równie�  nast� puj� ce funkcje: 
·  izolacj�  powierzchni wystawionej na ciep
o wypromieniowywane z wymiennika 

ciep
a  
·  umo� liwienie pod
� czenia uk
adu dystrybucji gor� cego powietrza 
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Zespó
 wentylatora  
 
Wentylator promieniowy o wysokich parametrach, niskoszumowy jest uruchamiany 

przez silnik elektryczny pod
� czony do wentylatora za pomoc�  ko
a pasowego i paska 
klinowego. W niektórych wersjach silnik mo� e by�  nastawiony poprzez ko
o pasowe, co 
czyni system 
atwym do przystosowania do indywidualnych potrzeb klientów. 
 
Sterowanie i termostaty bezpiecze� stwa 

 
Nagrzewnica posiada podwójny termostat, którego warto� ci mo� na nastawi�  i 

elektrycznie pod
� czy�  w celu sterowania urz� dzeniem i kontrolowaniem jego pracy: 
·  Funkcja „FAN” – której zadaniem jest kontrola za
� czania wentylatora po up
ywie 60 
sekund po starcie zap
onu palnika i zatrzymaniu wentylatora po 4 minutach po wy
� czeniu 
palnika. Zapobiega to nieprzyjemnemu uczucia ch
odu wytworzonego przez wdmuchiwanie 
ch
odnego powietrza do pomieszczenia po starcie i pozwala na odprowadzenie ciep
a z 
wymiennika po wy
� czeniu palnika. 
·  Funkcja „LIMIT”  – z r� cznym przyciskiem restartowania urz� dzenia, wy
� cza palnik 
w wypadku  przegrzania powietrza. W przypadku zadzia
ania funkcji „LIMIT”   urz� dzenie 
mo� e zosta�  powtórnie r� cznie za
� czone po usuni� ciu przyczyny zak
ócenia. 

 
Wylot spalin  
 

Urz� dzenie jest wyposa� one w otwór wylotowy wykonany z metalowej rury do której 
pod
� cza si�  kana
 odprowadzaj� cy spaliny. 
 
Identyfikacja urz� dzenia 
 
Nagrzewnice powietrza MAGNUM s�  identyfikowane przez: 

Naklejk�  z podanymi g
ównymi danymi technicznymi oraz parametrami wydajno� ci. 
Naklejka zlokalizowana jest z przodu urz� dzenia. Je� li naklejka zosta
a zniszczona lub jej nie 
ma zapytaj sprzedawc�  urz� dzenia o dodatkow� . 

 
Budowa 
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1. Wylot powietrza 
2. Wlot powietrza 
3. Rury z cyrkuluj� cymi spalinami 
4. Komora spalania 
5. Ty
 przewodu rurowego 

spalinowego 
6. Przód przewodu rurowego 

spalinowego 
7. Drzwiczki inspekcyjne 
8. Komin spalinowy (odprowadzenie 

spalin) 
9. Ko
nierz palnika 

10. Wziernik 
11. Wentylator promieniowy 
12. Silnik elektryczny 
13. Pas uszczelniaj� cy 
14. Podwójny termostat 
15. Wyposa� enie elektryczne 
16. Obudowa 
17. Podstawa przy
� czeniowa 
18. Wylot palnika 
19. P
yta podstawy silnika 
20. Pasek klinowy (przek
adnia) 

 
 
Wymiary komory spalania 

 
Potrójny obieg spalinowy wymiennika ciep
a i komora spalania posiadaj�  nast� puj� ce 

wymiary: 
 
 

 
 
 

 60 HC 100 HC 160 HC 220 HC 320 HC 460 HC 640 HC 
A 377 570 803 886 1010 1153 1352 
B 120 170 170 220 220 300 300 
C 80 80 150 130 130 140 150 
D 680 903 1100 1300 1500 1835 2195 

Wymiary podane w [mm] 
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Wymiary urz� dzenia 
 
Magnum 60 HC - 100 HC     Magnum 160 HC - 320 HC  

 
 

Magnum 460 HC - 640 HC  
 

 
 

 
Model A B C D E F G H L N P �  komina 

Magnum 60 812 540 1580 400 625 490 600 1305 27   150 
Magnum 100 1060 760 1926 500 900 700 900 1667 30   200 
Magnum 160 1300 900 2120 781 1182 840 1240 1905 30   250 
Magnum 220 1500 1000 2120 781 1382 940 1440 1905 30   250 
Magnum 320 1700 1200 2400 781 1582 1140 1640 2160 30   300 
Magnum 460 2090 1270 2870 882 1972 1210 2030 2585 30 1000 1870 330 
Magnum 640 2500 1500 3120 882 2382 1440 2440 2815 30 1000 2120 370 
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Dane techniczne 
 
 
 

Parametr  Jedn. Magnum 60 Magnum 100 Magnum 160 Magnum 220 Magnum 320 Magnum 460 Magnum 640 
kW 54,0 93,0 145,3 203,5 290,7 415,0 581,4 Moc cieplna 

kcal/h 46450 80000 125000 175000 250000 356900 500000 
Sprawno� �  %  90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 90,1 
Ci� nienie komory spalania Pa 20 8 8 17 21 20 20 
Pojemno� �  komory spalania m3 0,08 0,23 0,49 0,64 1,05 1,62 2,7 
Temperatura spalin 0C 200 206 210 205 204 205 192 

        Zu� ycie paliwa (dla 15 0C i 1013mbar) 
Olej opa
owy kg/h 5,06 8,7 13,6 19,0 27,2 40,8 54,4 
Wydajno� �  wentylatora (200C) m3/h 4300 7600 9600 13400 19000 28700 40200 
Ci� nienie statyczne Pa 160 160 220 200 200 280 220 
Wzrost temperatury powietrza 0C 37 37 45 45 45 42 43 
Nastawa termostatu LIMIT 0C 100 
Nastawa termostatu FAN (OFF/ON) 0C 25-35 
Zasilanie elektryczne jednofazowe trójfazowe 
Napi� cie elektryczne 

V/50 Hz 
230 ~ 230/400 3N~ 

CV 0,75 2,00 3,00 4,00 5,50 10,00 15,00 Moc silnika elektrycznego wentylatora 
kW 0,55 1,50 2,20 3,00 4,00 7,50 11,00 

 Moc elektryczna 
Palnika olejowego kW 0,17 0,38 0,38 0,37 0,37 0,65 1,10 
Pobór pr� du przez silnik wentylatora  
230V 50Hz ~ A 3,7 - - - - - - 
400V 50 Hz 3N~ A  3,6 5,1 7,0 9,1 16,5 22,5 
Znamionowe zabezpieczenie 
elektryczne IP 20 

Waga kg 130 249 412 520 694 1072 1497 
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Przenoszenie i transpor t 
 

Przeniesienie urz� dzenia musi by�  wykonane przez odpowiednio wyposa� ony 
personel przy pomocy urz� dzenia odpowiedniego do ci� � aru nagrzewnicy. Je� li jest u� ywany 
podno�nik wid
owy wówczas urz� dzenie powinno by�  wzi� te za spód. Je� li stosowany jest 
d� wig do podnoszenia urz� dzenia, nale� y wówczas zastosowa�  � rub�  oczkowa na wierzchu 
wymiennika ciep
a. 

 
Magnum 60 HC – 320 HC 

 

 

 

Magnum 460 HC – 640 HC 
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     Ostrze� enie!!! 
Podnoszenie i transport musi by�  wykonane z du� �  ostro� no� ci� , aby zapobiec uszkodzeniu 

urz� dzenia i nie nara� a�  personelu. 
 

Zabronione jest przebywanie osób w pobli� u urz� dzenia w czasie manewru podnoszenia i 
transportu. 

 
Zabronione jest branie wi� kszej ilo� ci cz� � ci urz� dzenia ni�  zidentyfikowane to jest na 

opakowaniu. Nale� y zadba� , aby u
o� enie urz� dzenia w opakowaniu by
o stabilne. 
 

Je� li urz� dzenie musi by�  przeniesione r� cznie, nale� y zapewni�  wystarczaj� c�  ilo� �  
dost� pnych ludzi w relacji do ci� � aru umieszczonego w danych technicznych urz� dze�  i w w 

zale� no� ci gdzie i jak daleko przenoszone jest urz� dzenie. 
 

Wskazane jest stosowanie ochronnych r� kawic. 

 
 
Lokalizacja 

 
Miejsce instalacji musi by�  ustanowione w projekcie zak
adu wykonanym przez 

in� yniera lub przez inn�  kompetentn�  osob� . Musz�  by�  sprawdzone odpowiednie techniczne 
wymagania oraz aktualna legislacja i przepisy jakie s�  potrzebne do otrzymania 
upowa� nienia.(m.in. dotycz� ce. budynku, architektonicznych i przeciwpo� arowych ustale� , 
prawodawstwa � rodowiskowego). Przed instalacj�  urz� dzenia wskazane jest uzyskanie 
wszystkich niezb� dnych uprawnie� . 

W celu prawid
owej instalacji urz� dzenia konieczne jest spe
nienie nast� puj� cych 
warunków: 
·  Usytuowanie powinno by�  na wypoziomowanym, suchym pod
o� u, zdolnym do 

utrzymania ci� � aru nagrzewnicy 
·  Musz�  by�  zachowane odpowiednie odleg
o� ci w celu zapewnienia odpowiedniego 

przep
ywu powietrza i zapewnienia swobodnego dost� pu podczas prac 
konserwacyjnych 

·  Musi by�  zapewniona bezpieczna odleg
o� �  od wszelkich materia
ów 
atwopalnych 
·  Musi by�  zapewniony 
atwy dost� p do komina spalinowego 
·  Musi by�  zapewniony 
atwy dost� p do pod
� czenia zbiornika paliwa 
·  Urz� dzenie powinno si�  znajdowa�  w bliskiej odleg
o� ci od gniazdka elektrycznego 
·  Dopuszczalne s�  proste zabiegi konserwacyjne i monitorowanie pracy urz� dzenia 
 

Uwaga!!! 
Nagrzewnice powietrza s�  
atwe do transportu i przesy
u w dwóch oddzielnych 

sekcjach.(podstawa i kad
ub). W celu zainstalowania nale� y post� powa�  zgodnie z 
nast� puj� cymi wskazówkami: 
·  Po
o� enie podstawy z elektrycznym panelem po tej samej stronie co palnik 
·  Wy� rodkowa�  nó� ki w górnej cz� � ci podstawy 
·  Umie� ci�  kad
ub na podstawie upewniaj� c si� , czy dwie ramy idealnie si�  zrówna
y 
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Pod
� czenie zbiornika paliwa 
 

Pod
� czenie oleju opa
owego musi by�  wykonane przez autoryzowany i 
wykwalifikowany personel, który musi post� powa�  zgodnie z zaleceniami prawnymi.  
 
Odprowadzenie spalin 
 

Pod
� czenie kana
u spalinowego do komina musi by�  zgodne z przepisami, przy 
u� yciu sztywnych rur, wytrzyma
ych mechanicznie, termicznie, oraz odpornych chemicznie 
na substancje powsta
e w wyniku spalania. Zaleca si� : 
·  Unikanie prowadzenia kana
ów na znaczne odleg
o� ci w poziomie 
·  U� ywa�  rur o g
adkiej powierzchni wewn� trznej, wyprodukowanych z materia
ów, 

które powinny by�  odporne termicznie i chemicznie na substancje powsta
e w wyniku 
spalania, o wymiarach równych lub wi� kszych od � rednicy wylotu komina 

·  Unika�  gwa
townych 
uków i zmian przekroju 
·  Sposób pod
� czenia analizatora spalin przeprowadzi�  zgodnie ze schematem 
 
 
Pod
� czenie instalacj i kana
owej   
 
 Instalacj�  kana
ow�  rozprowadzaj� c�  gor� ce powietrze nale� y pod
� czy�  do  ko
nierza 
w górnej cz� � ci urz� dzenia, stosuj� c t
umik powietrzny w celu obni� enia poziomu ha
asu. 
   
  

    Ostrze� enie!!! 
Decyzja co do wymiarów kana
ów jak i sposobu rozprowadzenia kana
ów musi by�  

podj� ta przez kompetentne osoby, przy uwzgl� dnieniu poszczególnych parametrów 
urz� dzenia wed
ug podanych informacji technicznych. 

 
 
 

Zamocowanie os
on zabezpieczaj � cych 
 

W celu zapobiegni� cia przypadkowego kontaktu z ruchomymi cz� � ciami urz� dzenia, 
nie zezwala si�  na zdejmowanie sta
ych elementów zabezpieczaj� cych, na które sk
adaj�  si� : 
·  Os
ony powietrza wlotowego 
·  Boczne zamykane panele 
·  Os
ona palnika 
 
 
Monta�  palnika 
 

Instalacj�  danego typu palnika nale� y przeprowadzi�  zgodnie z do
� czon�  
dokumentacj�  techniczno ruchow� .  

Nastawienie palnika musi by�  przeprowadzone przez autoryzowany personel � ci� le 
wed
ug dokumentacji techniczno ruchowej palnika. 
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G
owica wylotowa 
 
 Je� li urz� dzenie jest zainstalowane w pomieszczeniu ogrzewanym konieczne jest 
u� ycie pomocniczej g
owicy rozpr� � nej. W celu uzyskania optymalnego rozprowadzenia 
powietrza zalecane jest ustawienie urz� dzenia po� rodku pomieszczenia przy otwarciu trzech 
lub czterech przepustnic bocznych.  
 
Instrukcja monta� u 
 

� � Wyci� gn� �  g
owic�  rozpr� � n�  z opakowania 
� � Zdj� �  dostarczony wylot powietrza i zamkn� �  p
yt�  od g
owicy 
� � Umie� ci�  g
owic�  na górze urz� dzenia 
� � Zamocowa�  glowic�  na urz� dzeniu u� ywaj� c dostarczonych � rub, dostaj� c si�    

przez otwór wylotowy otwar�  i zamkni� �  p
yty 
� � Zamkn� �  p
yt�  
 

 
 

Model A B H Liczba otworów Wymiary przy
� cza 
Magnum 60 HC 540 800 350 4 250 *  400 
Magnum 100 HC 760 1060 550 4 600 *  400 
Magnum 160 HC 900 1300 550 4 800 *  400 
Magnum 220 HC 1000 1500 550 4 800 *  400 
Magnum 320 HC  1200 1700 550 4 1000 *  400 
Magnum 460 HC 1270 2090 550 6 800 *  400 
Magnum 640 HC 1500 2500 550 6 1000 *  400 

 

           Ostrze� enie!!! 
Nie mo� na chodzi�  po powierzchni g
owicy 

 
 
 

      Wa� ne!!! 
Nie mo� na dopu� ci�  do pracy urz� dzenia, podczas którego nast� puje wydmuch 

powietrza tylko poprzez jedn�  otwart�  przepustnic�  g
owic� . Musi by�  otwarty wi� cej ni�  
jeden wylot powietrza. 
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Zasi� g strumienia 
 

Tabelka pokazuje zasi� g strugi w metrach, w której pr� dko� �  zostaje zmniejszona do 
0,1 – 0,15 m/s zale� nie od nachylenia p
yt i ilo� ci otwartych przepustnic 
 

 

  
 

Nachylenie 

opatek 

00 200 300 450 00 200 300 450 00 200 300 450 

Magnum 60  44 35 28 21 36 29 23 17 31 25 20 15 
Magnum 100  48 39 31 23 40 31 26 19 35 28 22 16 
Magnum 160  59 46 38 28 48 38 31 23 42 33 27 20 
Magnum 220  82 65 53 39 67 53 44 32 58 47 38 27 
Magnum 320  106 80 63 46 82 63 52 39 68 54 45 34 
Magnum 460  104 82 68 56 79 66 54 45 70 55 45 37 
Magnum 640  147 116 96 80 118 93 77 64 98 77 64 53 

 
 
Filtr  powietrza wlotowego 

 
 Opcjonalnie modele Magnum mo� na wyposa� y�  w filtr powietrza. 

 
 
 
 

Wymiar 
Model 

A B C 
Liczba ogniw 	 P (Pa) 

Magnum 60 HC 690 459 115 1 12 
Magnum 100 HC 965 559 165 1 23 
Magnum 160 HC 1300 832 325 4 17 
Magnum 220 HC 1500 832 325 6 25 
Magnum 320 HC 1700 832 450 9 23 
Magnum 460 HC 2090 1000 450 12 32 
Magnum 640 HC 2500 1000 450 12 35 
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Instrukcja monta� u 
 

 
Model Magnum 60 – 100 HC 

 
·  Zamocowa�  filtr u� ywaj� c � rubek

 
Model Magnum 160 – 640 HC 

 
·  Wyj� �  filtr z pude
ka 
·  Okre� li�  w
a� ciw�  stron�  oprawy filtra 
·  Na
o� y�  opraw�  u� ywaj� c � rubek 
·  W
o� y�  ogniwa filtracyjne sprawdzaj� c w
a� ciw�  stron�  oprawy 
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Pod
� czenie elektryczne 
 
Urz� dzenie wyposa� one jest w panel kontrolny, silnik wentylatora oraz pod
� czony 

podwójny termostat FAN-LIMIT. W celu pod
� czenia urz� dzenia nale� y: 
� � Pod
� czy�  urz� dzenie do sieci 
� � Pod
� czy�  palnik 
� � Pod
� czy�  termostat pokojowy 

Do wszystkich po
� cze�  u� ywa�  zacisków umieszczonych w panelu, zgodnie z 
charakterystycznym dla danego urz� dzenia schematem po
� cze� . 

 
 

     Ostrze� enie!!! 
Przed urz� dzeniem nale� y zainstalowa�  wy
� cznik magnetyczny o parametrach 

odpowiednich do zawartych w danych technicznych, zgodnie z obowi� zuj� cymi przepisami 
 

Autoryzowany personel powinien sprawdzi�  czy wymiary kabli s�  adekwatne do 
maksymalnego poboru mocy elektrycznej zawartej na tabliczce znamionowej urz� dzenia 

 
Urz� dzenie zawsze powinno by�  uziemione. Nale� y upewni�  si� , � e kabel uziemiaj� cy 

jest d
u� szy od kabla zasilaj� cego, aby wykluczy� , � e przy przypadkowym od
� czeniu b� dzie 
on ostatnim od
� czonym przewodem 

 
 
W celu wy
� czenia palnika, na wypadek jakiego�  uszkodzenia, panel elektryczny 

posiada przeka� nik zabezpieczaj� cy (LX) po
� czony szeregowo poprzez styki z termostatem. 
Celem jego jest wy
� czenia palnika, gdy styki termostatu przegrzewowego (LM) zostan�  
rozwarte lub wtedy, gdy zespó
 wentylatora zostanie zatrzymany z powodu zadzia
ania 
przeka� nika termicznego silnika. 
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Schemat po
� cze�  Magnum 60 HC zasilanego elektrycznie napi� ciem jednofazowym 
230V 50Hz  

 
Zasilanie elektryczne  
Jednofazowe 230V 50Hz 
Faza + Nautralny +  
Uziemienie 

 
Legenda: 
 
MG - g
ówny blok zaciskowy 
FA - termostat FAN 25 – 350C 
LM - termostat LIMIT 1000C 
IR - prze
� cznik grzania (lampka) 
F - bezpieczniki 
V – silnik wentylatora 
C – kondensator silnika wentylatora 
B - palnik 
TA**** – termostat pokojowy 
IMT ****– wy
� cznik magnetyczny 

                                                
* urz� dzenia zewn� trzne, które nie s�  do
� czone wraz z urz� dzeniem. Instalowane przez odbiorc�  
* urz� dzenia zewn� trzne, które nie s�  do
� czone wraz z urz� dzeniem. Instalowane przez odbiorc�  
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Schemat po
� cze�  Magnum 100 - 320 HC zasilanego elektrycznie napi� ciem 
trój fazowym 400V 50Hz z palnikiem zasilanym trój fazowo 400V 50 Hz z glównego 
bloku zaciskowego 
 

 
Zasilanie elektryczne   Zasilanie elektryczne  
trójfazowe 400V 50Hz + N  trójfazowe palnika 400V 50Hz + N 

 
Legenda: 
 
FA - termostat FAN 25 – 350C   LX - przeka� nik bezpiecze� stwa palnika 
LM - termostat LIMIT 1000C   CV - prze
� cznik grzanie/stop/wentylacja 
MG - g
ówny blok zaciskowy   TA ****- termostat pokojowy 
IG - wy
� cznik g
ówny 
F - bezpiecznik pomocniczy 
FL - linia bezpieczników 
G - silnik wentylatora 
RTV - przeka� nik termiczny 
V - wska� nik postoju pracy palnika 
LV - zdalny wy
� cznik kontrolny 
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Wersja dla zasilania trój fazowego 230V 50Hz  Wersja dla Magnum 100 –320 HC 
zasilania elektrycznego    zasilanego elektrycznie napi� ciem  

trój fazowym 400V 50 Hz z palnikiem 
zasilanym napi� ciem elektrycznym 
jednofazowym 230V 50Hz  
  

    
Zasilanie elektryczne     Zasilanie elektryczne     
trójfazowe 230V 50Hz jednofazowe 230V 50Hz palnika z 

g
ównego bloku zaciskowego  
 
 
Schemat po
� cze�  Magnum 460 - 640 HC zasilanego elektrycznie napi� ciem 
trój fazowym 400V 50Hz z palnikiem zasilanym trój fazowo 400V 50 Hz z glównego 
bloku zaciskowego 
 

 
Zasilanie elektryczne   Zasilanie elektryczne  
trójfazowe 400V 50Hz + N trójfazowe palnika z g
ównego bloku 

zaciskowego 400V 50Hz + N 
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Legenda: 
 
TZ – rozrusznik czasowy wentylatora  F - bezpiecznik pomocniczy 
LV – zdalny prze
� cznik    FL - linia bezpieczników 
SV – zdalny prze
� cznik w gwiazd�    G - silnik wentylatora 
FA – Termostat FAN     RTZ – przeka� nik czasowy za
� czenia 
T – wska� nik napi� cia    wentylatora 
R – przeka� nik zw
oczny    TV – zdalny prze
� cznik w trójk� t 
IG - wy
� cznik g
ówny    RTV - przeka� nik termiczny 
LM – termostat LIMIT 
V - wska� nik postoju pracy palnika    
LX - przeka� nik bezpiecze� stwa palnika 
MG - g
ówny blok zaciskowy 
CV - prze
� cznik grzanie/stop/wentylacja 
TA ****- termostat pokojowy 
 

Wersja dla zasilania elektrycznego 
trój fazowego nagrzewnicy 230V 50Hz 

 

 
Zasilanie elektryczne 

trójfazowe 230V 50Hz 
 
 
Podwójny termostat Fan-L imit  
 

Czujnik pomiarowy termostatu umieszczony jest na wylocie i pe
ni podwójn�  funkcj�  
steruj� c�  za
� czaniem i wy
� czaniem wentylatora (funkcja FAN), oraz wy
� cznika 
bezpiecze� stwa w wypadku przegrzania (funkcja LIMIT) 
 
Funkcja FAN - powoduje za
� czenie wentylatora po 60 sekundach po zap
onie palnika i 
zatrzymanie go po 4 minutach po wy
� czeniu palnika. Obecno� �  tej funkcji powoduje 
za
� czanie/wy
� czanie wentylatora przy uzyskaniu odpowiednich temperatur zgodnych z 
nastaw�  termostatu. W przypadku standardowo ustawionej warto� ci 25/35 [0C]. 
(wy
� czenie/za
� czenie) wentylator zostanie za
� czony, gdy temperatura powietrza za 
wymiennikiem ciep
a osi� gnie temperatur�  równ�  35 [0C], za�  wy
� czony gdy temperatura za 
wymiennikiem spadnie poni� ej 25 [0C]. Zapobiega to nadmuchowi ch
odnego powietrza po 
za
� czeniu oraz zapewnia odprowadzenie energii cieplnej zakumulowanej w wymienniku 
ciep
a po zatrzymaniu systemu. 
 
Funkcja L IMIT – musi zosta�  zresetowana r� cznie i s
u� y do wy
� czenia palnika w 
przypadku przegrzania powietrza. Standardowo nastawiona warto� �  wynosi 100 [0C]. Wzrost 
temperatury powietrza za nagrzewnic�  powy� ej tej warto� ci mo� e spowodowa�  niebezpieczne 

                                                
* urz� dzenia zewn� trzne, które nie s�  do
� czone wraz z urz� dzeniem. Instalowane przez odbiorc�  
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zjawisko przegrzewu powietrza i uszkodzenie nagrzewnicy. Je� li funkcja ta zostanie 
za
� czona nale� y urz� dzenie zresetowa�  przez u� ycie specjalnego przycisku (Reset), po 
uprzednim usuni� ciu przyczyny zak
ócenia. 
 
Pod
� czenie elektryczne i metody nastawiania 
 

Gor� ce powietrze powoduje za
� czenie podwójnego termostatu zgodnie z 
wcze� niejsz�  nastaw� . Operacja zmiany nastawy powinna by�  przeprowadzona, je� li 
wymagaj�  tego istotne powody (prace konserwacyjne, sprawdzenie i wymiana cz� � ci), 
zgodnie z pokazanymi instrukcj� . 
 
Legenda: 
 
1. Automatyczny/r� czny wy
� cznik wentylatora. 
2. Elektryczne pod
� czenie funkcji FAN  
3. Podwójny termostat z odczytem podzia
ki 
4. Uchwyt mocuj� cy 
5. Wska� nik zatrzymania zespo
u wentylatora 
6. Wska� nik zadzia
ania termostatu LIMIT  
7. Szczelina zaciskowa kabla. W
o� y�  � rubokr� t w zwolniony zacisk i je� li to mo� liwe 
w
o� y�  drut. Wyj� �  koniec � rubokr� tu gdy drut znajdzie si�  w terminalu 

        
Model Magnum 60 HC   Model Magnum 100 HC – Magnum 640 HC 

 
 

      Ostrze� enie!!! 
Poci� gn� �  delikatnie za drut upewniaj� c si� , � e rzeczywi� cie jest zamocowany 

 
8. Wska� nik za
� czenia zespo
u wentylatora 
9. Pod
� czenie elektryczne funkcji LIMIT 
10.Czerwony przycisk zwalniaj� cy zareagowanie funkcji LIMIT (Reset) 
11. Metalowy mostek 
 

      Ostrze� enie!!! 
W przypadku modelu Magnum 60 HC metalowy mostek 11 musi by�  za
o� ony 

W przypadku modeli Magnum 100 – 640 HC metalowy mostek musi zosta�  zdj� ty 
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Ogólny schemat po
� cze�  podwójnego termostatu 
 

        
Magnum 60 HC     Magnum 100 HC – Magnum 320 HC 
 
 
 

 
Magnum 460 HC – Magnum 640 HC 

 
 
Ustalanie po
o� enia 
 
 

W modelach Magnum 60 HC - 100 HC podwójne termostaty s�  ju�  zamocowane na 
oprawie. 

W modelach Magnum 160 HC - 640 HC podwójne termostaty powinny by�  
pod
� czone elektrycznie i umiejscowione w wywierconych otworach w dostarczonym 
ko
nierzu. 
 
 
Modele Magnum 60 HC – 100 HC   Modele Magnum 160 HC – 320 HC 
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Modele Magnum 460 HC – 640 HC 
 

 
 

Legenda: 
1. Podwójny termostat FAN i LIMIT 
2. Podwójny termostat FAN 
 

      Ostrze� enie!!! 
Dla modeli Magnum 460 HC – 640 HC s�  zainstalowane dwa podwójne termostaty. Jeden 

jest zlokalizowany na przedniej stronie (od strony palnika) z funkcj�  tylko FAN, podczas gdy 
drugi jest zamocowany z bocznej strony, realizuj� c funkcj�  FAN i LIMIT. Dwa podwójne 

termostaty s�  rozpoznawalne i nie mog�  by�  zamienione ze wzgl� du na ró� ni� ce si�  d
ugo� ci, 
os
ony i naklejki umieszczone na wierzchu termostatów wskazuj� ce ich pozycj�  (ANT – 

przód i LAT – ty
) 
 
Nastawa 
 
Zestawienie palników 
 

W celu osi� gni� cia najlepszych osi� gów nale� y zastosowa�  nast� puj� ce modele 
palników olejowych: 
 

Model nagrzewnicy Model palnika Kod 
palnika 

Zasilanie 
elektryczne 

Magnum 60 HC RIELLO R40G5 3451061 Jednofazowe 
Magnum 100 HC RIELLO R40G10 3452021 Jednofazowe 
Magnum 160 HC RIELLO R40G20 3452731 Jednofazowe 
Magnum 220 HC RIELLO R40G20S 3452831 Jednofazowe 
Magnum 320 HC RIELLO RL 28 3473207 Jednofazowe 
Magnum 460 HC RIELLO RL 50 3474607 Trójfazowe 
Magnum 640 HC RIELLO RL 70 3475007 Trójfazowe 

 
 

      Ostrze� enie!!! 
Nastawienie palnika musi by�  przeprowadzone przez autoryzowany personel � ci� le wed
ug 

dokumentacji techniczno ruchowej palnika  
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Pomiar  poboru mocy elektrycznej  silnika wentylatora 
 

W celu sprawdzenia poboru mocy nale� y: 
 

1. Pod
� czy�  amperomierz w faz�  g
ównego przewodu zasilaj� cego 
2. Prze
� czy�  urz� dzenie w pozycj�  „wentylacja”  , w celu odci� cia pozosta
ych 

urz� dze�  (np. palnika) 
3. Odczyta�  warto� �  z amperomierza i sprawdzi�  danych znamionowych na tabliczce 

wentylatora jak równie�  w rozdziale Dane techniczne. 
 
W razie potrzeby sprawdzi�  pobór mocy za prze
� cznikiem zdalnego sterowania lub zdalnego 
za
� czania post� puj� c zgodnie z: 
 
1. Pod
� czy�  amperomierz w faz�  g
ównego przewodu zasilaj� cego za prze
� cznikiem 

zdalnego sterowania lub zdalnego za
� czenia 
2. Prze
� czy�  urz� dzenie w pozycj�  „wentylacja”  , w celu odci� cia pozosta
ych 

urz� dze�  (np. palnika) 
3. Odczyta�  warto� �  z amperomierza i sprawdzi�  danych znamionowych na tabliczce 

wentylatora jak równie�  w rozdziale Dane techniczne. 
 

W przypadku urz� dzenia (Magnum 100 HC - 320 HC) z bezpo� rednim 
uruchomieniem sprawdzi�  zgodno� �  z danymi zawartymi na tabliczce znamionowej silnika 
lub z danymi w rozdziale Dane techniczne. 

W przypadku urz� dze�  (Magnum 460 HC – 640 HC) z prze
� cznikiem 
(gwiazda/trójk� t) otrzymane warto� ci nale� y podzieli�  przez warto� �  1,73 i dopiero wtedy 
sprawdzi�  zgodno� �  z tabliczk�  znamionow�  silnika lub z danymi zawartymi w rozdziale 
Dane techniczne.  
 
Nastawa pr � dko� ci wentylatora 
 

Urz� dzenie jest zasilane standardowo, proporcjonalnie uzyskuj� c nominalne warto� ci 
przep
ywu powietrza przez g
owic�  otwart�  z trzech lub czterech stron, przy zasysaniu 
powietrza przez okratowane otwory wlotowe. 
 

      Ostrze� enie!!! 
Nie zezwala si�  na prac�  urz� dzenia z jednym otwartym wylotem z g
owicy rozpr� � nej 

 
Przy u� yciu jakichkolwiek innych materia
ów o parametrach ró� ni� cych si�  od 

opisanych powy� ej, tj. kana
ów powietrznych, filtrów i innych, spowodowa�  to mo� e zmian�  
oporów powietrza, wymagane jest zatem sprawdzenie przep
ywu powietrza i wyregulowanie 
go do warto� ci nominalnej. 

Sprawdzenie mo� e by�  dokonane przy u� yciu precyzyjnych przyrz� dów, przez pomiar 
zmiany temperatury powietrza pomi� dzy powietrzem wylotowym a powietrzem wlotowym, 
przy palniku ustawionym na prac�  z nominaln�  wydajno� ci� . Rezultaty pomiarów powinny 
by�  sprawdzone z danymi umieszczonymi w rozdziale Dane techniczne. 

W przypadku sprawdzenia i stwierdzenia, � e zachodzi konieczno� �  zmiany kierunku 
obrotów trójfazowego silnika elektrycznego, wystarczy zamieni�  jedn�  faz�  zasilaj� c� , bez 
ingerencji w panel elektryczny.  
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W przypadku stwierdzenia, � e pr� dko� �  obrotowa jest niezgodna z pr� dko� ci�  podan�  
na tabliczce znamionowej, wymagana jest wówczas zmiana pr� dko� ci obrotowej w celu 
uzyskania wymaganych parametrów. 

W celu zmiany pr� dko� ci obrotowej wentylatora nale� y: 
Dla modelu Magnum 60 HC – 100 HC: 

� � Poluzowa�  � ruby 2 w celu rozlu� nienia paska 
� � Zdj� �  pasek 1 
� � Popuszcza�   ko
ki 4 poruszaj� cej si�  cz� � ci ko
o 

pasowego 3 za pomoc�    sze� ciok� tnego klucza 5 
� � obraca�  mobiln�  cz� � �  ko
o pasowego do uzyskania 

wymaganej � rednicy linii podzia
owej 
� � Zaci� nij twarde ko
ki  4 we wg
� bienia w pia� cie 
� � Zamocuj pas 1 i zaci� nij  

 
 Dla modelu Magnum 160 HC – 320 HC: 

� � Poluzowa�  � ruby 1 w celu rozlu� nienia paska 
� � Zdj� �  pasek 5 
� � Popuszcza�   ko
ki 3 poruszaj� cej si�  cz� � ci ko
o pasowego 4 za pomoc�    

sze� ciok� tnego klucza 2 
� � obraca�  mobiln�  cz� � �  ko
o pasowego do uzyskania 

wymaganych � rednicy linii podzia
owej 
� � Zaci� nij twarde ko
ki  3 we wg
� bienia w pia� cie 
� � Zamocuj pas 5 i zaci� nij  

 
 
 
 

 
Modele 460 HC – 640 HC maj�  ustalone prze
o� enie przek
adni. W celu zmiany 
pr� dko� ci obrotowej nale� y wymieni�  ko
o pasowe. 

 

      Ostrze� enie!!! 
Nie � ciska�  paska zbyt mocno gdy�  mo� e to powodowa�  jego zerwanie. Przy � ci� ni� ciu paska 

powinien pozostawa�  luz na oko
o 20 –30 mm. 
 
 
 
 
 

      Ostrze� enie!!! 
Wzrost � rednicy linii podzia
owej ko
a pasowego silnika poci� ga za sob�  wzrost pr� dko� ci 

obrotowej wentylatora i zwi� kszenie poboru mocy elektrycznej przez silnik 
Zmniejszenie � rednicy linii podzia
owej ko
a pasowego silnika poci� ga za sob�  zmniejszenie 

pr� dko� ci obrotowej wentylatora i zmniejszenie poboru mocy elektrycznej przez silnik 
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Kontrola urz� dzenia 
 

Aby zapewni�  prawid
ow�  prac�  urz� dzenia nale� y sprawdza�  jego podstawowe 
parametry. W tym celu nale� y w
� czy�  urz� dzenie i sprawdzi�  czy zespó
 wentylatora 
zaczyna pracowa�  oko
o minut�  po uruchomieniu palnika. 
 
Je� eli nagrzewnica pracuje przez 20 minut normalnie, nale� y wykona�  dalsz�  kontrol� : 

·  Sprawdzi� , czy nie wyst� puje wyciek oleju 
·  Sprawdzi�  ci� nienie paliwa u� ywaj� c odpowiedniego miernika 
·  Sprawdzi� , czy temperatura spalin odpowiada temperaturze podanej w danych 

technicznych urz� dzenia z tolerancj�  +/- 10oC 
·  Sprawdzi�  czy kalibracja podwójnego termostatu jest zgodna z podan�  w danych 

technicznych 
·  Sprawdzi� , czy odczyt z podwójnego termostatu wskazuje 50-60oC i funkcja LIMIT 

nie jest w
� czona 
·  Sprawdzi� , czy skok cieplny odpowiada podanemu w danych technicznych 
·  Nastawi�  podwójny termostat r� cznie aby zasymulowa�  reakcj�  termostatu LIMIT 

oraz sprawdzi�  czy palnik zostaje od
� czony 
·  Sprawdzi�  czy termostat pokojowy oddzia
uje jedynie na palnik i nie powoduje 

od
� czenia zespo
u wentylatora. 
·  Sprawdzi�  czy pobór mocy silnika nie przekracza warto� ci podanych na tabliczce 

znamionowej 
·  Sprawdzi�  czy wentylator pracuje 2 lub 3 minuty po wy
� czeniu palnika 

 
 
 Sterowanie 
 
Prze
� cznik ogrzewanie/stop/wentylacja 
Zlokalizowany jest na panelu elektrycznym urz� dzenia, jego zadaniem jest ustawienie trybu 
pracy urz� dzenia: 

·  Symbol „ogrzewanie”   ustawia urz� dzenie w ten sposób, aby wentylator i palnik 
pracowa
y zgodnie z zapotrzebowaniem na ogrzewanie 

·  Symbol „wentylacja”   prze
� cza urz� dzenie w tryb wentylacji (bez ogrzewania np. 
w lecie) 

·  Symbol „stop”  zatrzymuje prac�  urz� dzenia. Wentylator pracuje do momentu, kiedy 
zostanie usuni� te gor� ce powietrze z wymiennika. 

 
Termostat pokojowy 
Powinien by�  zainstalowany ok. 1,5 [m] nad ziemi� , os
oni� ty od podmuchów 
ciep
ego/zimnego powietrza. Kontroluje prac�  urz� dzenia aby utrzyma�  zadan�  temperatur� . 
Dost� pny na zamówienie. 
 
Przycisk „ RESET”  palnika 
Umieszczony na palniku. S
u� y ponownemu uruchomieniu palnika w  przypadku blokady. 
 
Przycisk „ RESET”  termostatu L IMIT 
Czerwony przycisk umieszczony na podwójnym termostacie FAN-LIMIT, s
u� y ponownemu 
uruchomieniu palnika w przypadku blokady na skutek przegrzania. 
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Przycisk „ RESET”  zabezpieczenia termicznego silnika 
Znajduje si�  wewn� trz panelu elektrycznego w bloku przeka� nika termicznego. Ponownie 
uruchamia silnik w przypadku blokady na skutek awarii lub nadmiernego poboru mocy. 
 
 

      Ostrze� enie!!! 
W przypadku u� ycia któregokolwiek przycisku „RESET”  nale� y uprzednio zbada�  przyczyn�  

przej� cia danego podzespo
u w stan blokady.  
 
 
 Utrzymanie 
 
Aby zapewni�  bezawaryjn�  prac�  urz� dzenia nale� y dokonywa�  okresowych czynno�ci 
zwi� zanych z jego utrzymaniem oraz czysto� ci� . 
Ka� de tego rodzaju sprawdzenie powinno by�  wykonywane przez przeszkolony personel, a 
urz� dzenie musi by�  od
� czone od pr� du, paliwa oraz odpowiednio sch
odzone. 
Wszelkie czynno� ci wymagaj� ce u� ycia dodatkowych � rodków takich jak np. drabinki musz�  
by�  wykonywane z u� yciem ca
kowicie bezpiecznego wyposa� enia. 
 
Czyszczenie filtra powietrza 
 
Czynno� ci tej nie nale� y pod � adnym pozorem zaniedbywa� . Prawid
owo utrzymany filtr 
powietrza zapewnia odpowiedni przep
yw powietrza i zapobiega przegrzewaniu urz� dzenia 
co w konsekwencji mo� e doprowadzi�  do jego wy
� czenia (reakcja termostatu LIMIT). 
Cz� stotliwo� �  wykonywania tej operacji zale� y od warunków pracy urz� dzenia, jednak 
zalecane jest cotygodniowe czyszczenie filtra. 
 
·  Magnum 60 HC – 100 HC 

Zdj� �  górny panel i wyj� �  ze � rodka filtr. Wyczy� ci�  filtr u� ywaj� c spr� � onego 
powietrza, odkurzacza lub wyczy� ci�  go z kurzu r� cznie. Aby dok
adnie wyczy� ci�  
filtr zanurzy�  go w ciep
ej wodzie z neutralnym detergentem, wyp
uka�  i dok
adnie 
wysuszy�  z dala od � róde
 ciep
a. 

 
·  Magnum 160 HC – 640 HC 
 

Upewni�  si� , � e filtr jest suchy. Zdj� �  boczny panel i wyj� �  ze � rodka filtr. Wyczy� ci�  
filtr u� ywaj� c spr� � onego powietrza, odkurzacza lub wyczy� ci�  go z kurzu r� cznie. 
Aby dok
adnie wyczy� ci�  filtr zanurzy�  go w ciep
ej wodzie z neutralnym 
detergentem, wyp
uka�  i dok
adnie wysuszy�  z dala od � róde
 ciep
a. Przy zak
adaniu 
upewni�  si�  czy filtr jest ca
kowicie suchy. 

 
Czyszczenie wymiennika ciep
a 
 
Czynno� ci zwi� zane z czyszczeniem wymiennika powietrza powinny by�  wykonywane przez 
przeszkolony personel. Zaleca si�  czyszczenie wymiennika przed ka� dym sezonem 
zimowym. 
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·  Zdj� �  panel inspekcyjny 1 
·  Zdj� �  drzwiczki inspekcyjne 2 
·  Wyj� �  palnik 
·  W modelach Magnum 60 HC – 100 HC od
� czy�  przewód kominowy od po
� czenia 5 
·  W modelach Magnum 160 HC – 640 HC zdj� �  boczne panele 7 i drzwiczki 

inspekcyjne 6 
·  Wyj� �  przewody rurowe 10 
·  Wyczy� ci�  przewody rurowe 3 u� ywaj� c szczotki do rur, odkurzacza przez wej� cie do 

otworu palnika 9, usun� �  sadz�  i inne pozosta
o� ci zgromadzone w komorze spalania 
8 

·  Usun� �  sadz�  i inne pozosta
o� ci z tylnej rury rozga
� � nej 4 przy u� yciu odkurzacza 
wewn� trz po
� czenia komina 5 w przypadku modeli Magnum 60 HC – 100 HC lub 
poprzez boczne otwory inspekcyjne w modelach Magnum 160 HC – 640 HC 

·  Ponownie zamontowa�  wszystkie elementy uwa� aj� c na  ich prawid
owe 
uszczelnienie lub w razie konieczno� ci wymieniaj� c uszczelnienie 

 
 
Utrzymanie zespo
u wentylatora 
 
Co jaki�  czas nale� y dokonywa�  kontroli napr� � enia pasów transmisyjnych oraz u
o� enia 
kó
 pasowych silnika i wentylatora. Pasy powinny by�  napi� te w taki sposób aby zapobiec 
ich � lizganiu. Kontroli tej mo� na równie�  dokona�  przez � ci� ni� cie pasów r� k�  z obu stron 



 -29- 

tak, aby powsta
o odchylenia co najmniej 2-3 cm 
(jak na rysunku). Regulacja pasów odbywa si�  
przez � ruby zaciskowe. 

 
	 o� yska silnika s�  hermetyczne, obci� � ane 
wst� pnie i posiadaj�  nadmiar smaru, co oznacza, 
� e przy normalnym u� ytkowaniu nie wymagaj�  
czynno� ci serwisowych. 
 
 
Sprawdzenie termostatu L IMIT 
 
Raz do roku dokonywa�  sprawdzenia termostatu LIMIT poprzez ustawienie go poni� ej 
100 [oC]. Je� eli termostat pracuje prawid
owo, zostanie wy
� czony palnik. Nale� y 
równie�  sprawdzi�  czy prawid
owo funkcjonuje przycisk RESET. 

 
 
 Umiejscowienie sondy spalin 
 
 

Aby zapewni�  prawid
owy odczyt sondy spalin nale� y umie� ci�  j�  w pokazanej na 
rysunku odleg
o� ci. 
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 Rozwi� zanie typowych problemów    
 
 
PROBLEM PRZYCZYNA ROZWI� ZANIE 


 le wyregulowany palnik Sprawdzi�  ustawienie 
palnika (analiza spalin) 

Zatkany kana
 spalinowy Wyczy� ci�  kana
 spalinowy 

Urz� dzenie 
atwo ulega 
zabrudzeniu 

Kana
 powietrzny palnika 
zabrudzony 

Wyczy� ci�  kana
 powietrzny 

Brudny wymiennik ciep
a Wyczy� ci�  komor�  spalania 
Ustawienie palnik-
nagrzewnica 

Sprawdzi�  ustawienia 
zgodnie z danymi 
technicznymi 

Niewystarczaj� ca wydajno� �  
palnika 

Sprawdzi�  ustawienie 
palnika 

Nagrzewnica nie osi� ga 
zadanej  temperatury 

Termostat pokojowy Sprawdzi�  poprawno� �  pracy 
Sprawdzi�  ustawienie 
temperatury 

Termostat LIMIT Sprawdzi�  poprawno� �  pracy 
Sprawdzi�  ustawienie 
temperatury 
Sprawdzi�  po
� czenia 
elektryczne oraz kable 

Zabezpieczenie termiczne 
silnika wentylatora 

Sprawdzi�  pobór mocy 
wentylatora 

Nagrzewnica zostaje 
zablokowana przez 
zabezpieczenie termiczne. 
Za�wieca si�  lampka 
kontrolna na panelu. 

Niewystarczaj� cy przep
yw 
powietrza 

Sprawdzi�  przep
yw 
powietrza 

Wydziela si�  zapach nie 
spalonego paliwa 

Rozproszenie spalin w 
pomieszczeniu 

Sprawdzi�  czysto� �  komory 
spalania 
Sprawdzi�  czysto� �  wylotu 
spalin 
Sprawdzi�  uszczelnienie 
wymiennika ciep
a 
Sprawdzi�  jako� �  paliwa 
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