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Monta¿ kó³ek

Monta¿ podstawy

Montowaæ elementy jak pokazano
na rysunku maj¹c na uwadze

kolejnoœæ numeryczn¹

Obs³uga gwarancyjna i pogwarancyjna:

Zu¿yty sprzêt elektryczny nie
mo¿e byæ umieszczany ³¹cznie
z innymi odpadami komunal-
nymi. Sprzêt podlega selektyw-
nej zbiórce i recyklingowi w wyz-
n a c z o n y c h p u n k t a c h .
O b e c n o œ æ s k ³ a d n i k ó w
n i e b e z p i e c z n y c h
w sprzêcie mo¿e potencjalnie
powodowaæ negatywne skutki
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elektrycznych
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1. Podstawowe zasady bezpieczeñstwa

2. Opis urz¹dzenia
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Przeczytaj instrukcjê przed uruchomieniem urz¹dzenia
Instalacja elektryczna do której zostanie pod³¹czone urz¹dzenie musi spe³niaæ
wszystkie wymagania prawne. Przed przyst¹pieniem do jakic hkolwiek prac
serwisowych nale¿y od³¹czyæ urz¹dzenie od sieci
Zawsze sprawdzaæ stan przewodu zasilaj¹cego przed uruchomieniem nagrzewnicy.
W ¿adnym wypadku nie mo¿e byæ zgiêty, zmia¿d¿ony lub w jakikolwiek inny sposób
uszkodzony
Wymiana przewodu zasilaj¹cego musi zostaæ wykonana tylko przez wykwalifikowany
personel
U¿ywaæ wy³¹cznie oryginalnego przewodu zasilaj¹cego H07RN-F z wodoszczeln¹
wtyczk¹
Nie dotykaæ przewodu odprowadzaj¹cego spaliny. Grozi poparzeniem
Nagrzewnica przeznaczona jest do u¿ycia tylko przez przeszkolony personel

Przenoœna olejowa nagrzewnica powietrza z:
<

<

zamkniêt¹ komor¹ spalania oraz przewodem odprowadzaj¹cym spaliny (modele z
odprowadzeniem spalin
otwart¹ komor¹ spalania (modele bez odprowadzenia spalin)
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3. Instalacja urz¹dzenia

3.1 Podstawowe informacje

Obs³uga i konserwacja
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Nagrzewnica musi byæ obs³ugiwana przez w³aœciwie przeszkolony personel
przestrzegaj¹c wskazówek zawartych w instrukcji obs³ugi.
Nagrzewnica musi zostaæ zainstalowana i uruchomiona w sposób uniemo¿liwiaj¹cy
powstanie po¿aru, który mo¿e zostaæ spowodowany wysok¹ temperatur¹ spalin
odlotowych, gor¹cym strumieniem powietrza i innych czynni ków mog¹cych
spowodowaæ zap³on.
Zabrania siê instalowanie urz¹dzenia w pobli¿u materia³ów ³atwopalnych, substancji
palnych oraz w innych miejscach w których istnieje ryzyko powstania po¿aru.
W przypadku zastosowania nagrzewnicy z odprowadzeniem spalin w pomieszczeniu
zamkniêtym minimalna kubatura pomieszczenia powinna wynosiæ 10m na kW energii
dostarczonej oraz nale¿y zapewniæ naturaln¹ cyrkulacjê powietrza w pomieszczeniu
poprzez okna i drzwi. Dla przeprowadzenia prawid³owego procesu spalania nale¿y
dostarczyæ 80 m /h œwie¿ego powietrza zewnêtrznego.
W przypadku zastosowania nagrzewnicy bez odprowadzenia spalin w pomieszczeniu
zamkniêtym minimalna kubatura pomieszczenia powinna wynosiæ 31m na kW energii
dostarczonej oraz nale¿y zapewniæ naturaln¹ cyrkulacjê powietrza w pomieszczeniu
poprzez okna i drzwi. Ponadto w pomieszczeniu powinna byæ zapewniona 2,5 krotna
wymiana powietrza w ci¹gu godziny. Aby uzyskaæ takie warunki nale¿y wykonaæ dwa
otwory: jeden przy powierzchni pod³ogi, drugi znajduj¹cy siê przy stropie ogrzewanego
pomieszczenia, ka¿dy o polu powierzchni równej 0,01m na kW energii dostarczonej.
Jeœli poziom szkodliwych substancji w pomieszczeniu przekracza dopuszczalne
wartoœci lub gdy zawartoœæ tlenu w powietrzu jest mniejsza od 17%, praca urz¹dzeñ jest
niedopuszczalna.
Przed uruchomieniem urz¹dzenia powinny byæ spe³nione wszystkie wymagania
dotycz¹ce bezpieczeñstwa po¿arowego. Minimalne odleg³oœci bezpieczeñstwa od
materia³ów lub przedmiotów wokó³ nagrzewnicy powinny wynosiæ:

Od góry: 1,50 m Na wylocie urz¹dzenia: 3,00 m
Z boku urz¹dzenia: 0,60 m Przy wlocie urz¹dzenia: 0,60 m

Pod³oga i strop w ogrzewanym pomieszczeniu powinny byæ wykonane z materia³ów o
odpowiedniej odpornoœci ogniowej
W ¿adnym wypadku nie mo¿e zostaæ zas³oniêty otwór wlotowy i wylotowy powietrza
Nagrzewnicê zainstalowaæ nale¿y na pod³odze o równej powierzchni w stabilnej pozycji
Zabrania siê pod³¹czenia nagrzewnic z otwart¹ komor¹ spalania do instalacji kana³owej
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W zale¿noœci od warunków eksploatacji zazwyczaj ka¿dego roku nagrzewnica powinna
byæ poddana sprawdzeniu przez wykwalifikowany personel
Przed uruchomieniem nagrzewnicy u¿ytkownik musi sprawdziæ czy s¹ spe³nione
wszystkie warunki odnoœnie u¿ytkowania, bezpieczeñstwa i ochrony.

Powód Usterka Rozwi¹zanie

Brak zasilania SprawdŸ g³ówny panel steruj¹cy i
przewód zasilaj¹cy

Uszkodzony kabel/po³¹czenia Zleciæ sprawdziæ lub wymianê
przewodu wykwalifikowanemu
elektrykowi

Spalenie bezpiecznika Sprawdziæ i wymieniæ w razie
potrzeby

Nastawa termostatu jest zbyt
niska

Ustawiæ pokrêt³o termostatu na
wy¿sz¹ temperaturê

Gniazdo wtykowe termostatu
nie jest zwarte przez nasadkê
zwieraj¹c¹

W³o¿yæ w gniazdo wtykowe
termostatu nasadkê zwieraj¹c¹

Nagrzewnica nie
startuje

Zadzia³a³ termostat
bezpieczeñstwa

Zresetowaæ termostat
bezpieczeñstwa

Zabrudzona lub uszkodzony
czujnik p³omienia

Wyczyœciæ lub wymieniæNagrzewnica startuje,
nastêpuje zap³on
p³omienia ale nastêpnie
nagrzewnica wy³¹cza siê Uszkodzona jednostka

steruj¹ca
Skontaktowaæ siê z personelem
serwisu

Zatkana dysza Wyczyœciæ lub wymieniæ

Czujnik p³omienia otrzymuje
zewnêtrzne sygna³y œwietlne
podczas procesu zap³onu

Sprawdziæ zewnêtrzne Ÿród³a
œwiat³a (s³oñce, lampy, itp.)

Uszkodzona jednostka
steruj¹ca

Skontaktowaæ siê z personelem
serwisu

Brak paliwa Nape³niæ zbiornik

Nagrzewnica startuje,
ale nie nastêpuje zap³on
p³omienia i nagrzewnica
wy³¹cza siê

Uszkodzone, brudne lub
nieprawid³owo rozstawione
elektrody

Wyczyœciæ elektrody, skontaktowaæ
siê z serwisem w razie potrzeby

Brudne lub zatkane dysze
rozpylaj¹ce

Wyczyœciæ lub wymieniæ

Zatkane filtry Wyczyœciæ lubwymieniæ

Przewód paliwowy przecieka Sprawdziæ i ewentualnie wymieniæ

Pompa paliwowa podaje zbyt
niskie ciœnienie

Skontaktowaæ siê z personelem
serwisu

Nagrzewnica startuje ale
proces spalania nie
przebiega prawid³owo

Niewystarczaj¹ca iloœæ
powietrza do spalania

Skontaktowaæ siê z personelem
serwisu

Niewystarczaj¹ca iloœæ
powietrza do spalania

•le ustawiona przepustnica
powietrza

Urz¹dzenie uleg³o przegrzaniu Skontaktowaæ siê z personelem
serwisu

Nagrzewnica wy³¹cza
siê na skutek zadzia³ania
termostatu

Wadliwy termostat Skontaktowaæ siê z personelem
serwisu

6 3

7. Wykrywanie i usuwanie usterek



UWAGA!!!
Nagrzewnice wyposa¿one w podgrzewane dysze nie startuj¹ natych-
miastowo po uruchomieniu lub mog¹ przerwaæ pracê na kilka sekund po
starcie. Jest to normalny proces i nie zalicza siê do stanów awaryjnych
nagrzewnicy.

5.2 Ponowne za³¹czenie nagrzewnicy po zadzia³aniu termostatu przegrzewowego
(bezpieczeñstwa) lub po zablokowaniu pracy nagrzewnicy

5.3 Wy³¹czenie pracy nagrzewnicy

Nigdy nie od³¹czaj przewodu zasila-
j¹cego z sieci gdy nagrzewnica
pracuje. Grozi uszkodzeniem
nagrzewnicy.

6. Konserwacja
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Nagrzewnica jest wyposa¿ona w przycisk ponownego za³¹czenia – „Reset”. W
momencie zablokowania pracy nagrzewnicy, zaczyna œwieciæ czerwona lampka (rys.1
nr 2). W tym momencie nale¿y wcisn¹æ przycisk „Reset” (zobacz tak¿e „Wykrywanie i
usuwanie usterek”) w celu ponownego za³¹czenia nagrzewnicy.
Urz¹dzenie jest wyposa¿one w termostat zamocowany przy komorze spalania, który
mo¿na zauwa¿yæ po zdjêciu pokrywy inspekcyjnej. Gdy termostat zadzia³a za³¹czenie
urz¹dzenia jest tylko mo¿liwe po rêcznym ponownym uruchomieniu. W celu
„zresetowania” sygna³u zadzia³ania termostatu nale¿y: wy³¹czyæ urz¹dzenie z sieci,
otworzyæ pokrywê inspekcyjn¹ i wcisn¹æ przycisk na korpusie termostatu.

Prze³¹czyæ przycisk w pozycjê „OFF” w celu wy³¹czenia pracy nagrzewnicy. Wentylator
bêdzie dalej pracowa³ przez oko³o 1min 45sek. w celu och³odzenia komory spalania. Po
osi¹gniêciu wymaganej temperatury nagrzewnica wy³¹czy siê.

Przed rozpoczêciem prac konserwa-
cyjnych wy³¹cz urz¹dzenie z sieci
Konserwacja musi zostaæ wykonana
przez wykwalifikowany personel
Urz¹dzenie powinno byæ gruntownie
czyszczone raz do roku celem uzyskania
w³aœciwych parametrów spalania i
d³ugiej ¿ywotnoœci urz¹dzenia
Okresowo nale¿y czyœciæ:

olejow¹ dyszê rozpylaj¹c¹ i filtr oleju
filtr pompy olejowej
filtr g³ównego zbiornika paliwa
elektrody zap³onowe
³opatki wentylatora
wnêtrze urz¹dzenia przy u¿yciu sprê-
¿onego powietrza
czujnik p³omienia przy u¿yciu ³ago-
dnego œrodka myj¹cego

Okresowo kontrolowaæ stan przewodów i
po³¹czeñ elektrycznych.
Sprawdzaæ stan filtrów i w razie potrzeby wymieniæ

4. Dane techniczne

5. Instrukcja u¿ycia

5.1 Uruchomienie

<

<

<

<

<

<

<

<

<

Nagrzewnica jest ustawiona fabrycznie na pracê ci¹g³¹ bez termostatu pomieszcze-
niowego (przy zwartym styku gniazdka termostatu)
Jeœli wymagana jest praca nagrzewnicy z termostatem pomieszczeniowym, nale¿y
zdj¹æ nasadkê ochronn¹ gniazdka termostatu i pod³¹czyæ wtyczkê termostatu do
gniazdka.
Nape³niæ zbiornik w³aœciwym paliwem (olej opa³owy lekki, lub olej napêdowy).
Pod³¹czyæ wtyczkê przewodu zasilaj¹cego do uziemionego gniazdka 230V,50Hz.
Zaœwiecona zielona lampka sygnalizuje ¿e urz¹dzenie jest pod napiêciem

Nagrzewnice z odprowadzeniem spalin: pod³¹czyæ do komina lub kana³u spalinowego.
W celu uzyskania w³aœciwego ci¹gu kominowego (minimum 0,1 mbar) straty ciœnienia w
kominie nie mog¹ przekroczyæ dopuszczalnych wartoœci. Aby do tego nie dopuœciæ
nale¿y unikaæ gwa³townych zmian kierunku kana³u (kolanek, za³amañ) na odcinku
minimum 3m od pocz¹tku kana³u spalinowego. W przypadku u¿ycia urz¹dzenia bez
przewodu kominowego w pomieszczeniach zamkniêtych zobacz instrukcje dotycz¹ce
instalacji urz¹dzenia (punkt 3)
Przy u¿yciu termostatu pomieszczeniowego ustawiæ wartoœæna maksymaln¹
temperaturê
Prze³¹czyæ w³¹cznik w pozycjê „ON”
Ustawiæ ¿¹dan¹ wartoœæ temperatury na termostacie pomieszczeniowym

UWAGA!!! URZ¥DZENIE MUSI BYÆ UZIEMIONE

Model nagrzewnicy MIR 37W MIR 55W MIR 85W

Moc cieplna [kW] 36,4 52,5 83,9

Wydajnoœæ wentylatora[m /h]3 2000 2500 4500

Zu¿ycie paliwa [l/h] 3,35 4,84 7,72

Dysza paliwowa 0,65 80 Ho 1,00 80 Ho 1,75 80 Ho

Sprawnoœæ[%] 87,1 87,1 88,5

Poziom ha³asu [dB(A)] 75 73 73

Napiêcie zasilania [V/Hz] 230/50 230/50 230/50

Zu¿ycie energii elektrycznej [W] 460 460 800

Pobór pr¹du [A] 3 3 6

Waga [kg] 70 76 121

D³ugoœæ[mm] 1188 1405 1680

Szerokoœæ[mm] 620 620 690

Wysokoœæ[mm] 790 790 938

Œrednica kominaspalinowego [mm] 150 150 150

Pojemnoœæ zbiornika[l] 51 51 100

Ciœnienie paliwa[bar] 12 12 12

Ustawienie przepustnicy powietrza 1 2 5,5
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