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1.WST� P 
 

Dzi� kujemy Pa� stwu za zakup nagrzewnicy wodnej NWP. 
Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w instrukcji obs
ugi 

w dowolnym czasie i bez powiadomienia, a tak� e zmian w urz� dzeniu nie wp
ywaj� cych na jego 
dzia
anie. 

Instrukcja ta jest integraln�  cz�� ci�  urz� dzenia i musi by�  dostarczona wraz z nim do 
u� ytkownika. Aby zapewni�  prawid
ow�  obs
ug�  sprz� tu, nale� y dok
adnie zapozna�  si�                    
z niniejsz�  instrukcj�  i zachowaj j�  na przysz
o�� . 

Urz� dzenia mog�  by�  instalowane i eksploatowane wy
� cznie w warunkach do jakich 
zosta
y przystosowane. Ka� de inne zastosowanie, niezgodne z niniejsz�  instrukcj� , mo� e 
prowadzi�  do wyst� pienia gro� nych w skutkach wypadków. Nale� y do
o� y�  wszelkich stara�             
w celu wyeliminowania mo� liwo� ci niew
a� ciwego stosowania urz� dzenia. Nale� y ograniczy�  
dost� p do urz� dzenia osobom nieupowa� nionym oraz przeszkoli�  personel obs
uguj� cy.  

Producent nie bierze � adnej odpowiedzialno� ci za zniszczenia, b� d� ce wynikiem b
� dów 
instalacji, z
ej eksploatacji lub b� d� cych wynikiem nie zapoznania si�  z wytycznymi instrukcji 
producenta. 
ZALECENIA I WYMAGANE  
2.ZALECENIA I WYMAGANE � RODKI OSTRO� NO� CI 
 

�  �Przed wykonaniem jakichkolwiek prac przy urz� dzeniu nale� y zapozna�  si�  
z niniejsz�  instrukcj�  obs
ugi. 

�  Urz� dzenie mo� e by�  instalowane wy
� cznie przez wykwalifikowany personel, 
posiadaj� cy odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

�  �Podczas wykonywania prac przy urz� dzeniu  nale� y pami� ta�  o w
asnym 
bezpiecze� stwie. 

�  Przy monta� u, pod
� czeniu elektrycznym, pod
� czeniu do medium grzewczego, 
uruchamianiu, naprawach oraz konserwacji aparatów grzewczych nale� y 
przestrzega�  powszechnie uznawanych przepisów i norm bezpiecze� stwa. 
 
3.INFORMACJE OGÓLNE 
 

Aparaty grzewcze NWP tworz�  zdecentralizowany system ogrzewania. S�  one zasilane 
wod�  grzewcz� , która oddaj� c ciep
o za po� rednictwem wymiennika ciep
a, podgrzewa 
powietrze nadmuchiwane. Dzi� ki zastosowaniu najnowszych rozwi� za�  konstrukcyjnych 
osi� gni� to wysokie wydajno� ci nagrzewnic NWP  przy równocze� nie ich ma
ych 
gabarytach. 
 
W grupie urz� dze�  NWP znajduj�  si�  nast� puj� ce modele: 

�  NWP 25 - urz� dzenie o nominalnej mocy grzewczej 25,4 kW, 
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�  NWP 45  - urz� dzenie o nominalnej mocy grzewczej 46,8 kW, 
�  NWP 65  - urz� dzenie o nominalnej mocy grzewczej 64,6 kW. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Nagrzewnice wodne przeznaczone s�  do pracy wewn� trz pomieszcze� . S
u��  do 

ogrzewania obiektów o du� ych kubaturach, takich jak: hale przemys
owe, warsztaty, salony 
samochodowe, magazyny, pawilony, obiekty sportowe, obiekty sakralne itp. Dzi� ki niewielkiej 
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wadze (NWP 25 nape
niona wod�  wa� y 17,2kg), mo� liwy jest ich monta�  bez zastosowania 
specjalnych konstrukcji no� nych niemal� e w ka� dym miejscu.  

Na funkcjonowanie nagrzewnic NWP nie ma wp
ywu sposób jej monta� u. Mo� na je 
instalowa�  w dowolnej pozycji : pionowo, poziomo lub pod k� tem. 
 
 
 
4.BUDOWA I G	ÓWNE WYMIARY 
  

NWP  
� czy w sobie zalety urz� dze�  metalowych i wykonywanych z tworzywa 
sztucznego. Analiza ró� nego rodzaju rozwi� za� , próby, konsultacje z konstruktorami 
pozwoli
y na uzyskanie urz� dzenia, które posiada wysokie walory estetyczne oraz wysok�  
funkcjonalno�� . Wysok�  jako��  urz� dzenia zapewnia wykorzystanie do jego produkcji 
najnowszych technologii, a tak� e zastosowanie podzespo
ów sprawdzonych producentów. 
 

Wentylator osiowy wymuszaj� cy przep
yw powietrza przez wymiennik ciep
a, znajduje 
si�  po stronie ss� cej urz� dzenia. Zosta
 on umieszczony w specjalnie ukszta
towanej dyszy, 
dzi� ki której strumie�  powietrza kierowany jest na ca
�  powierzchni�  wymiennika, zapewniaj� c 
optymalne jego wykorzystanie. Rozwi� zanie to obni� a poziom ha
asu, który jest generowany 
przez przep
yw powietrza. Wlot powietrza jest dodatkowo zabezpieczony siatk�  ochronn� . 
	opatki wentylatora wykonane s�  z tworzywa sztucznego „BLACK GRIVORY HT2V-SH”       
co pozwoli
o na zmniejszenie masy urz� dzenia. Maksymalna temperatura podczas pracy 
wentylatora mo� e wynosi�  60°C. Nominalnie wentylator zasilany jest napi� ciem 230V/50Hz. 
Stopie�  ochrony silnika wentylatora wynosi IP 54,  a klasa izolacji F. 
 

Wymiennik ciep
a zbudowany jest z miedzianych rurek, na które na
o� one s�  
aluminiowe lamele o odpowiednio dobranym kszta
cie i rozstawie. Wymiennik posiada 
miedziane kró� ce z mosi�� nymi przy
� czami hydraulicznymi o gwincie zewn� trznym ¾”, które 
posiadaj�  tak� e specjalnie ukszta
towane zako� czenia pod klucz 27 u
atwiaj� ce instalacj� . Aparat 
NWP 25 wyposa� ony jest w jednorz� dowy wymiennik ciep
a, NWP 45 w dwurz� dowy, 
natomiast NWP 65 w trzyrz� dowy. Maksymalne parametry wody zasilaj� cej wynosz�   130ºC       
i 1,6MPa. 

 
Wylot powietrza ogrzanego z nagrzewnicy wyposa� ony jest w ruchome, ustawiane 

r� cznie kierownice (
opatki). Ka� dy taki element regulowany jest niezale� nie  i posiada p
ynn�  
regulacj�  k� ta pochylenia, co pozwala na dowolne ukierunkowanie strumienia powietrza. 
Wygi� ty profil kierownic sprawia, � e struga nawiewanego powietrza nie ulega zawirowaniom       
i nie unosi si�  od razu ku górnym partiom pomieszczenia, ale pozostaje d
u� ej w strefie 
przebywania ludzi. 
 

Obudowa wykonana jest z blachy stalowej pomalowanej proszkowo. Nie jest izolowana 
cieplnie. Nagrzewnica wykonywana jest w kolorach:  
- górna i dolna cz���  RAL 9007,  
- boki RAL 7016. 
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1. Konsola monta� owa* 
2. Wentylator 
3. Dysza kierunkowa 
4. Wymiennik ciep
a 
5. Kierownice powietrza 
6. Obudowa 
 
 
*Konsola monta� owa nie stanowi standardowego wyposa� enia aparatu. Dost� pna jest jako 
dodatkowe akcesorium. 
 
 

Wymiar [mm]  
A B 

NWP 25,45 600 350 
NWP 65 620 370 
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5.DANE TECHNICZNE 
 
 

�  NWP 25 
 
 
 
 
Zasilanie 230V/50Hz 
Pobór pr� du 1,2A 
Pobór mocy 280W 
IP 54 
Poziom ci� nienia 
akustycznego 

51dB (A)** 
 

Max temp. wody 
grzewczej 

130°C 

Max ci� nienie robocze 1,6MPa 
Przy
� cz ¾” 
Masa urz� dzenia 16,2kg 
Masa urz� dzenia 
nape
nionego wod�  

17,2kg 

L – Zasi� g strumienia 
powietrza 

26m*** 
 

Klasa izolacji F 
 
 
 
 
** Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 5m od urz� dzenia przy max wydajno� ci 
wentylatora. 
*** Zasi � g strumienia powietrza podano dla aparatów pracuj� cych w pozycji pionowej 
(zamontowanych na � cianie), przy pr� dko� ci granicznej 0,5m/s i temperaturze powietrza 20ºC. 
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�  NWP 45 
 
 
 
Zasilanie 230V/50Hz 

Pobór pr� du 1,2A 

Pobór mocy 280W 
IP 54 
Poziom ci� nienia 
akustycznego 

51dB (A)** 
 

Max temp. wody 
grzewczej 

130°C 

Max ci� nienie robocze 1,6MPa 
Przy
� cz ¾” 
Masa urz� dzenia 17,6kg 
Masa urz� dzenia 
nape
nionego wod�  

19,6kg 

L – Zasi� g strumienia 
powietrza 

24m*** 
 

Klasa izolacji F 
 
 
 
 
 
** Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 5m od urz� dzenia przy max wydajno� ci 
wentylatora. 
*** Zasi � g strumienia powietrza podano dla aparatów pracuj� cych w pozycji pionowej 
(zamontowanych na � cianie), przy pr� dko� ci granicznej 0,5m/s i temperaturze powietrza 20ºC. 
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�  NWP 65 
 
 
 
Zasilanie 230V/50Hz 

Pobór pr� du 1,2A 

Pobór mocy 280W 
IP 54 
Poziom ci� nienia 
akustycznego 

51dB (A)** 
 

Max temp. wody 
grzewczej 

130°C 

Max ci� nienie robocze 1,6MPa 
Przy
� cz ¾” 
Masa urz� dzenia 19,7kg 
Masa urz� dzenia 
nape
nionego wod�  

22,4kg 

L – Zasi� g strumienia 
powietrza 

24m*** 
 

Klasa izolacji F 
 
 
 
 
** Poziom ci� nienia akustycznego w odleg
o� ci 5m od urz� dzenia przy max wydajno� ci 
wentylatora. 
*** Zasi � g strumienia powietrza podano dla aparatów pracuj� cych w pozycji pionowej 
(zamontowanych na � cianie), przy pr� dko� ci granicznej 0,5m/s i temperaturze powietrza 20ºC. 
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             NWP 25    NWP 45    NWP 65 
 

                                             
 
 
* nie zalecane 
 
 
V- przep
yw powietrza 
PT - moc grzewcza 
Tp1 - temperatura powietrza na wlocie do aparatu 
Tp2 - temperatura powietrza na wylocie z aparatu 
Tw1 - temperatura wody na wej� ciu wymiennika 
Tw2 - temperatura wody na wyj� ciu wymiennika 
Qw - strumie�  przep
ywu wody grzewczej 
+pw - spadek ci� nienia wody w wymienniku 
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6.MONTA �  
 

   
 
Mo� liwe sposoby monta� u: 
 

�  Na � cianie w pozycji pionowej, pod k� tem 30° lub 45° (mo� liwe po zastosowaniu 
specjalnej konsoli*). 

�  �Pod sufitem w pozycji poziomej (za pomoc�  szpilek lub z zastosowaniem specjalnej 
konsoli*) lub pod k� tem 30°/45°(po zastosowaniu specjalnej konsoli*). 

 
Nagrzewnice wodne NWP standardowo wykonane s�  z podej� ciem hydraulicznym z prawej 
strony (patrz� c od ty
u urz� dzenia). Jednak� e urz� dzenia wykonane s�  symetrycznie i jest 
mo� liwo��  zmiany strony pod
� czenia wody grzewczej. Nale� y jedynie obróci�  o 180º 
zamontowane na spr�� ynach 
opatki oraz obróci�  ca
e urz� dzenie. Nale� y pami� ta� , � e 
standardowo nagrzewnica przewidziana jest do pod
� czania wymiennika w tzw. sposób 
przeciwpr� dowy. Przy takiej konfiguracji b� dzie on pracowa�  z maksymaln�  wydajno� ci� . 
Rozwi� zanie takie uzyskujemy przy normalnym, prawostronnym pod
� czeniu kró� ców 
hydraulicznych, gdzie dolny zasila nagrzewnic�  wod�  grzewcz� , a górny j�  odprowadza. W 
przypadku zmiany usytuowania kró� ców zalecane jest zachowanie tego samego sposobu 
pod
� czenia, czyli przy zmianie na po
o� enie lewe, zasilanie do górnego, a powrót do dolnego 
kró� ca. Niezastosowanie si�  do tego zalecenia, czyli pod
� czenie urz� dzenia w sposób 
wspó
pr� dowy, spowoduje strat�  mocy grzewczej o oko
o 2% w stosunku do mocy nominalnej. 
 
*konsola monta� owa nie jest standardowym wyposa� eniem urz� dzenia. Dost� pna jest jako 
wyposa� enie opcjonalne. 
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NWP  posiada kierownice powietrza, które mo� na zamontowa�  pionowo lub 
poziomo w oknie nagrzewnicy. Dzi	 ki temu mo� na w 
atwy sposób, bez demonta� u ca
ego 
urz� dzenia, kierowa�  strumie�  powietrza w dowolnym kierunku. 
1. Aby zdemontowa�  
opatk�  nale� y docisn��  j�  w kierunku spr�� ynki i lekko wyginaj� c 
poci� gn��  
opatk�  do siebie. 
2. Aby zamontowa�  
opatk�  nale� y w
o� y�  uchwyt ze spr�� ynk�  w otwór w oknie nagrzewnicy. 
Dociskaj� c 
opatk�  w kierunku spr�� ynki lekko j�  wygi��  i wprowadzi�  jej przeciwleg
y uchwyt 
w drugi otwór. Spr�� ynka powinna by�  na
o� ona na lewy uchwyt 
opatki ( patrz� c od przodu). 
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6.1.MONTA�  ZA POMOC
  KONSOLI 
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Do zamontowania nagrzewnicy zosta
a specjalnie zaprojektowana konsola monta� owa. 
Umo� liwia ona zawieszenie urz� dzenia na przegrodach pionowych jak i poziomych obiektu, a 
tak� e na s
upach, filarach itp. Dzi� ki niej istnieje mo� liwo��  zawieszenia urz� dzenia pionowo, 
poziomo, pod k� tem 30° lub 45° do przegrody. Konsola jest dostarczana opcjonalnie wraz 
z elementami potrzebnymi do jej monta� u. 

 
 
1) W przegrodzie utwierdzi�  cztery ko
ki rozporowe �  wraz ze szpilkami monta� owymi �         
w odst� pach odpowiadaj� cych rozstawie otworów w konsoli. 
2. Wykr� ci�  dwie  � ruby mocuj� ce �  dysz�  i w to miejsce przykr� ci�  wykr� conymi 
wcze� niej � rubami �  konsol�  monta� ow� . 
3. Tak zmontowane urz� dzenie z konsol�  zawiesi�  na wcze� niej przygotowanych 
szpilkach i przykr� ci�  nakr� tkami �  pod które podk
adamy podk
adki �  
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6.2.MONTA�  ZA POMOCA SZPILEK 

                       

 
 
 
W naro� nikach nagrzewnicy zosta
y zamontowane cztery ceowniki, dzi� ki którym mo� na 
podwiesi�  urz� dzenie pod sufitem za pomoc�  szpilek. Zastosowanie ceowników znacznie u
atwia 
wypoziomowanie urz� dzenia. Nie zaleca si�  stosowania 
a� cuchów, linek itp., gdy�  podczas 
rozruchu wentylatora mo� e dochodzi�  do skr� cenia urz� dzenia. Aby zamontowa�  urz� dzenie 
nale� y najpierw utwierdzi�  szpilki* w przegrodzie. Nast� pnie nale� y podwiesi�  urz� dzenie, 
przek
adaj� c przez otwory ceowników szpilki i na ich ko� cach nakr� ci�  nakr� tki*. Tak 
zawieszon�  nagrzewnic�  nale� y wypoziomowa� . W celu zabezpieczenia przed odkr� ceniem si�  
nakr� tek na ko� cach szpilek nale� y zastosowa�  podk
adki spr�� ynuj� ce* pod nakr� tkami         
lub dwie nakr� tki w celu ich skontrowania. 
 
*Szpilki, nakr� tki oraz podk
adki spr�� ynuj� ce nie s�  standardowym wyposa� eniem 
nagrzewnicy. 
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6.3.INNE SPOSOBY MONTA� U 
 
Wersja 1 
 
 

 
 
 
Wersja 2 
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W przypadku samodzielnego przygotowania ramy monta� owej nale� y do jej po
� czenia                
z urz� dzeniem wykorzysta�  otwory gwintowane przeznaczone do 
� czenia z oryginaln�  konsol�  
(gwint M10). Wykonanie w
asnej konsoli musi by�  przeprowadzone przy zachowaniu 
nast� puj� cych wytycznych: 
 
	  rama monta� owa ma zapewni�  odpowiednie odleg
o� ci od � ciany 
	  Min. odleg
o��  tylnej cz�� ci urz� dzenia od � ciany musi wynosi�  ok. 300mm. Odleg
o��  ta 
wynika z konieczno� ci zachowania odpowiednich warunków przep
ywu powietrza. 
	  zalecane jest wykorzystywanie profili k� towych i kszta
towych, 
	  w przypadku wykorzystania materia
ów lub profili o niskiej sztywno� ci zalecane jest 
mocowanie za 3 lub 4 otwory gwintowane, 
	  niebezpieczne i niezalecane jest mocowanie aparatu przy u� yciu jednego tylko otworu 
gwintowanego, 
	  rama monta� owa musi zapewni�  w
a� ciwy przep
yw powietrza wokó
 urz� dzenia (niezalecane 
s�  szerokie profile blaszane). 
 
 
7.AUTOMATYKA 
 

Do sterowania wydajno� ci�  wentylatora w nagrzewnicach NWP, wykorzystywane s�  
transformatorowe regulatory pr� dko� ci obrotowej. Dzi� ki nim mo� liwa jest 5-stopniowa 
regulacja pr� dko� ci obrotowej wentylatora. Mo� na zastosowa�  równie�   termostaty klimatyczne. 
Elementy automatyki nie stanowi�  standardowego wyposa� ania nagrzewnic. Wyst� puj�  jako 
wyposa� enie dodatkowe. 
 
8.URUCHOMIENIE I EKSPLOATACJA 
 

�  Przy
� cze powinno by�  wykonane w sposób nie powoduj� cy napr�� e� .  
�  Zalecane jest zastosowanie zaworów odpowietrzaj� cych w najwy� szym punkcie instalacji. 
�  Instalacja powinna by�  wykonana w taki sposób, aby w razie awarii istnia
a mo� liwo��  

przeprowadzenia demonta� u aparatu. W tym celu najlepiej jest zastosowa�  zawory 
odcinaj� ce tu�  przy urz� dzeniu. 

�  Instalacja z czynnikiem grzewczym musi by�  zabezpieczona przed wzrostem ci� nienia 
czynnika grzewczego ponad dopuszczaln�  warto��  (1,6 MPa). 

�  Przed pod
� czeniem zasilania nale� y sprawdzi�  poprawno��  pod
� czenia silnika 
wentylatora i sterowników. Pod
� czenia te powinny by�  wykonane zgodnie z ich 
dokumentacj�  techniczn�  

�  Przed pod
� czeniem zasilania nale� y sprawdzi�  czy napi� cie w sieci jest zgodne                       
z napi� ciem na tabliczce znamionowej urz� dzenia. 

�  Przed uruchomieniem urz� dzenia nale� y sprawdzi�  prawid
owo��  pod
� czenia przewodów 
z czynnikiem grzewczym oraz szczelno��  instalacji 

�  Instalacja elektryczna, zasilaj� ca silnik wentylatora powinna by�  dodatkowo 
zabezpieczona bezpiecznikiem przed skutkami ewentualnego zwarcia w instalacji. 

�  Uruchomienie urz� dzenia bez pod
� czenia przewodu uziemiaj� cego jest niedozwolone. 
�  Urz� dzenie przeznaczone jest do pracy wewn� trz budynku, w temperaturach powy� ej 0°C. 
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          W niskich temperaturach (poni� ej 0ºC) istnieje niebezpiecze� stwo zamarzni� cia czynnika 
grzewczego . 
Producent nie ponosi odpowiedzialno� ci za uszkodzenia wymiennika ciep
a, b	 d� ce 
skutkiem zamarzni	 cia czynnika w wymienniku. Je� eli przewiduje si	  prac	  urz� dzenia 
w temperaturach ni� szych ni�  0º nale� y zastosowa�  roztwór glikolu, jako czynnik grzewczy 
lub te�  zastosowa�  specjalne uk
ady automatyki zabezpieczaj� ce przed zamarzni	 ciem 
czynnika w wymienniku. 
 
8.1.SCHEMAT POD	 
 CZENIA ELEKTRYCZNEGO 
 
Zasilanie: 230V / 50Hz 

Pobór pr� du: 1,2A 

Pobór mocy: 280W 

IP: 54 

Klasa izolacji: F 

Wentylator posiada wewn� trzne zabezpieczenie termiczne przeciw przeci�� eniu (Thermal  
Overload Protection), które posiada automatyczny reset (automatic re-start). 

Schemat pod
� czenia wentylatora widoczny jest po zdj� ciu pokrywy puszki przy
� czeniowej   
przy wentylatorze (rys. poni� ej) 

Wentylator posiada wewn� trzne zabezpieczenie termiczne przeciw przeci�� eniu. 
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8.2. SCHEMAT POD	 
 CZENIA AUTOMATYKI 
 
 
 

 
           L       N 
 
 
 
N  - nagrzewnica 
R - regulator pr	 dko�ci obrotowej 
T - termostat 
S - si
ownik 
 
 
 
 
 
 
 
 

N 

R 

S 

 T 
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9.INFORMACJE KO � COWE 
 
 

�  Nie wolno umieszcza�  na nagrzewnicy, ani zawiesza�  na kró� cach przy
� czeniowych 
� adnych przedmiotów 

�  Aparat musi podlega�  okresowym przegl� dom. W nieprawid
owej pracy urz� dzenia nale� y 
go niezw
ocznie wy
� czy� . 

Nie wolno u� ywa�  uszkodzonego urz� dzenia. Producent nie bierze odpowiedzialno� ci za 
szkody wynik
e podczas u� ytkowania uszkodzonego urz� dzenia. 

�  Je� eli wyst� pi konieczno��  czyszczenia wymiennika nale� y uwa� a� , aby nie uszkodzi�  
aluminiowych lamel. 

�  Na czas przeprowadzania przegl� du b� d�  czyszczenia aparatu koniecznie nale� y od
� czy�  
zasilanie elektryczne. 

�  W przypadku gdy woda z urz� dzenia zostaje usuni� ta na d
u� szy okres czasu, nale� y 
dodatkowo przedmucha�  rurki wymiennika spr�� onym powietrzem. 
 
 

10.SERWIS 

W razie jakichkolwiek nieprawid
owo�ci w dzia
aniu urz� dzenia prosimy o kontakt z 
producentem lub autoryzowanym serwisem. 

Za eksploatacj	  urz� dzenia w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, przez osoby do tego 
nie uprawnione oraz za wady b� d�  szkody powsta
e z tego tytu
u producent nie ponosi 
odpowiedzialno�ci. 

Deltafan Sp. z o.o. 
Brze� nica 234B 
34-114 Brze� nica 
tel. +48  33 879 20 38 
fax. +48 33 879 22 65 
biuro@deltafan.pl 
www.deltafan.pl 

 

                                                                   

 

 

Zu� yty sprz� t elektryczny nie mo� e by�  umieszczany 

� cznie z innymi odpadami komunalnymi. Sprz� t 
podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi w 
wyznaczonych punktach. Obecno��  sk
adników 
niebezpiecznych w sprz� cie mo� e potencjalnie 
powodowa�  negatywne skutki dla � rodowiska i 
zdrowia ludzi 


