
Wentylatory osiowe Deltafan w wersji przeciwwybuchowej - II 2G EEx e II T3 lub T4 

1 

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

WENTYLATORY OSIOWE DELTAFAN 
W WERSJI PRZECIWWYBUCHOWEJ  

(II 2G EEx e II T3 lub T4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PRZED  URUCHOMIENIEM  WENTYLATORA  PRZECZYTAJ  INSTRUKCJ�  



Wentylatory osiowe Deltafan w wersji przeciwwybuchowej - II 2G EEx e II T3 lub T4 

2 

UWAGA! 
Wentylatory nie s �  wyposa � one w przewód zasilaj � cy. Odbiorca powinien si �  
zaopatrzy �  w przewód, który musi spe
nia �  wymagania zawarte w 
odpowiednich dyrektywach i normach zharmonizowanych  do danych dyrektyw. 
Szczególnie dotyczy to dyrektywy ATEX (normy PN-EN 50014, 50019),  
dyrektywy LVD oraz EMC. Przewód musi by �  odporny na dzia
anie � rodowiska 
w którym si �  znajduje. 
 
 
1. Ogólne � rodki ostro � no� ci 
 
�  Niniejsza dokumentacja jest integraln�  cz�� ci�  urz� dzenia. Informacje w niej 

zawarte musz�  by�  dok
adnie przestrzegane przez ca
y okres eksploatacji oraz 
musz�  zawsze by�  do
� czone do urz� dzenia przy u� ywaniu go przez innego 
posiadacza lub u� ytkownika. Je� li niniejsza broszura instrukcyjna ulegnie 
zniszczeniu lub zagubieniu, prosimy o skontaktowanie si�  z nasz�  firm�  celem 
udost� pnienia nowej instrukcji. 

�  Po rozpakowaniu urz� dzenia sprawdzi� , czy wszystkie cz�� ci nie zosta
y 
naruszone. Je� li nast� pi
o jakie�  uszkodzenie lub dostarczone urz� dzenie jest 
niekompletne prosimy o skontaktowanie si�  z naszym sprzedawc� . W � adnym 
wypadku nie nale� y instalowa�  i uruchamia�  niekompletnego urz� dzenia! 

�  Urz� dzenie zosta
o zaprojektowane do wentylacji pomieszcze�  i musi by�  
u� ywane zgodnie z jego przeznaczeniem. W przeciwnym razie reklamacje nie 
b� d�  uwzgl� dniane. Reklamacji nie podlega równie�  uszkodzenie mechaniczne 
spowodowane przez osoby, zwierz� ta lub w wyniku b
� dnego zainstalowania, 
powsta
ego na skutek niew
a� ciwego przestrzegania zasad lub nieodpowiedniego 
u� ycia. 

�  Remont i konserwacja musi by�  przeprowadzona przez wykwalifikowany 
personel. Zabrania si�  modyfikacji i manipulowania przy urz� dzeniu, gdy�  mo� e 
to by�  przyczyn�  powa� nych nast� pstw, za które producent nie odpowiada 

�  Urz� dzenie wymaga stosowania tylko oryginalnych cz�� ci. Gwarancji nie 
podlegaj�  � adne uszkodzenia spowodowane u� yciem nieodpowiednich, 
nieoryginalnych materia
ów lub innych akcesorii. 

�  Instalacja przemys
owa (elektryczna, wentylacyjna) powinna by�  w sposób spójny 
i odpowiedni pod
� czona do urz� dzenia oraz nie mo� e powodowa�  � adnych 
przeszkód w eksploatacji. 

�  Projektanci in� ynierzy, instalatorzy oraz u� ytkownicy powinni by�  � wiadomi 
ca
kowitej odpowiedzialno� ci za przestrzeganie legislacyjnych postanowie�  i 
norm podczas projektowania, instalowania, pracy i remontu urz� dzenia 

�  Firma nie jest odpowiedzialna za jakiekolwiek uszkodzenia, powsta
e w wyniku 
nie przestrzegania informacji (w szczególno� ci powsta
ych w wyniku b
� dnej 
interpretacji) zawartych w niniejszej broszurze w zakresie obs
ugi lub u� ytkowania 
urz� dzenia. 

 
2. Podstawowe zasady bezpiecze � stwa 

 
Przypominamy, � e zastosowanie urz� dze�  wykorzystuj� cych energi�  elektryczn�  
wymaga przestrzegania kilku podstawowych zasad bezpiecze� stwa, m.in.: 
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�  zabrania si�  u� ywania wentylatora przez dzieci pozostaj� ce bez opieki oraz przez 
osoby niepe
nosprawne, 

�  nie wolno dotyka�  urz� dzenia, je� eli cz�� ci pokrywy s�  mokre lub wilgotne, 
�  rozpoczynaj� c jakiekolwiek czynno� ci zwi� zane z czyszczeniem i konserwacj�  

urz� dzenia, nale� y upewni�  si� , � e g
ówny wy
� cznik zosta
 wy
� czony i czy 
rzeczywi� cie urz� dzenie nie jest pod napi� ciem, 

�  zabronione jest modyfikowanie zabezpiecze�  urz� dzenia bez wyra� nej zgody 
producenta, 

�  zabronione jest skr� canie, wyjmowanie lub ucinanie kabli wychodz� cych z 
urz� dzenia, nawet wtedy, gdy urz� dzenie jest wy
� czone, 

�  zabronione jest wyrzucanie lub zostawianie cz�� ci opakowania (pude
ka, folii, itp.) 
w pobli� u dzieci, poniewa�  mo� e by�  to przyczyn�  zagro� enia, 

�  w � adnym wypadku nie wolno wk
ada�  jakichkolwiek przedmiotów pomi� dzy 
siatk�  zabezpieczaj� c�  i wirnik, 

�  nale� y zachowa�  szczególn�  ostro� no�� , gdy�  temperatura powierzchni 
zewn� trznej silnika mo� e by�  wysoka. Dotkni� cie mo� e grozi�  poparzeniem, 

�  zabronione jest u� ywanie z
� czek, wielokrotnych gniazdek i przed
u� ek w celu 
elektrycznego pod
� czenia urz� dzenia, 

�  instalacja elektryczna, do której jest do
� czone urz� dzenie musi by�  
wykonana wed
ug aktualnie obowi� zuj� cych przepisów, musi by�  sprawna 
technicznie oraz posiada�  aktualne, wymagane przepisami badania i 
pomiary kontrolne, 

�  bezpieczna praca urz � dze�  elektrycznych w strefach zagro � enia 
wybuchem zale � y g
ównie od w
a � ciwego ich doboru do warunków 
zagro � enia wybuchowego, prawid
owego monta � u i zasilania, 
zabezpieczenia przed skutkami zwarcia i przeci �� enia, a nast � pnie od 
w
a � ciwej eksploatacji. Je � eli tylko jeden z tych warunków nie zostanie 
spe
niony, to bezpiecze � stwo nie zostanie osi � gni � te lub jego 
osi � gni � cie b � dzie zbyt kosztowne, 

�  w strefach zagro � onych wybuchem powinny by �  stosowane urz � dzenia 
elektryczne Ex o odpowiednich parametrach, które uz yska
y 
oznaczenie przeciwwybuchowe okre � lone w certyfikacie. 

 
3. Opis urz � dzenia 
 

Wentylator to maszyna wirnikowa, która otrzymuje energi�  mechaniczn�  i za 
pomoc�  jednego lub kilku wirników zaopatrzonych w 
opatki, wykorzystuje j�  do 
ci� g
ego przep
ywu czynnika, przy czym warto��  przekazywanej pracy na jednostk�  
masy nie przekracza warto� ci normalnej 25 [kJ/kg]. 

Wentylatory osiowe przeciwwybuchowe Deltafan przeznaczone s�  do u� ycia 
w przestrzeniach w których istnieje prawdopodobie� stwo pojawienia si�  atmosfer 
wybuchowych powsta
ych w wyniku istnienia mieszanin powietrza z gazami, parami, 
mg
ami (grupa urz� dze�  II, kategoria 2). Wentylatory s�  nap� dzane bezpo� rednio 
poprzez wa
 silnika elektrycznego. 

Wentylatory znajduj�  si�  w kategorii urz� dze�  2G, co oznacza, � e konieczne 
jest wyeliminowanie � ród
a zap
onu lub � e � ród
o zap
onu musi by�  odizolowane od 
otoczenia wybuchowego. 

Przy konstrukcji wentylatorów zastosowano dodatkowe � rodki zapewniaj� ce 
zwi� kszone bezpiecze� stwo wobec mo� liwo� ci powstania nadmiernej temperatury, 
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wyst� powania 
uków i iskier zarówno wewn� trz silnika jak i na elementach 
zewn� trznych w czasie normalnej pracy. 

Wentylatory spe
niaj�  klas�  temperaturow�  T3 oraz T4 - tzn. maksymalna 
temperatura dowolnej cz�� ci wentylatora w warunkach najbardziej niekorzystnych 
lecz dopuszczalnych, nie przekracza odpowiednio 200 i 1350C. Klasa temperaturowa 
wentylatora jest zale� na od rodzaju atmosfery wybuchowej t
oczonej przez 
wentylator.  

Wentylatory zosta
y przeznaczone do pracy w po
o� eniu poziomym. Mog�  one 
równie�  pracowa�  w pozycji pionowej, z ko� cówk�  wa
ka skierowan�  w dó
 lub gór� . 
W tym wypadku os
ona przewietrznika jest wyposa� ona w daszek ochronny. 
Wentylator nale� y u� ytkowa�  w temperaturze otoczenia od –20 oC do + 40oC. 
Ka� dy wentylator posiada swoj�  indywidualn�  charakterystyk�  aerodynamiczn� , 
która umo� liwia dobór urz� dzenia do konkretnego zastosowania. 
 
�  Wentylatory � cienne  - to urz� dzenia w krótkiej obudowie przeznaczone do 

monta� u w � cianie. G
ównym zadaniem wentylatorów tego typu jest 
odprowadzenie mieszanin wybuchowych z wentylowanego pomieszczenia. 
Standardowe po
o� enie silnika w wentylatorze osiowym z nap� dem 
bezpo� rednim - A (wg normy PN-92/M-43011 Wentylatory. Podzia
 i 
terminologia). 

 
�  Wentylatory kana
owe  - to urz� dzenia przystosowane do wspó
pracy z 

wyci� gow�  instalacj�  kana
ow� . D
uga obudowa kana
u wykonanego z blachy 
stalowej umo� liwia w sposób prosty i szybki pod
� czenie do instalacji. Wymiary 
ko
nierzy okr� g
ych zgodne s�  z norm�  PN-ISO 13351:1999. 

 
Ogólna charakterystyka konstrukcyjna: 

 
�  Krótka obudowa wentylatora (wentylatory � cienne) 

Wykonana jest z laminatu wykonanego z nienasyconych � ywic poliestrowo-
szklanych, dodatkowo pokrytego farb�  „599-Y2000” o rezystancji 
powierzchniowej nie przekraczaj� cej 1 GW. Materia
 spe
nia wymagania 
zawarte w normach PN-M-43026:1998 oraz EN-13463-1 odno� nie rezystancji 
powierzchniowej. 
 

�  D
uga obudowa wentylatora (wentylatory kana
owe) 
D
uga obudowa wentylatora wykonana jest z blachy stalowej galwanizowanej i 
dodatkowo pokrytej farb�  proszkow�  epoksydowo-poliestrow�  „ALESTA EP 
KP-E45” o rezystancji powierzchniowej 2x105-106 [W]. 
 

�  Silnik  
Silniki asynchroniczne przystosowane do pracy ci� g
ej (S-1) w przestrzeniach 
zagro� onych wybuchem, klasa izolacji F, stopie�  ochrony IP56. Silniki 
odpowiadaj�  wymaganiom zawartym w normach: EN 50014 oraz EN 50019. 
 

�  Ramiona wsporcze silnika 
Ramiona wykonane z blachy stalowej pokryte farb�  proszkow�  epoksydowo-
poliestrow�  „ALESTA EP KP-E45” o rezystancji powierzchniowej 2x105-106 
[W]. 
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�  Wirnik  
Wirnik wykonany jest z poliamidu antystatycznego (PAGAS) odlewanego 
ci� nieniowo wzmocnionego w
óknem szklanym (
opatki) oraz stopu siluminu 
(Al Si 12 Cu) równie�  odlewanym ci� nieniowo (piasta wirnika). Wirnik tego 
typu zosta
 specjalnie przystosowany do warunków pracy w atmosferze 
potencjalnie wybuchowej i spe
nia wymagania dotycz� ce Dyrektywy ATEX, 
normy zharmonizowane: EN 1127-1, EN 13463-1 oraz normy EN-50014:1993 
art. 23.4.7.8. 
 

�  Siatka ochronna  
Siatka ochronna wykonana jest z drutu stalowego ze stali zwyk
ej (gatunek 
St3S) zgodnej z norm�  PN-67/M-80026. Drut malowany przy u� yciu farby 
proszkowej epoksydowo-poliestrowej „ALESTA EP KP-E45” o rezystancji 
powierzchniowej 2x105-106 [W]. 

 
�  Zasilanie/Sterowanie  

Wentylatory nie s�  przystosowane do regulacji pr� dko� ci obrotowej. Warto��  
znamionowego napi� cia zasilania oraz cz� stotliwo��  musz�  odpowiada�  
warto� ciom podanym w dziale „Pod
� czenie elektryczne” tej dokumentacji.  

 
4. Identyfikacja urz � dzenia 
 
 Wentylatory Deltafan s�  identyfikowane przez tabliczk�  zaciskow� , na której 
znajduj�  si�  g
ówne dane techniczne oraz parametry wydajno� ci.  Tabliczka 
zaciskowa jest odporna na dzia
anie � rodowiska, w którym przewiduje si�  
zainstalowanie wentylatora. 
 
5. Budowa 

Wentylator � cienny 
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Wentylator kana
owy 

 
 

 
   1. 	opatka wentylatora 
   2. Piasta wirnika 
   3. Obudowa krótka wentylatora � ciennego  
   4. Silnik elektryczny 
   5. Wa
 silnika 
   6. Siatka ochronna po stronie silnika 
   7. Ramiona wsporcze silnika 
   8. Obudowa d
uga wentylatora kana
owego (ko
nierz) 
 
6. Dane techniczne 
 
Charakterystyki aerodynamiczne zosta
y opracowane na podstawie bada�  w 
laboratorium firmy Multi-Wing (Dania). Ze wzgl� du na obszerno��  materia
u dane te, 
a mianowicie zale� no� ci strumienia obj� to� ciowego powietrza od spr�� u wentylatora 
dla wszystkich wentylatorów zosta
y umieszczone w katalogu oraz dost� pne s�  na 
bie�� co aktualizowanej stronie internetowej www.deltafan.pl. Dobór wentylatora do 
konkretnego zastosowania powinna przeprowadzi�  kompetentna osoba, tak aby 
punkt pracy wentylatora nie znajdowa
 si�  w obszarze pracy niestabilnej (tzw. 
zjawisko pompa� u w wentylatorze). 
 
7. Lokalizacja 
 
 Miejsce zamontowania urz� dzenia musi zosta�  ustalona w projekcie 
wykonanym przez kompetentn�  osob� . Musz�  zosta�  spe
nione techniczne 
wymagania oraz aktualna legislacja i przepisy jakie s�  niezb� dne do otrzymania 
upowa� nienia (m.in. dotycz� ce budynku, ustale�  architektonicznych i 
przeciwpo� arowych, prawodawstwa � rodowiskowego). Przed monta� em i instalacj�  
urz� dzenia wskazane jest uzyskanie wszystkich niezb� dnych uprawnie� . 
 W celu prawid
owej instalacji urz� dzenia konieczne jest spe
nienie 
nast� puj� cych warunków: 
�  urz� dzenie powinno by�  eksploatowane zgodnie z jego przeznaczeniem, 
�  urz� dzenie powinno by�  zabudowane w konstrukcji zdolnej do utrzymania ci�� aru 

wentylatora, 



Wentylatory osiowe Deltafan w wersji przeciwwybuchowej - II 2G EEx e II T3 lub T4 

7 

�  musz�  by�  zachowane odpowiednie odleg
o� ci w celu zapewnienia 
odpowiedniego przep
ywu powietrza i zapewnienia swobodnego dost� pu podczas 
prac konserwacyjnych, 

�  dopuszczalne s�  proste zabiegi i monitorowanie pracy urz� dzenia, 
�  wentylator powinien by�  zabezpieczony po drugiej stronie wentylowanego 

pomieszczenia siatk�  ochronn�  uniemo� liwiaj� c�  przedostanie si�  jakichkolwiek 
elementów mog� cych uszkodzi�  wirnik podczas pracy. Siatka powinna by�  
przystosowana do przeciwwybuchowych warunków pracy. 

 
8. Zamocowanie siatek ochronnych 
 
 W celu zabezpieczenia przed przypadkowym kontaktem z ruchomymi 
cz�� ciami urz� dzenia, nie zezwala si�  na zdejmowanie sta
ych elementów 
zabezpieczaj� cych wentylator, tj. zainstalowanych siatek ochronnych. 
 
9. Eksploatacja 
 
 Silnik wentylatora posiada stopie�  ochrony IP 56, co zabezpiecza go przed 
przedostaniem si�  do jego wn� trza cia
 sta
ych i wody w zakresie okre� lonym w 
normie IEC 60034-5. 
 Wentylator mo� e pracowa�  przy wahaniach napi� cia nie przekraczaj� cych 5% 
napi� cia znamionowego silnika. Wszystkie dane znamionowe odnosz�  si�  do 
napi� cia znamionowego. Je� eli wahania napi� cia przekraczaj�  5% napi� cia 
znamionowego, silnik nie powinien by�  uruchomiony. 
 Silnik mo� e by�  u� ywany tylko do pracy ci� g
ej, co oznacza lekki i rzadki 
rozruch, nie powoduj� cy znacznego nagrzewania silnika.  

Wykorzystanie zacisku ochronnego zale� y od zastosowanego � rodka ochrony 
przeciwpora� eniowej, zgodnie z obowi� zuj� cymi normami. 
 
 
UWAGA!!! 
Przy pod
 � czeniu wentylatora kana
owego do instalacji wentyla cyjnej co 
najmniej jedna ze � rub mocuj � cych ko
nierz do instalacji wentylacyjnej 
powinna posiada �  dwie podk
adki koronkowe lub umo � liwia �  wyrównanie 
potencja
ów pomi � dzy instalacj �  wentylacyjn �  i obudow �  wentylatora za 
po� rednictwem po
 � czenia wyrównawczym przewodem elektrycznym (patrz 
rysunek obok) . Elementy z
 � czne musz �  by�  wykonane ze stali nierdzewnej. 
 
 
 
Przed przyst � pieniem do pod
 � czenia silnika nale � y sprawdzi � : 
 
�  czy napi� cie znamionowe silnika odpowiada napi� ciu sieci zasilaj� cej (odchy
ki 

napi� cia sieci nie mog�  przekracza�  ±5 % napi� cia znamionowego) 
�  prawid
owo��  po
� cze�  uzwoje�  na tabliczce zaciskowej 
�  mocowanie i ci� g
o��  po
� czenia ochronnego 
�  czy silnik posiada w
a � ciwe zabezpieczenie przeci �� eniowe, którego 

charakterystyka pr � dowo-czasowa gwarantuje, � e silnik b � dzie od
 � czony 
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od napi � cia zasilaj � cego w czasie krótszym od okre � lonego dla niego czasu 
tE przy pr � dzie równym pr � dowi rozruchowemu silnika 

�  tE - czas, w którym uzwojenie pr� du przemiennego podczas przep
ywu pr� du 
rozruchowego IA nagrzeje si�  od temperatury, osi� ganej przy pracy znamionowej  
i przy maksymalnej temperaturze otoczenia, do temperatury granicznej 

�  czy silnik posiada prawid
owe zabezpieczenie przed zwarciem 
�  rezystancj�  izolacji silnika, która w stanie zimnym nie mo� e by�  ni� sza od 20MW 
�  czy kierunek wirowania silnika jest zgodny z kierunkiem wirowania urz� dzenia 

nap� dzanego; w typowych silnikach kierunek wirowania jest prawy - patrz� c od 
strony nap� dowej silnika 

 
Uwagi: 

W przypadku, gdy silnik jest zawilgocony (gdy rezystancja izolacji silnika jest 
ni� sza ni�  20MW) nale� y wysuszy�  go w temperaturze nie wy� szej ni�  353K (+ 80oC). 

W czasie eksploatacji silnika nale� y zwróci�  uwag�  na prac�  silnika i 
natychmiast od
� czy�  silnik od sieci w przypadku: 

�  nadmiernych drga�  silnika 
�  znacznego spadku pr� dko� ci obrotowej 
�  nadmiernego grzania si�  silnika lub 
o� ysk. 

 
Uwaga: 
Dost � p powietrza ch
odz � cego do obudowy silnika nie mo � e by�  utrudniony. 
Na wskutek przylegania cz � stek py
u i kurzu do powierzchni wentylatora, 
obudowa mo � e pogorszy �  swoje w
a � ciwo � ci przewodz � ce. Nale � y wi� c 
okresowo przy u � yciu szmatki bawe
nianej przeczy � ci �  powierzchnie obudowy 
z nagromadzonego kurzu i py
u 
 
10. Pod
 � czenie elektryczne 
 
 Urz� dzenie wyposa� one jest w silnik asynchroniczny, pod którego pokryw�  
znajduje si�  skrzynka przy
� czeniowa. Aby pod
� czy�  urz� dzenie do instalacji 
elektrycznej nale� y wprowadzi�  przewody lub kable zasilaj� ce przez odpowiednie 
wpusty kablowe skrzynki przy
� czeniowej silnika.  
 Wentylator nie jest wyposa � ony w przewód zasilaj � cy. Odbiorca 
powinien si �  zaopatrzy �  w przewód, który musi spe
nia �  wymagania zawarte w 
odpowiednich dyrektywach i normach zharmonizowanych  do danych dyrektyw. 
Szczególnie dotyczy to dyrektyw: ATEX (normy PN-EN 50014, 50019),  LVD oraz 
EMC. 
 

Pod
� czenie przewodów zasilaj� cych nale� y dokona�  zgodnie z podanymi 
schematami przy zachowaniu nast� puj� cych warunków: 
�  Silniki s�  wykonywane na napi� cie podstawowe 230/400V i mog�  by�  

pod
� czone do sieci o napi� ciu mi� dzyprzewodowym 400V ±5% przy 
po
� czeniu uzwojenia silnika w gwiazd�  (Y) lub do sieci o napi� ciu 
mi� dzyprzewodowym 230V ±5% przy po
� czeniu uzwojenia silnika w trójk� t 
(D). 

�  Instalacja elektryczna, do której jest do
� czone urz� dzenie musi by�  
wykonana wed
ug aktualnie obowi� zuj� cych przepisów oraz musi by�  
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sprawna technicznie oraz posiada�  aktualne, wymagane przepisami 
badania i pomiary kontrolne. 

�  Instalacja musi posiada�  odpowiednio dobrane zabezpieczenie termiczne w 
celu ochrony silnika wentylatora przed przeci�� eniem. 

�  Instalacja musi posiada�  sprawn�  ochron�  przeciwpora� eniow� . 
�  Jakiekolwiek prace elektryczne oraz prace mechaniczne (elektromechaniczne) 

przy urz� dzeniu z do
� czonym zasilaniem s�  niedopuszczalne. Gro��  
pora� eniem pr� dem elektrycznym  (zagro� eniem zdrowia lub � ycia). 

�  Przed przyst� pieniem do prac wykona�  widoczn�  przerw�  w obwodzie  
elektrycznym zasilania urz� dzenia. 

�  Doprowadzenie przewodów instalacji elektrycznej odbywa si�  poprzez przepusty 
izolacyjne w górnej cz�� ci obudowy silnika. 

�  Autoryzowany personel powinien sprawdzi�  czy wymiary przewodów s�  
adekwatne do maksymalnego poboru mocy elektrycznej lecz ich przekrój nie 
powinien by�  mniejszy ni�  1mm2. 

�  Urz� dzenie powinno by�  zawsze uziemione. Praca wentylatora bez do
� czonych 
przewodów PE jest niedopuszczalna. Przewody ochronne PE (powinny by�  
koloru � ó
to-zielonego) do
� czy�  do zacisku oznaczonego symbolem. 

�  Nale� y zawsze si�  upewni� , czy � y
a uziemiaj� ca jest d
u� sza od przewodu 
zasilaj� cego, aby przy przypadkowym od
� czeniu (wyrwaniu) by
a ostatnim 
od
� czonym przewodem. 

�  Po wykonaniu pod
� czenia nale� y poci� gn��  delikatnie za przewód upewniaj� c, 
si� , � e rzeczywi� cie jest dobrze zamocowany. 

�  Przed uruchomieniem urz� dzenia nale� y sprawdzi�  poprawno��  i zgodno��  
po
� cze�  z do
� czonym schematem elektrycznym. Za
� czenie napi� cia zasilania 
bez sprawdzenia poprawno� ci po
� cze�  elektrycznych jest niedopuszczalne. 

�  Po uruchomieniu nale� y sprawdzi�  poprawno��  kierunku obrotów wirnika. W 
przypadku trójfazowych silników asynchronicznych zmiana kierunku wirowania 
nast� puje poprzez zmian�  po
� czenia dwóch faz. W przypadku jednofazowych 
silników asynchronicznych zmian�  kierunku obrotów uzyskuje si�  poprzez zmian�  
po
� cze�  zgodnie z ni� ej umieszczonym schematem. 

�  Zabezpieczenie przeci �� eniowe silnika musi posiada �  charakterystyk �  
pr � dowo-czasow �  gwarantuj � c� , � e silnik b � dzie wy
 � czony spod napi � cia 
w czasie krótszym od okre � lonego dla niego czasu t E (patrz Dane 
techniczne) przy pr � dzie równym pr � dowi rozruchowemu silnika.   

�  Silniki przeciwwybuchowe budowy wzmocnionej standar dowo nie posiadaj �  
zabezpieczenia termicznego. Silniki mog �  by�  jednak dodatkowo 
zabezpieczone przed przegrzaniem trzema termistoram i (po jednym w 
ka� dej fazie) P-(TC)120-B 
 � czonymi szeregowo, których wyprowadzenia 
nale � y pod
 � czy�  do zewn � trznego uk
adu zabezpieczaj � cego lub do 
elektronicznego przeka � nika rezystancyjnego. Po przekroczeniu 
nastawionej temperatury uk
ad powinien od
 � czy�  urz � dzenie od sieci.  
Zaleca si �  aby uk
ad zabezpieczaj � cy uwzgl � dnia
 przyrost temperatury 
spowodowany kilkakrotnym rozruchem silnika wentylat ora. 

�  Silnik nale � y zabezpieczy �  przed przeci �� eniem i zwarciem poprzez 
zastosowanie certyfikowanych wg dyrektywy ATEX zabe zpiecze �  
przeci �� eniowo-zwarciowych silników  
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Schemat po
 � cze�  wentylatorów zasilanych elektrycznie  
napi � ciem jednofazowym 230V 50Hz 

 

 
 
 

Schemat po
 � cze�  wentylatorów zasilanych elektrycznie napi � ciem 
mi � dzyprzewodowym 400V 50Hz (gwiazda) oraz 230V 50Hz ( trójk � t) 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Cb - kondensator pracy 
 
11. Przenoszenie i transport 
 
�  Podnoszenie i transport musi by�  wykonane z du��  ostro� no� ci� , aby zapobiec 

uszkodzeniu urz� dzenia. 
�  Wentylatory nale� y transportowa�  wy
� cznie krytymi � rodkami transportu, w 

skrzyniach drewnianych, paletach metalowych lub w opakowaniach tekturowych 
chroni� c je przed zamokni� ciem i zawilgoceniem. 

�  Opakowanie powinno utrzyma�  wentylator w stanie fabrycznym nowym podczas 
przechowywania i transportu oraz zapewni�  prawid
ow�  prac�  wentylatora po 
dostarczeniu go na miejsce zainstalowania. 

�  Przy pakowaniu zwróci�  uwag�  na stabilno��  i bezw
adno��  wentylatora w 
opakowaniu. 

�  Nie nale� y przechowywa�  wentylatorów i ich cz�� ci we wspólnym pomieszczeniu 
z produktami chemicznymi powoduj� cymi korozj�  metali. 

 
12. Okresowe przegl � dy i konserwacja wentylatora 
 
Ka� dy pracuj� cy silnik powinien by�  poddawany okresowym przegl� dem: 

�  ma
y przegl� d - co 12 miesi� cy, 
�  g
ówny przegl� d : 

�  silniki o pr� dko� ci obrotowej n = 1500 obr/min  -  

PE 

W2 U2 V2 

U1 V1 W1 

L1 L2 L3 N 

Po
� czenie w trójk� t 

W2 U2 V2 

U1 V1 W1 

L1 L2 L3 N PE 

Po
� czenie w gwiazd�  
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- po przepracowaniu 6000 godzin 
�  silniki o pr� dko� ci obrotowej n = 1000 obr/min  -  

- po przepracowaniu 7000 godzin ale nie rzadziej ni�  3 lata. 
 

Ma
y przegl � d obejmuje nast � puj � ce czynno � ci: 
�  ogl� dziny zewn� trzne oraz czyszczenie silnika i aparatury zabezpieczaj� cej bez 

demonta� u, o ile ogl� dziny nie wyka��  takiej konieczno� ci, 
�  pomiar rezystancji izolacji uzwojenia silnika, 
�  pomiar skuteczno� ci zerowania lub rezystancji po
� czenia ochronnego 
�  pomiar rezystancji izolacji przewodu zasilaj� cego 
�  poprawno��  nastawy zabezpieczenia przeci�� eniowego 
�  odprowadzenie kondensatu: 
�  wyci� gn��  zatyczk�  gumow�  z otworu odwadniaj� cego w obu tarczach w celu 

odprowadzenia wody, i ponownie zatka�  otwory 
 

G
ówny przegl � d obejmuje nast � puj � ce czynno � ci: 

�  demonta�  silnika, polegaj� cy na wykonaniu poni� szych operacji wg nast� puj� cej 
kolejno� ci: 

�  odkr� cenie trzech wkr� tów mocuj� cych os
on�  wentylatora, 
�  zdj� cie wentylatora z wa
u za pomoc�  � ci� gacza 
�  odkr� cenie trzech � rub � ci� gaj� cych tarcze 
o� yskowe 
�  zdj� cie tarcz 
o� yskowych za pomoc�  specjalnych � ci� gaczy lub przez 

bardzo lekkie pobijanie m
otkiem drewnianym po wystaj� cych 
nadlewach w tarczach 

�  wyj� cie wirnika wraz z 
o� yskami 
�  zdj� cie 
o� ysk z wa
u silnika za pomoc�  � ci� gaczy trójramiennych - 

tylko  
w przypadku gdy zachodzi potrzeba ich wymiany.  

�  	o � yska nale � y bezwzgl � dnie wymieni �  po 40000 godzinach pracy silnika. 
 
W silniku stosowane s�  
o� yska kulkowe dwustronnie zamkniete-2Z, które nie 
wymagaj�  nape
niania smarem (
o� yska s�  fabrycznie smarowane przez producenta) 
 
 

w.m. 
silnika 

Typ 
o � yska  

63 6202 2Z 
71 6203 2Z 
80 6204 2Z 

 
 

�  sprawdzenie stanu uzwojenia stojana, które nale� y dok
adnie oczy� ci�   
i przedmucha�  spr�� onym powietrzem; na czo
ach uzwoje�  nie mo� e by�  miejsc 
uszkodzonych, czo
a musz�  by�  dobrze usztywnione; w razie potrzeby nale� y je 
pokry�  lakierem elektroizolacyjnym bez rozpuszczalnikowym PK-155 i dobrze 
wysuszy�  w temperaturze nie przekraczaj� cej  373 K (+ 100oC), 

�  sprawdzenie rezystancji izolacji pomi� dzy poszczególnymi fazami uzwojenia oraz 
pomi� dzy uzwojeniami i obudow�  silnika, 

�  sprawdzi �  poprawno ��  nastawy zabezpieczenia przeci �� eniowego silnika, 
�  niedopuszczalne jest dokonywanie wymiany jakichkolw iek elementów 

silnika i dokonywanie przeróbek. W przypadku koniec zno� ci naprawy 
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(przezwojenie silnika) dokona �  jej mo � e tylko i wy
 � cznie producent lub 
autoryzowana przez niego firma,  

�  monta�  silnika polega na wykonaniu 
operacji w kolejno� ci odwrotnej. 

 
Uwaga:   
Wszystkie czynno� ci zwi� zane z 
demonta� em, przegl� dem i monta� em 
silnika powinny by�  przeprowadzone 
tak, aby nie uszkodzi�  uzwoje� , 
zamków w tarczach, kad
ubie i innych 
cz�� ci silnika. 
 
 
 
 

 
13. Badania odbiorcze po przegl � dzie lub naprawie 
 
 Po wykonaniu przegl� du i ponownym zmontowaniu silnika nale� y go podda�  
nast� puj� cym badaniom: 
 

�  zmierzy�  rezystancj�  uzwoje�  
�  skontrolowa�  prawid
owo��  po
� cze�  
�  zmierzy�  rezystancj�  izolacji w stanie zimnym 
�  przeprowadzi�  prób�  silnika na biegu ja
owym przez okres 2 godzin, i je� eli jest to 

mo� liwe, wykona�  prób�  pod obci�� eniem znamionowym tak d
ugo, a�  temperatura 
silnika przestanie wzrasta�  w sposób widoczny. Wyniki próby zapisa�  i przechowywa� . 

 

Powy� sze badania nale� y przeprowadzi�  zgodnie z norm�  EN 60034-1. 

Uwaga: 
Wszystkie czynno � ci zwi � zane z przegl � dem i odbiorem technicznym silników,  
w tym sprawdzenie wytrzyma
o � ci elektrycznej izolacji (próba 
wysokonapi � ciowa) powinna dokonywa �  osoba przeszkolona i posiadaj � ca 
odpowiednie kwalifikacje zawodowe. 
 
14. Deklaracja zgodno � ci 
 

Wentylatory w/w najbardziej jak to tylko by
o mo� liwe zosta
y skonstruowane 
zgodnie z ni� ej wymienion�  dyrektyw� : 
 
�  Dyrektywa ATEX 94/9/EC 
 Normy zharmonizowane:   
 EN13463-1, EN50014, EN50019 
 

Wentylator zosta
 przetestowany wobec wymaga�  stawianych dla urz� dze�  
grupy II kategorii 2 i mo� e pracowa�  w przestrzeniach w których prawdopodobne jest 
wyst� pienie atmosfer potencjalnie wybuchowych 
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Zgodno��  z wszystkimi w/w normami zosta
a zweryfikowana i potwierdzona 
przez Jednostk�  Autoryzowan�  do Notyfikacji: O� rodek Bada�  Atestacji i Certyfikacji 
"OBAC" Sp. z o.o., ul.Jasna 31 44-122 Gliwice 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wentylatory osiowe Deltafan w wersji przeciwwybuchowej - II 2G EEx e II T3 lub T4 

14 

 

Obs
uga gwarancyjna i pogwarancyjna 

Zu� yty sprz� t elektryczny nie mo� e by�  
umieszczany 
� cznie z innymi odpadami 
komunalnymi. Sprz� t podlega selektywnej 
zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych 
punktach. Obecno��  sk
adników 
niebezpiecznych w sprz� cie mo� e 
potencjalnie powodowa�  negatywne skutki 
dla � rodowiska i zdrowia ludzi. 


