Model

Predkos¢ obrotowa
Wydajnosé

Moc

Prad

IP

Max. temperatura pracy
Masa

Cisnienie akustyczne SPL
Moc akustyczna Lw
Cena netto / Cena brutto

Charakterystyka wentylatora

Cisnerie satycene [Pa] (1)

630/R/10-10/50/230/L |

Wydajnozé [m¥/h] i ; ‘N\gge

o 2000 4000 &000 a00a 10000 12000 14000

€3 DELTAFAN

Kierunek przeptywu
ZDr ¢I cwie‘lrzapA rw
| standardowy)
N

PR S . Y it =

@D

S e e et s i bt 1
E T F1 G
— e

Kierunek przeptywu
powietrza B ¢
(opcjonalny)
Drmm D mm C mm E mm F mm

@630 625 630 645 785 120 0,55
kW

630/R/10-10/50/230/L
900 obr/min

12800 m3/h

0,55 kW

3,9A

66

60 °C

16 kg

68 dB(A)

79 dB(A)

1,936.00 zt/2,381.28 zt

Oznaczenia

XXX/T/Y-Y/ZZ/PPP/LL

Srednica wentylatora

Typ wentylatora :

R - scienny, KAN - kanalowy
K - kominowy, M - mieszajacy
SU - suszarniczy

llosc topatek w wirniku

Kat nachylenia topatek
Zasilanie

Dodatkowe oznaczenia

G mm
250
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