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KONSOLA OBROTOWA

Umożliwia montaż nagrzewnicy
w pozycji pionowej lub poziomej, 
a także jej obrót wokół osi 
otworów mocujących.

WZMOCNIONY WENTYLATOR

Podwyższona wodo- i pyłoszczelność 
silnika (IP66). Regulowany 
sterownikiem obrotów. Mocniejszy 
spręż wentylatora usuwa 
z urządzenia osiadający kurz. 

Standardowe wykonanie 
z silnikiem 230V, 
opcjonalne 400V

Możliwość sterowania ciepłem 
i prędkością obrotową 
wentylatora

Niskie zużycie energii

Czyszczenie urządzenia 
bez konieczności demontażu

Nie zużywa tlenu, 
nie produkuje CO2

Obniża wilgotność 
w pomieszczeniu

Innowacyjne rozwiązanie do 
budynków inwentarskich:

LAMELE WYMIENNKA grubsze
o 40% niż w standardowych 
nagrzewnicach wodnych, 
przystosowane do czyszczenia 
sprężonym powietrzem

Konstrukcja odporna 
na agresywne środowisko

Trzyrzędowy, EPOKSYDOWANY
WYMIENNIK CIEPŁA, pokryty 
farbą antykorozyjną

UŁATWIONE CZYSZCZENIE 
LAMELI

Dzięki szczotce ze specjalnym 
uchwytem możliwe jest 
oczyszczanie lameli z kurzu i piór.
Czyszczak w cenie 
nagrzewnicy. NO
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Obieg powietrza

Dane techniczne

35-40 metrów 35-40 metrów

ZASTOSOWANIE:

Obiekty rolnicze i hodowlane

Szklarnie

Hale produkcyjne i magazynowe 

Sklepy i hurtownie 

Obiekty sportowe 

Hale konferencyjne i wystawowe itp.

Montaż


