NOWA NAGRZEWNICA WODNA

NW 50 AGRO

ULATWIONE CZYSZCZENIE LAMELI

Dzieki szczotce ze specjalnym
uchwytem mozliwe jest
oczyszczacie kurzu i pior z lameli.

CHARAKTERYSTYKA

KONSOLA OBROTOWA

Umozliwia montaz nagrzewnicy
w pozycji pionowej lub poziomej,
a takze jej obrot wokét osi
otworéw mocujgcych.

MIESZACZ POWIETRZA

Po skonczonym ogrzewaniu
nagrzewnice mozna
wykorzystac¢ jako mieszacz
powietrza.

DYSZA ROZPROWADZAJACA

Powoduje réwnomierne rozprowadzenie cieptego
powietrza w obiekcie, wymuszajgc jego cyrkulacje,

a strumien ciepta nie jest skierowany bezposrednio na
zwierzeta/ rosliny. Pozwala na usuwanie CO2 z poziomu
Scioftki.

SCHLADZANIE

Poprzez montaz dysz, nagrzewnica
moze by¢ wykorzystywana do schtadzania
obiektoéw inwentarskich.

*Dzieki zastosowaniu
EPOKSYDOWANEGO WYMIENNIKA,
zywotno$¢ urzgdzenia zostata
znacznie podniesiona podczas pracy
w srodowisku agresywnym. Szersze
odstepy pomiedzy lamelami utatwiajg
czyszczenie.

*Wygodny dostep do wnetrza
urzadzenia za pomocg KLAMER
taczacych wymiennik z konfuzorem,
CO znacznie przy$pieszai upraszcza
prace serwisowo - konserwacyjne

*40 % grubsze LAMELE niz
w standardowych nagrzewnicach
wodnych, bardziej odporne na
uszkodzenia podczas czyszczenia
sprezonym powietrzemlub wodg
pod ci$nieniem.

* Podwyzszona wodo- i pytoszczelnos¢
silnika (Ip66). Regulowany
sterownikiem obrotéw. Mocniejszy
sprez WENTYLATORA usuwa
z urzgdzenia osiadajgcy kurz.

*Innowacyjne rozwigzanie do
budynkow inwentarskich

*Konstrukcja odporna na agresywne
Srodowisko

*Mozliwosc czyszczenia w
pomieszczeniu

*Niskie zuzycie energii
*Mozliwos$¢ sterowania cieptem
*Trzyrzedowy wymiennik ciepta

*Mozliwos¢ montazu pionowoi
poziomo za pomocg konsoli

*Obniza wilgotno$¢ w pomieszczeniu
*Obnizona wartos¢ CO2 na poziomie
Sciotki

*Nie zuzywa tlenu, nie produkuje CO2
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Obieg powietrza Obieg powietrza Obieg powietrza przy instalacji
przy instalacji poziomej przy instalacji pionowej jako mieszacz powietrza

1. Rzut z boku
2.Rzut z gory

56,2kw Zasilanie 230V/50Hz

Moc cieplna

Wydajnos¢ wentylatora 4600m%h | Max. Pobor pradu = 2,8A
Max. Zasieg strumienia powietrza = 28m Obudowa ABS

Poziom hatasu 62dB(A) | Masa z wodg 28,7kg

Max.Temperatura wody 95st.C Szerokosé 690mm
1,6MPA 625mm
4" 660mm

Max. Cisnienie wody Gtebokos¢

Srednica przytacza wymiennika Wysokosé




