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REGULATOR FAZOWY SPA 
instrukcja obsługi 2026.06.09 

Aktualna  dla programu v4. 
 
 
 

PODŁĄCZENIE ZASILANIA I ODBIORNIKA 
Podłączenie odbiornika o charakterze indukcyjnym (silnik 
asynchroniczny jednofazowy), standardowe. 

 

 

Opcjonalne podłączenie odbiornika o charakterze indukcyjnym 
(silnik asynchroniczny jednofazowy), ze zwiększeniem 
momentu. 

 
 

1 – kabel zasilający, 2 – uzwojenie główne, 3 – uzwojenie pomocnicze 
 
UWAGA! 
ze względu na wbudowany filtr przeciwzakłóceniowy linie L i N idące do odbiornika MUSZĄ wychodzić z 
regulatora, linia N zasilająca i linia N wyjściowa nie mogą być zwarte. 
 
 
 
 

PODŁĄCZENIE STEROWANIA 
RS485 

 
 

Sygnał 0-10V 
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OBSŁUGA - PULPIT I PRZYCISKI 

 

Na pulpicie 
 

OK  wejście do menu/podmenu 
 rozpoczęcie/zakończenie edycji wartości 

ESC  wyjście/powrót 
strzałki  wybór pozycji/zmiana wartości 

 

 

 
 

EKRAN STANU CZUWANIA 
 

 

 
1 – aktualne sterowanie 
2 – tryb pracy 
3 – temperatura wewnątrz obudowy 

 
 

SCHEMAT EKRANÓW 
 Ekran główny 

o Ekran stanu czuwania 
 Menu 

o [1] Nastawy 
 [1-1] Sterowanie 
 [1-2] Napięcie wejściowe 
 [1-3] Odwrócenie sterowania 
 [1-4] Przejście przez 100% przy starcie 
 [1-5] Zakres sterowania 
 [1-6] Strefa zabroniona 

o [3] RS-485 
 [3-1] Protokół (zmiana wymaga restartu!) 
 [3-2] Adres 
 [3-3] Baud rate 
 [3-4] TimeOut dla transmisji 
 [3-5] Sterowanie przy braku transmisji 

o [6] Inne 
 [6-1] Przywróć nastawy domyślne 
 [6-2] Restart 
 [6-3] Język 
 [6-4] Przyciemnianie ekranu 
 [6-5] Jasność przyciemnionego ekranu 
 [6-6] Wygaszacz ekranu 

o [8] Info 
 [8-1] Informacje o programie 

 

UWAGI 
Napięcie wejściowe: 
 Wybrany zakres określa jakie są marginesy sygnału 

sterującego przy min i max zakresu. 
  
Przejście przez maksimum przy starcie: 
 W celu pewnego rozruchu silnika, istnieje możliwość aby 

regulator po włączeniu sterowania osiągał wartość 
maksymalną, a dopiero potem przechodził do wartości 
zadanej. 

  
Strefa zabroniona 
 Jest to zakres sterowania w którym odbiornik (silnik) 

pracuje niepoprawnie. Podczas pracy i płynnego 
przechodzenia do zadanego sterowania regulator 
będzie przechodził przez tą strefę jednak nie da się 
zadać sterowania docelowego w tym zakresie. Jeśli taka 
sytuacja nastąpi to zadane sterowanie zostanie 
skorygowane do najbliższego poprawnego sterowania. 

  
Inne: 
 Przyciemnienie i wygaszacz ekranu pełnią funkcje 

ochronną dla wyświetlacza OLED i zaleca się ich 
włączenie. 
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PROTOKOŁY KOMUNIKACYJNE 
 

AdrIS 
Obecnie jedynie do użytku wewnętrznego. 
 

 
ModBUS (RTU) 

Rejestry: 
 40000: Sterowanie [%]; (R/W) 

 
 

Text 
Bez adresu. Komendy wysyłane tekstowo (ASCII). 

Format zapytań: 
 odczyt: <ID>?\n 
 zapis: <ID>=X\n 

Przykład: 
info?\n 
(0x69 0x6E 0x66 0x6F 0x3F 0x0A) 

Dostępne ID: 
 info - zwraca informacje o bootloaderze i programie, 
 work - zwraca/zadaje sterowanie [%], 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZMIANY 
 

 
 

 

 


